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1. Bezug zu den Normen
Die Messungen müssen nach EN Standard 
durchgeführt werden

1.1 Bei Drehstühle:
EN 1335 –1:2000/AC:2002 Büromöbel
– Büroarbeitsstühle – Teil 1:
Massen – Bestimmung der Massen
Alle Massen sind in Millimetern angegeben.
Die angezeigten Massen können je nach 
ausgewählter Produktkonfiguration variieren 
(betroffen sind optionale Komponenten, 

wie zum Beispiel: Art des Bezugsstoffs, Rollen/
Gleiter, Gasfeder).
 

Begriff sbes� mmungen:
 – der “A” Punkt: Es ist der Punkt, an dem die 

Schwenkachse des Stuhls den Sitz kreuzt, 
der mit einem 64 kg-schweren Dummy 
geladen wird;

 – die mittlere Ebene (EBENE 1): eine vertikale 
Ebenheit kreuzt den “A” Punkt und teilt 
den Stuhl in zwei symmetrische Teile;

 – die Querebene (EBENE 2): eine vertikale 

Ebenheit, senkrecht zur mittlere Ebene, 
kreuzt den “A” Punkt;

 – der “S” Punkt: der am weitesten entfernte 
Punkt der Rückenlehne befindet sich in der 
mittleren Ebene.
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A – Sitzhöhe 
(nach dem “a” Standard)
Die Sitzhöhe ist der vertikaler Abstand zwischen 
dem Boden und dem “A” Punkt des Stuhls.
Bei Produkten, die mit einer Gasfeder aus-
gestattet sind, wird die Messung mit dem 
minimalen und maximalen Einsatz des Stoß-
dämpfers angezeigt.

B – Sitz� efe 
(nach dem “b” Standard)
Die Sitztiefe ist der Abstand zwischen 
der vorderkante des Sitzes und der vertikalen 
Projektion des “S” Stützpunktes, gemessen 
in der Mittelebene.
Bei Produkten, die mit einem tiefenverstell-
baren Sitz ausgestattet sind, wird die Messung 
angezeigt, wobei der Sitz mindestens und 
höchstens nach vorne vorgeschoben ist.

C – Sitzfl ächen� efe 
(nach dem “c” Standard)
Die Sitzflächentiefe ist der maximale Abstand 
zwischen vertikalen Linien, die die vorderen 
und hinteren Endpunkte des Sitzes kreuzen, 
gemessen in der Mittelebene.

D – Sitzbreite 
(nach dem “d” Standard)
Die Sitzbreite ist der Abstand zwischen den ver-
tikalen Linien, die die seitlichen Endpunkte des 
Sitzes kreuzen, gemessen in der Querebene.

E – Gesamthöhe 
(ist nicht Teil des Standards)
Die Gesamthöhe des Produkts wird vom Boden 
bis zum höchsten Punkt der Rückenlehne mittels 
einer geraden Linie gemessen, die zum Boden 
senkrecht ist. Bei Produkten, die mit einer 
Gasfeder ausgestattet sind, wird die Messung 
mit dem minimalen und maximalen Einsatz der 
Gasfeder angezeigt.
Bei Produkten, die mit einem höhenverstellbaren 
Sitz ausgestattet sind, wird die Messung mit dem 
minimalen Einsatz der Gasfeder und der Rücken-
lehne, sowie mit dem maximalen Einsatz der 
Gasfeder und der Rückenlehne angezeigt.
Bei Stühlen, bei denen die Kopfstütze ein 
wesentlicher Bestandteil der Rückenlehnen-
Struktur ist, muss die Gesamthöhe die Kopfstütze 
berücksichtigen.

F – Rückenlehnenbreite 
(nach dem “i” Standard)
Die Rückenlehnenbreite ist der maximale 
Abstand zwischen den seitlichen Endpunkten der 
Rückenlehne.

G – Rückenlehnenlänge 
(nach dem “g” Standard)
Die Rückenlehnenlänge ist der vertikale Abstand 
zwischen dem oberen und unteren Endpunkt der 
Rückenlehne, gemessen in der Mittelebene.

H – Rückenlehnenhöhe 
(nach dem “h” Standard)
Die Rückenlehnenhöhe ist der vertikale Abstand 
zwischen dem Endpunkt oben an der Rücken-
lehne und dem “A” Punkt, gemessen in der 
Mittelebene.
Bei einem Produkt, das mit einem höhenverstell-
baren Sitz ausgestattet ist, wird die Messung mit 
der minimalen und maximalen Positionierung 
der Rückenlehne angezeigt. 

I – Kopfstützenhöhe 
(ist nicht Teil des Standards)
Die Kopfstützenhöhe ist der vertikale Abstand 
zwischen dem Endpunkt oben an der Kopfstütze 
und dem Endpunkt oben an der Rückenlehne, 
gemessen in der Mittelebene. 
Die Kopfstütze muss in Bezug auf die oberen 
und unteren Endpunkte der Kopfstütze soweit 
gestreckt wie möglich werden.
Bei einem Produkt, das mit einer höhenver-
stellbaren Kopfstütze ausgestattet ist, wird die 
Messung mit der minimalen und maximalen 
Positionierung der Kopfstütze angezeigt.

2. Drehstühle
Die Massen der Drehstühle werden in der 
Position der Mechanik gemessen, wobei der Sitz 
so horizontal wie möglich ist und die Rücken-
lehne so vertikal wie möglich ist.

Die Drehstühle werden mit Rollen 
für Teppichböden und weiche Böden gemessen.
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M – Kopfstützenbreite 
(ist nicht Teil des Standards)
Die Kopfstützenbreite ist der maximale Abstand 
zwischen den seitlichen Endpunkten der 
Kopfstützenoberfläche.

N – Kopfstützenhöhe 
(ist nicht Teil des Standards)
Die Kopfstützenhöhe ist der vertikale Abstand 
zwischen den oberen und unteren Endpunkten 
der Kopfstützenoberfläche.

J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
(ist nicht Teil des Standards)
Der Durchmesser des Fußkreuzes ist zwischen 
den äußeren Endpunkten des fünfarmigen Fuß-
kreuzes gemessen. 

K – Fußkreuzbreite 
(ist nicht Teil des Standards)
Bei anderen Gestellen als fünfarmige Fußkreuze, 
wird diese Abmessung zwischen den Endpunkten 
des Gestells gemessen. Siehe die Zeichnung 
unten.

L – Gesam�  efe 
(ist nicht Teil des Standards)
Gemessen zwischen den Endpunkten eines 
Stuhls, seitlich gesehen.
Falls das Fußkreuz die Endpunkte des Stuhls 
bildet, muss die Masse zusammen mit dem 
Fußkreuz und den Rollen angegeben werden, die 
wie in der folgenden Zeichnung angeordnet sind. 
Bei Produkten, die mit einem tiefenverstell-
baren Sitz ausgestattet sind, wird die Messung 
angezeigt, wobei der Sitz mindestens und 
höchstens nach vorne vorgeschoben ist.
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Z – Armlehnenhöhe 
(nach dem “p” Standard)
Die Armlehnenhöhe ist der vertikale Abstand 
zwischen der Armlehnenoberkante und dem “A” 
Punkt, gemessen in der Mittelebene.
Bei Armlehnen, die keine horizontale Form 
haben, mit abgerundeten Endpunkten oder, die 
aus einem nicht-starren Material hergestellt 
wurden, ist die Armlehnenhöhe der Abstand 
zwischen der vertikalen Oberfläche, die sich 
20 mm unterhalb von dem oberen Endpunkt der 
Armlehne befindet, und dem “A” Punkt.
Bei Produkten, die mit höhenverstellbaren 
Armlehnen ausgestattet sind, wird die Messung 
mit der minimalen und maximalen Positionie-
rung der Armlehne angezeigt.

Y – Armlehnenlänge 
(nach dem “n” Standard)
Die Armlehnenlänge ist der Abstand zwischen 
den vertikalen Linien, die den vorderen und 
hinteren Endpunkt kreuzen.

Bei Armlehnen, die keine horizontale Form 
haben, mit abgerundeten Endpunkten oder, die 
aus einem nicht-starren Material hergestellt 
wurden, soll der Abstand 20 mm unterhalb vom 
Nutzbereich der Armlehne gemessen werden.
Bei Produkten, die mit höhenverstellbaren 
Armlehnen ausgestattet sind, wird die Messung 
mit der minimalen und maximalen Positionie-
rung der Armlehne angezeigt.

X – Armlehnenbreite 
(nach dem “o” Standard)
Die Armlehnenbreite ist der Abstand zwischen 
den vertikalen Linien, die den inneren und 
äußeren Endpunkt der (von vorne gesehen) 
Armlehnenauflage/Armlehnenträger kreuzen. 
Falls die Armlehnenform keine Breitenmessung 
zulässt, soll der Abstand 20 mm unterhalb von 
der Oberkante gemessen werden.

W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen 
(nach dem “r” Standard)
Der Abstand zwischen den Armlehnen ist der 
Abstand zwischen den vertikalen Linien, die die 
inneren Endpunkte kreuzen, gemessen in der 
Querebene. Beim einstellbaren Innenmaß muss 
der Abstand in den beiden Endpositionen der 
Armlehnen gemessen werden.

V – Gesamtbreite der Armlehnen 
(ist nicht Teil des Standards)
Der Abstand zwischen den vertikalen Linien, 
die den äußeren Endpunkten der (von vorne 
gesehen) Armlehnen kreuzen.
Bei Verstellungsmöglichkeiten, soll der Abstand 
in den beiden Positionen der einstellbaren Arm-
lehnenelemente gemessen werden.

Bei Stühlen, die mit Armlehnen ausgesta� et sind, 
ist es notwendig zusätzliche Massen anzugeben:
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Begriff sbes� mmungen:
 –  die Mittelebene (EBENE 1): eine vertikale 

Ebenheit, die den Sitz in zwei symmetrische 
Teile verteilt,

 –  die Querebene (EBENE 2): eine vertikale 
Ebenheit, die senkrecht zur Mittelebene liegt,

 – der “S” Punkt: ein Punkt, der am weitesten 
nach vorne von der Rückenlehne vorge-
schoben ist, befindet sich in der Mittelebene.
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A – Sitzhöhe
Die Sitzhöhe ist der vertikale Abstand zwischen 
dem Boden und dem höchsten Punkt des Sitzes, 
gemessen an der Vorderkante in der Mittel-
ebene des Produkts.

A1 – Sitzhöhe (Nach PN-EN 16139)
Die Sitzhöhe ist der vertikale Abstand zwischen 
dem Boden und dem Sitzpunkt, gemessen in der 
Mittelebene und bestimmt mittels der Matrix 
nach EN Standard.

B – Sitz� efe
Die Sitztiefe ist der Abstand zwischen der Vor-
derkante des Sitzes und dem “S” Punkt.
Bei Produkten, die mit einem tiefenverstell-
baren Sitz ausgestattet sind, wird die Messung 
angezeigt, wobei der Sitz mindestens und 
höchstens nach vorne vorgeschoben ist.
Bei einigen Stühlen mit Schalen, bei denen 
keine sichtbare Grenze zwischen dem Sitz und 
der Rückenlehne besteht, wird die Tiefe von 
der Mitte der Kurve zwischen dem Sitz und der 
Rückenlehne gemessen.

C – Sitzfl ächen� efe
Die Sitzflächentiefe ist der maximale Abstand 
zwischen vertikalen Linien, die die vorderen 
und hinteren Endpunkte des Sitzes kreuzen, 
gemessen in der Mittelebene.
Bei Produkten, die mit einem tiefenverstell-
baren Sitz ausgestattet sind, wird die Messung 
angezeigt, wobei der Sitz mindestens und 
höchstens nach vorne vorgeschoben ist.
Bei einigen Stühlen mit Schalen, bei denen 
keine sichtbare Grenze zwischen dem Sitz und 
der Rückenlehne besteht, wird die Tiefe von 
der Mitte der Kurve zwischen dem Sitz und der 
Rückenlehne gemessen.
Wenn die C-Masse mit der B-Masse identisch ist, 
wird nur eine Masse angezeigt.

D – Sitzbreite
Die Sitzbreite ist der Abstand zwischen den ver-
tikalen Linien, die die seitlichen Endpunkte des 
Sitzes kreuzen, gemessen in der Querebene.

E – Gesamthöhe
Die Gesamthöhe des Produkts wird vom Boden 
bis zum höchsten Punkt des Produkts mittels 
einer geraden Linie gemessen, die zum Boden 
senkrecht ist.

F – Rückenlehnenbreite 
Die Rückenlehnenbreite ist der maximale 
Abstand zwischen den seitlichen Endpunkten der 
Rückenlehne.

G – Rückenlehnenlänge 
Die Rückenlehnenlänge ist der vertikale Abstand 
zwischen dem oberen und unteren Endpunkt der 
Rückenlehne, gemessen in der Mittelebene.

H – Armlehnenhöhe
Die Armlehnenhöhe wird vom Boden bis zum 
höchsten Punkt der Armlehne mittels einer 
geraden Linie gemessen, die zum Boden 
senkrecht ist.

K – Gestellbreite
Gemessen zwischen den beiden Endpunkten des 
Fußkreuzes.

V – Gesamtbreite
Der Abstand wird zwischen den Endpunkten 
gemessen, die am weitesten des Sitzes entfernt 
sind. Dieser Abstand befindet sich in der 
Querebene.

L – Gesam�  efe 
Gemessen zwischen den Endpunkten des 
Produkts.

3. Besucherstühle:
Die Messmethode bezieht sich nicht auf 
Messungen nach PN-EN 16139.
Die Massen der Besucherstühle werden auf 
Gleitern für Teppichböden gemessen.
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Wich� ge Informa� onen:
 – Alle Drehstühle sind für eine tägliche 

8-stündige Verwendung von Benutzer mit 
bis zu 110 kg Körpergewicht geplant, mit 
Ausnahme der Kindersitzmodelle und der 
Sessel: Sonata 27/7 und Sonata XXL, nach EN 
1335,

 – Alle Drehstühle sind für eine tägliche, 
8-stündige Verwendung von Benutzer bis zu 
110 kg Körpergewicht geplant, nach EN 16139.

 – Die angegebenen Massen können von 
den tatsächlichen Abmessungen um ± 2 % 
abweichen,

 – Die Oberflächenausführungen, die für das 
Produkt verfügbar sind, sind mit Preisen 
versehen, 

 – Es ist möglich Modelle in nicht-standardmä-
ßigen Ausführungen oder in personalisierter 
Version (ohne Aufpreis) gegen einen 25 % 

Preisaufschlag auf den entsprechenden Netto-
preises zu bestellen, 

 – Die Bestellung erfolgt nach der Fristsetzung 
mit der Verkaufsabteilung und nach Annahme 
des Angebots
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A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 

E – Gesamthöhe 
F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 

I – Kopfstützenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
L – Gesamttiefe 
Q – Fußstützenhöhe

1. Maße/Gewicht

1.1  Bürodrehstühle und Konferenzdrehstühle

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Modell A B C D E F G H I J L Q

XILIUM SWIVEL CHAIR 
UPH/P (SY1-ST) 400 – 525 390 – 515 500 450 1015 –1255 445 520 595 –705 200 – 260 Ø 735 670 — 14,3

XILIUM SWIVEL CHAIR 
UPH/P (SYN1-ST) 400 – 525 390 – 515 500 450 1015 –1255 445 520 595 –705 200 – 260 Ø 735 670 — 14,3

XILIUM SWIVEL CHAIR 
UPH/P (SI-ST) 400 – 525 385 – 510 485 445 1015 –1255 445 520 595 –705 200 – 260 Ø 735 670 — 15,3

XILIUM SWIVEL CHAIR 
UPH/P (SIN-ST) 400 – 525 385 – 510 485 445 1015 –1255 445 520 595 –705 200 – 260 Ø 735 670 — 15,3

XILIUM SWIVEL CHAIR 
UPH/P (SA1-ST) 400 – 525 390 – 515 500 450 1015 –1255 445 520 595 –705 200 – 260 Ø 735 670 — 13,8

XILIUM SWIVEL CHAIR 
MESH (SY1-ST) 400 – 525 420 – 545 500 450 1010 –1255 480 540 595 –705 200 – 260 Ø 735 670 — 14

XILIUM SWIVEL CHAIR 
MESH (SYN1-ST) 400 – 525 420 – 545 500 450 1010 –1255 480 540 595 –705 200 – 260 Ø 735 670 — 14

XILIUM SWIVEL CHAIR 
MESH (SI-ST) 400 – 525 425 – 550 485 445 1010 –1255 480 540 600 –700 200 – 260 Ø 735 670 — 15

XILIUM SWIVEL CHAIR 
MESH (SIN-ST) 400 – 525 425 – 550 485 445 1010 –1255 480 540 600 –700 200 – 260 Ø 735 670 — 15

XILIUM SWIVEL CHAIR 
MESH (SA1-ST) 400 – 525 420 – 545 500 450 1010 –1255 480 470 595 –705 200 – 260 Ø 735 670 — 13,5

XILIUM SWIVEL CHAIR 
DUO-BACK UPH/P (SY1-ST) 400 – 525 370 – 495 500 450 940 –1180 450 470 530 – 615 230 – 290 Ø 735 670 — 15,5

 XILIUM SWIVEL CHAIR 
DUO-BACK UPH/P (SYN1-
ST)

400 – 525 370 – 495 500 450 940 –1180 450 470 530 – 615 230 – 290 Ø 735 670 — 15,5

XILIUM SWIVEL CHAIR 
DUO-BACK UPH/P (SI-ST) 400 – 525 365 – 490 485 445 940 –1180 450 470 530 – 615 230 – 290 Ø 735 670 — 16,5

XILIUM SWIVEL CHAIR 
DUO-BACK UPH/P (SIN-ST) 400 – 525 365 – 490 485 445 940 –1180 450 470 530 – 615 230 – 290 Ø 735 670 — 16,5

XILIUM SWIVEL CHAIR 
DUO-BACK UPH/P (SA1-ST) 400 – 525 370 – 495 500 450 940 –1180 450 470 530 – 615 230 – 290 Ø 735 670 — 15

XILIUM CONFERENCE 
SWIVEL CHAIR UPH (TILT2) 380 – 510 440 495 480  820 – 950 455 340 440 — Ø 710 644 — 13,4

XILIUM CONFERENCE 
SWIVEL CHAIR MESH 
(TILT2)

380 – 510 420 495 480  850 – 980 450 370 470 — Ø 710 644 — 13

XILIUM COUNTER
SWIVEL CHAIR UPH
(TILT 2)

595 –780 420 495 480 1070 –1255 455 370 440 — Ø 710 644 270 – 455 16,2

XILIUM COUNTER
SWIVEL CHAIR MESH
(TILT 2)

595 –780 420 495 480 1070 –1255 450 370 470 — Ø 710 644 270 – 455 15,8

XILIUM SWIVEL CHAIR UPH/P XILIUM 
SWIVEL CHAIR UPH

XILIUM CONFERENCE 
SWIVEL CHAIR MESH 

 XILIUM COUNTER
SWIVEL CHAIR MESH
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X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Armlehnen Z Y X W V

R53 110 – 315 220 85 475 645 1,0

R54 180 – 280 225 110 360 – 510 580 –730 1,9

R54-POL 180 – 280 225 110 360 – 510 580 –730 2,5

 R55-POL 200 – 300 240 100 280 – 650 480 – 850 3,2

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Modell A A1 B C D E F G H L V

XILIUM FRAME CHAIR 4L UPH 464 420 440 495 480 860 455 340 655 550 532/600 ARF 7,9

XILIUM FRAME CHAIR 4L MESH 464 420 420 495 480 890 450 370 655 550 532/600 ARF 7,5

XILIUM FRAME CHAIR CF UPH 464 420 450 495 480 875 455 340 655 600 513/600 ARF 8,1

XILIUM FRAME CHAIR CF MESH 464 420 430 495 480 905 450 370 655 600 513/600 ARF 7,9

1.2 Besucherstühle

XILIUM FRAME CHAIR 4L UPH XILIUM FRAME CHAIR CF UPH

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 

X – Armlehnenbreite 
W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen

V – Gesamtbreite der Armlehnen

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe nach EN 16139
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 

H – Armlehnenhöhe
L – Gesamttiefe 
V – Gesamtbreite
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2. Materialien/Ausführungen 

2.1 Fußkreuz/Gestell

2.1.1 Bürodrehstühle
Fußkreuz:

 – Ø 735 mm fünfarmiges Fußkreuz aus 
schwarzem Polyamid (TS30),

 – Ø 735 mm fünfarmiges Fußkreuz aus weißem 
Polyamid (TS30-W),

 – Ø 735 mm fünfarmiges Fußkreuz aus pul-
verbeschichtetem Aluminium in Schwarz 
(ST56-BL),

 – Ø 735 mm fünfarmiges Fußkreuz aus 
poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt 
(ST56-POL).

2.1.2 Bürodrehstühle und Counter-Drehstühle
Fußkreuz:

 – Ø 710 mm fünfarmiges Fußkreuz aus 
schwarzem Polyamid (TS25),

 – Ø 710 mm fünfarmiges Fußkreuz aus weißem 
Polyamid (TS25-W),

 – Ø 700 mm fünfarmiges Fußkreuz aus pul-
verbeschichtetem Aluminium in Schwarz 
(ST44-BL),

 – Ø 700 mm fünfarmiges Fußkreuz aus 
poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt 
(ST44-POL).

Fußstütze – aus einem Stahlrundrohr, Ø 55 mm, 
pulverbeschichtet in Schwarz oder verchromt, 
das die Gasfeder abdeckt, und einer Aluminium-
fußstütze aus Profil, 65 × 13,5 mm (pulverbe-
schichtet in Schwarz), die Fußstütze geht mit 
dem Sitz zusammen auf/ab.

2.1.3 Besucherstühle
Freischwinger-Gestell – gefertigt aus Stahl-
rundrohr Ø 22 × 2,5 mm, in folgenden 
Oberflächenausführungen:

 – pulverbeschichtet in Jet  black RAL 9005 (E-BL),
 – pulverbeschichtet in Traffic  white RAL 9016 

(E-WT),
 – pulverbeschichtet in White aluminium 

RAL 9006 (E-WA),
 – oder “Fashion Collection” farben: Grey blue 

RAL 5008 (GE); Black green RAL 6012 (BN),
 – verchromt (E-CR)  .

Diese Version ist mit oder ohne Armlehnen 
erhältlich, stapelbar bis zu 4 Stück.
4-Fuß-Gestell – gefertigt aus Stahlrundrohr
Ø 22 × 2,5 mm, in folgenden 
Oberflächenausführungen:

 – pulverbeschichtet in Jet black RAL 9005 (E-BL),
 – pulverbeschichtet in Traffic white RAL 9016 

(E-WT),
 – pulverbeschichtet in White aluminium 

RAL 9006 (E-WA),
 – oder “Fashion Collection” farben: Grey blue 

RAL 5008 (GE); Black green RAL 6012 (BN),
 – verchromt (E-CR)  .

Diese Version ist mit oder ohne Armlehnen/
Rollen erhältlich, stapelbar bis zu 4 Stück.

2.2 Rollen/Gleiter 

2.2.1 Bürodrehstühle
Ø 65 mm schwarze Kunststoff-Rollen 
standardmäßig für Teppichböden (ESH) 
oder optional für Hartböden (ESHH), jeweils 
lastabhängig gebremst. 

2.2.2 Konferenzdrehstühle
Ø 65 mm schwarze Kunststoff-Rollen 
standardmäßig für Teppichböden (ESH) 
oder optional für Hartböden (ESHH), jeweils 
lastabhängig gebremst. 

2.2.3 Counter-Drehstuhl
Rollen: 

 – Ø 50 mm Rollen standardmäßig für Teppich-
böden (KSH) oder optional für Hartböden 
(KSHH), jeweils lastabhängig gebremst.

2.2.4 Besucherstühle
Freischwinger-Gestell: 

 – schwarze Mini-Gleiter standardmäßig für 
Teppichböden (GBM) oder optional für 
Hartböden (GBMF). 

4-Fuß-Gestell: 
 – Nivelliergleiter standardmäßig für Teppich-

böden (GBP) oder optional für Hartböden 
(GBPF),

 – Ø 37 mm Mini-Rollen für Teppichböden (RMH) 
oder optional für Hartböden (RMHH).

2.3 Mechanik

2.3.1 Bürodrehstühle
SY1-ST Synchronmechanik – Funktionen:

 – synchroner Bewegungsablauf von Rücken-
lehne zu Sitz,

 – synchroner Bewegungsablauf von Rücken-
lehne zu Sitz im Verhältnis 2.5:1,

 – Rückenlehnenöffnungswinkel 30 °,
 – Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen
 – stufenlose Gewichtsverstellung mittels Kurbel 

im Bereich von 45 –150 kg,
 – Sitztiefenverstellung im Bereich von 

100 mm + 20 mm resultierend aus der 
Rückenlehnenhöhenverstellung, 

 – negative Sitzneigeverstellung im Bereich von 
0 – 3 ° – optional (SYN1-ST),

 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen 
unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne, 

 – Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder.
SI-ST Advanced Synchronmechanik – Funktionen:

 – in der Sitzplatte integriert, Einstellung mittels 
Drucktasten und Drehrad,

 – synchroner Bewegungsablauf von Rücken-
lehne zu Sitz,

 – synchroner Bewegungsablauf von Rücken-
lehne zu Sitz im Verhältnis 2.5:1,

 – Rückenlehnenöffnungswinkel 30 °,
 – Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung mittels Kurbel 

im Bereich von 45 –150 kg,
 – Sitztiefenverstellung im Bereich von 

100 mm + 20 mm resultierend aus der 
Rückenlehenhöhenverstellung,

 – negative Sitzneigeverstellung im Bereich von 
0 – 5 ° – optional (SIN-ST), ausgestattet mit 
einer Sicherheitsvorkehrung – Funktion wird 
durch das Drücken der vorderen Sitzkante 
aktiviert,

 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen 
unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne, 

 – Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder.

SA1-ST Synchronmechanik mit automatischer 
Gewichtsverstellung – Funktionen:

 – synchroner Bewegungsablauf von Rücken-
lehne zu Sitz,

 – Rückenlehnenöffnungswinkel 20 °,
 – Sitzneigungswinkel 6 °,
 – Rückenlehnenarretierung in 4 Positionen,
 – automatische Gewichtsverstellung im Bereich 

von 45 –110 kg, Feineinstellung,
 – Sitztiefenverstellung im Bereich von 

100 mm + 20 mm resultierend aus der 
Rückenlehnenhöhenverstellung,

 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen 
unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne, 

 – Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder.

2.3.2 Bürodrehstühle und Counter-Drehstühle
TILT2 Tilt-Mechanik – Funktionen:

 – synchroner Bewegungsablauf von Rücken-
lehne zu Sitz, 

 – Rückenlehnenöffnungswinkel 12,5 °,
 – Sitzneigungswinkel 1,5 °,
 – Rückenlehnenarretierung in Arbeitsposition, 
 – Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder.

2.4 Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze

2.4.1 Bürodrehstühle

Sitz
Drehstuhl mit SY1-ST und SA1-ST Mechanik
Sitzeinleger und Abdeckung aus Polypropylen 
(PP) ummantelt mit Formschaum, Stärke 50 mm, 
Raumgewicht 65 kg / m³. Sitzpolster standard-
mäßig mit Seitenböden in Stoff oder optional mit 
Seitenböden in 3D Komfortnetz Runner.
Drehstuhl mit SI-ST Mechanik
Sitzplatte bestehend aus: Sitzeinleger aus glas-
faserverstärktem Polyamid (PA + GF), Abdeckung 
aus Kunststoff (PA) und Platte aus Polypropylen 
(PP) ummantelt mit Formschaum, Stärke 60 mm, 
Raumgewicht 65 kg / m³. Die Sitzplatte ist in der 
Mechanik integriert. Sitzpolster standardmäßig 
mit Seitenböden in Stoff oder optional mit Sei-
tenböden in 3D Komfortnetz Runner. 

Rückenlehne
Höhenverstellung im Bereich von 110 mm 
einstellbar in 12 Position mittels zweier Druck-
knöpfe am Rückenlehnenbügel.
Gepolsterte Rückenlehne (UPH/P) – Einleger aus 
Polypropylen (PP) ummantelt mit Formschaum, 
Stärke 35 mm, Raumgewicht 80 kg / m³. Rücken-
lehnenabdeckung aus schwarzem oder weißen 
Polypropylen (PP).
Gepolsterte Rückenlehne standardmäßig 
mit Seitenböden in Stoff oder optional mit 
Seitenböden in 3D Komfortnetz Runner.
Duo-Back Rückenlehne (DUO-BACK UPH/P) 
– Einleger aus Polypropylen (PP) ummantelt 
mit Formschaum, Stärke 25 mm, Raumgewicht 
80 kg / m³.
Rückenlehnenabdeckung aus schwarzem oder 
weißen Polypropylen (PP).
Gepolsterte Rückenlehne standardmäßig 
mit Seitenböden in Stoff oder optional mit 
Seitenböden in 3D Komfortnetz Runner.
Mesh Rückenlehne (MESH) – Rahmen aus 
schwarzem oder weißen glasfaserverstärktem 
Polyamid (PA + GF). Es sind zwei verschiedene 
Mesh-Stoffe erhältlich:

 – AX – elastischer, gewebter Netzstoff,
 – WX – elastischer Netzstoff mit Streifendesign.
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Manuelle Lordosenstütze (erhältlich für gepols-
terte Rückenlehne mit Kunststoffabdeckung 
UPH/P) – mit Tiefenverstellung mittels Handrad 
im Bereich von 20 mm (LSD2).
Manuelle Lordosenstütze (erhältlich für Netz-
rückenlehne) – mit Tiefenverstellung mittels 
Handrad im Bereich von 20 mm (LXD2).
Rückenlehnenbewegungsfunktion X-move (XV) 
– ermöglicht eine dynamische Seitenbewegung 
mit feiner Drehbewegung.

Kopfstütze
aus Polypropylen (PP) ummantelt mit Form-
schaum, Stärke 25 mm, Raumgewicht  55 kg / m³.
Kopfstütze bezogen mit Stoff, standardmäßig mit 
Seitenböden in Stoff oder optional mit Seiten-
böden in 3D Komfortnetz Runner. 
Kopfstütze bezogen mit Leder, standardmäßig 
mit Seitenböden in Leder oder optional mit 
Seitenböden in 3D Komfortnetz Runner. 
Kopfstützenabdeckung aus Polypropylen (PP) 
in Schwarz oder Weiß.
Kopfstützenbügel aus glasfaserverstärktem 
Polyamid (PA + GF) in Schwarz oder Weiß.
Verstellbare, gepolsterte Kopfstütze mit 
Abdeckung (HRUA3) – erhältlich für gepolsterte 
Rückenlehne mit Kunststoffabdeckung  (UPH/P) 
und Netzrückenlehne  (MESH ).
Höhenverstellbar im Bereich von 60 mm, 
arretierbar in 7 Positionen, Tiefenverstellung im 
Bereich von 180 mm, Kopfstütze schwenkbar im 
Bereich von 96 °.
Verstellbare, gepolsterte Kopfstütze mit 
Abdeckung (HRUA) – erhältlich für Duo-Back 
Rückenlehne  (DUO-BACK UPH/P ).
Höhenverstellbar im Bereich von 60 mm, 
arretierbar in 7 Positionen, Tiefenverstellung 
im Bereich von 20 mm (resultierend aus der 
Höhenverstellung der Kopfstütze), Kopfstütze 
schwenkbar im Bereich von 96 °.

2.4.2 Bürodrehstühle, Konferenzdrehstühle und 
Counter-Drehstühle

Sitz 
Sitzrahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid 
(PA + GF), Sitzeinleger aus Polypropylen (PP) 
ummantelt mit Formschaum, Stärke 65 mm, 
Raumgewicht 40 kg / m³. Sitzunterseite 
mit Kunststoffabdeckung (Stapelschutz für 
Beisteller).

Rückenlehne
Gepolsterte Rückenlehne (UPH) – Einleger aus 
Polypropylen (PP) ummantelt mit Formschaum, 
Stärke 17 mm, Raumgewicht 80 kg / m³.
Mesh Rückenlehne (MESH) – Rahmen aus 
schwarzem oder weißen glasfaserverstärktem 
Polyamid (PA + GF). Es sind zwei verschiedene 
Mesh-Stoffe erhältlich:

 – WX – elastischer Netzstoff mit Streifendesign,
 – AX – elastischer, gewebter Netzstoff.

3. Armlehnen

 3.1 Bürodrehstühle
3-D Armlehnen (R53) – aus schwarzem oder 
weißen Polyamid (PA), Armlehnenauflage aus 
weichem Polyurethan (BPU) in Schwarz.
Verstellbereich der Armlehnen:

 – Höhe 100 mm plus  105 mm resultierend aus 
der Rückenlehnenhöhenverstellung

 – Padtiefenverstellung 40 mm
 – Pad schwenkbar ± 30 °.

4-D Armlehnen (R54) – Armlehnenträger aus 
schwarzem oder weißen glasfaserverstärkten 
Polyamid (PA + GF) oder poliertem Aluminium 
mit Chrom-Effekt, Armlehnenabdeckung aus 
schwarzem oder weißen glasfaserverstärkten 
Polyamid (PA + GF), Armlehnenauflage aus 
weichem Polyurethan (BPU) in Schwarz.
Verstellbereich der Armlehnen:

 – Höhe 100 mm (arretierbar in 11 Positionen), 
 – Breite 70 mm pro Seite,
 – Padtiefenverstellung 40 mm,
 – Pad schwenkbar ± 360 °.

X-D Armlehnen (R55) – Armlehnenträger aus 
poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt, Arm-
lehnenabdeckung aus schwarzem oder weißen 
glasfaserverstärkten Polyamid (PA + GF), Arm-
lehnenauflage aus weichem Polyurethan (BPU) 
in Schwarz. 
Verstellbereich der Armlehnen:

 – Höhe 100 mm, 
 – Breite 50 mm pro Seite,
 – Padtiefenverstellung 40 mm,
 – Pad schwenkbar ± 360 ° (vorderer Drehpunkt), 

zweiter Drehpunkt mit einem zusätzlichen 
Schwenkbereich: 60 ° nach innen, 30 ° nach 
außen, 180 ° Drehung der Pad-Komponenten 
durch Drücken der Entriegelungstaste.

 3.2 Bürodrehstühle und Counter-Drehstühle
Feste Armlehnen – aus schwarzem oder weißen 
glasfaserverstärkten Polyamid (PA + GF) optional 
erhältlich.

 3.3 Besucherstühle
Feste Armlehnen – aus schwarzem oder 
weißen glasfaserverstärkten Polyamid (PA + GF) 
– optional.

4. Verpackung
Bürodrehstühle – 1 Stück pro Karton (vormon-
tiert, 3 Teile pro L-Shape Karton).
Konferenzdrehstühle und Counter-Drehstühle – 
1 Stück pro Karton (vormontiert, 3 Teile pro 
L-Shape Karton).
Besucherstühle – komplett montiert, 3 Teile pro 
Karton.

 5. Technische Regeln, Prüf – und 
Gütesiegel (für ausgewählte 
Produktkonfi gura� onen)
Bürodrehstühle:

 – GS-Zeichen TÜV 150 kg für alle Versionen mit 
SY1-ST, SYN1-ST, SI-ST, SIN-ST Mechanik,

 – „GS Zertifikat" geprüfte Sicherheit für 
Benutzer bis 110 kg Körpergewicht, für alle 
Versionen mit SA1-ST Mechanik,

 – EN 1335 1 – 3,
 – NPR 1813* ,
 – Ergonomie geprüft,
 – Quality Office,
 – Blauer Engel,
 – FEMB Level Standard Zertifikat (LEVEL 3),
 – Zertifikat Schadstoffgeprüf.

Besucherstühle und  Konferenzdrehstühle:
 – GS-Zeichen TÜV,
 – EN16139,
 – Quality Office,
 – DIN 68878 für 4-Fuß (4L) Version,
 – FEMB Level Standard Zertifikat (LEVEL 3),
 – Zertifikat Schadstoffgeprüf.

Counter-Drehstühle
 – „GS Zertifikat" geprüfte Sicherheit,
 – Festigkeitszertifikat: EN 16139,
 – Blauer Engel, 
 – Zertifikat Schadstoffgeprüf.

*NPR 1813 gilt für alle Stuhlversionen mit der Gasfeder GL40.55,
mit Ausnahme der Stühle mit 3D-Armlehnen (R53).
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 6.  Bürodrehstühle – Farbkonzept (Kunststoff -/ Aluminium-Teile)

 Black Version (BL) – Teile in Schwarz: 
 – Armlehnenauflage und Armlehnenabdeckung
 – oberer Rückenbügel
 – unterer Rückenbügel
 – Rückenlehnenabdeckung
 – Kopfstützenabdeckung und Kopfstützenbügel
 – Fußkreuz

 White Version (W) – Teile in Weiß: 
 – Armlehnenabdeckung (Armlehnenauflage in 

Schwarz)
 – oberer Rückenbügel
 – unterer Rückenbügel
 – Rückenlehnenabdeckung
 – Kopfstützenabdeckung und Kopfstützenbügel
 – Fußkreuz

Optional:
Teile in poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt:

 – Armlehnenträger
 – unterer Rückenbügel 
 – Fußkreuz

Teile pulverbeschichtet in Schwarz:
 – Fußkreuz

1   Kopftstützenabdeckung

2   Kopfstützenbügel

3  Rückenlehnenabdeckung

4  Lordosenstütze

1   Kopftstützenabdeckung

2   Kopfstützenbügel

3  Rückenlehnenabdeckung

4  Oberer Rückenbügel

5  Unterer Rückenbügel

1   Kopftstützenabdeckung

2   Kopfstützenbügel

3  Rückenlehnenabdeckung

4  Fußkreuz

4

2

3

1

2

1

3

4

2

5

1

3

4

 6.1 Duo-Back Rückenlehne

Unterer Rückenbügel sowie das Fußkreuz sind aus Kunststoff  oder opti onal aus poliertem Aluminium 
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 Black Version (BL) – Teile in Schwarz: 
 – Armlehnenauflage und Armlehnenabdeckung
 – oberer Rückenbügel
 – unterer Rückenbügel
 – Rückenlehnenrahmen
 – Lordosenstütze
 – Kopfstützenabdeckung und Kopfstützenbügel
 – Fußkreuz

 White Version (W) – Teile in Weiß: 
 – Armlehnenabdeckung (Armlehnenauflage in 

Schwarz)
 – oberer Rückenbügel
 – unterer Rückenbügel
 – Rückenlehnenrahmen
 – Lordosenstütze
 – Kopfstützenabdeckung und Kopfstützenbügel
 – Fußkreuz

Optional:
Fußkreuz in poliertem Aluminium mit 
Chrom-Effekt:

 – Armlehnenträger
 – unterer Rückenbügel
 – Fußkreuz

Fußkreuz pulverbeschichtet in Schwarz:
 – Fußkreuz

 Black Version (BL) – Teile in Schwarz: 
 – Armlehnenauflage und Armlehnenabdeckung
 – oberer Rückenbügel
 – unterer Rückenbügel
 – Rückenlehnenabdeckung
 – Lordosenstütze
 – Kopfstützenabdeckung und Kopfstützenbügel
 – Fußkreuz

 White Version (W) – Teile in Weiß: 
 – Armlehnenabdeckung (Armlehnenauflage in 

Schwarz) 
 – oberer Rückenbügel
 – unterer Rückenbügelframe
 – Rückenlehnenabdeckung
 – Lordosenstütze
 – Kopfstützenabdeckung und Kopfstützenbügel
 – Fußkreuz

Optional:
Teile in poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt:

 – Armlehnenträger
 – unterer Rückenbügel
 – Fußkreuz

Teile pulverbeschichtet in Schwarz: 
 – Fußkreuz

 6.2 Netz-Rückenlehne

 6.3 Gepolsterte Rückenlehne
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 7.  Konferenzstühle – Farbkonzept (Kunststoff -/ Metall-Teile)

1  Sitz – und Rückenlehnenrahmen

2  Armlehnen

3  Stapelschutz

4  �-Fuß-Gestell

1   Sitz – und Rückenlehnenrahmen

2  Armlehnen

3  Stapelschutz

 4   Freischwinger-Gestell

1   Sitz – und Rückenlehnenrahmen

2  Armlehnen

 3  Stapelschutz

 4  Fußkreuz

2

4

2

2

1

1
1

3
3

3

4 4

Optional:
 – Gestell verchromt
 – Gestell pulverbeschichtet in Aluminium

Weiße Version (W) – Teile in Weiß: 
 – Armlehnen (falls vorhanden)
 – Sitz – und Rückenlehnenrahmen
 – Stapelschutz
 – Gestell

Schwarze Version (BL) – Teile in Schwarz: 
 – Armlehnen (falls vorhanden)
 – Sitz – und Rückenlehnenrahmen 
 – Stapelschutz
 – Gestell

  7.1 Besucherstühle (4-Fußgestell, Freischwinger)
 – gepolsterte oder Netz-Rückenlehne
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Optional:
 – Aluminium-Fußkreuz pulverbeschichtet 

in Schwarz oder in poliertem Aluminium 
mit Chrom-Effekt

Weiße Version (W) – Teile in Weiß: 
 – Armlehnen
 – Sitz – und Rückenlehnenrahmen
 – Stapelschutz
 – Fußkreuz

Schwarze Version (BL) – Teile in Schwarz: 
 – Armlehnen
 – Sitz – und Rückenlehnenrahmen
 – Stapelschutz
 – Fußkreuz

 7.2 Konferenzdrehstühle 
 – gepolsterte oder Netz-Rückenlehne

Oberflächenausführungen:
 – Gestell pulverbeschichtet in Schwarz oder aus 

poliertem Aluminium, 
 – Gasfederabdeckung pulverbeschichtet 

in Schwarz oder verchromt, Fußstütze 
in Schwarz oder in poliertem Aluminium 
(beide Elemente sind in einer Oberflächenaus-
führung für eine bestimmte Farbausführung).

Weiße Version (W) – Teile in Weiß:
 – Armlehnen,
 – Sitzrahmen und Rückenlehnenrahmen,
 – Sitzabdeckung 
 – Gasfederabdeckung und Fußstütze in Schwarz
 – Fußkreuz.

Schwarze Version (BL) – Teile in Schwarz:
 – Armlehnen,
 – Sitzrahmen und Rückenlehnenrahmen,
 – Sitzabdeckung 
 – Gasfederabdeckung und Fußstütze
 – Fußkreuz.

 7.3 Counter-Drehstühle – gepolsterte 
Rückenlehne und Netz-Rückenlehne 
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Produkt-
familie Produktgruppe Version C01 C02 C05 C06 C07 C08

XILIUM SWIVEL CHAIR UPH/P ( SYN1-ST XV CC-W  HRUA3-SD-YB009/RN60025 POL LSD2

C09 C10 C11 C12 C13 C14 C16 C19

BA-SD-YB009/RN60025 SE-SD-YB009/RN60025 R54-POL/W/BPU GL-STD ST56-POL ESHH FOAM-I/VS  PACK-L )

XILIUM SWIVEL CHAIR UPH/P (SYN1-ST XV CC-W HRUA 3-SD-YB009/RN60025 POL LSD2 BA-SD-YB009/RN60025 SE-SD-YB009/RN60025 
R54-POL/W/BPU GL-STD ST56-POL ESHH FOAM-I/VS PACK- L)

C01 –  Mechanik
C02 –  Rückenlehnenbewegung
C05 –  Farbkonzept
C06 –   Kopfstütze – Art und Farbcode des 

Bezugsstoffs
C07 – Unterer Rückenbügel – Farbcode

C08 –   Lordosenstütze (je nach gewählter 
Version)

C09 –  Rückenlehne – Farbcode des Bezugsstoffs
C10 –  Sitz – Farbcode des Bezugsstoffs 
C11 –  Armlehnen
C12 – Gasfeder

C13 – Fußkreuz
C14 – Rollen
C16 – Schaum (Rückenlehne und Sitz)
C19 – Verpackung

XILIUM SWIVEL CHAIR UPH/P (SYN1-ST XV CC-W HRUA 3-SD-YB009/RN60025 POL LSD2 BA-SD-YB009/RN60025 SE-SD-YB009/RN60025 
R54-POL/W/BPU GL-STD ST56-POL ESHH FOAM-I/VS PACK- L) identifiziert den Stuhl als:

 Ein Stuhl aus der XILIUM Produktfamilie, ein Bürodrehstuhl (SWIVEL CHAIR), in der Version mit gepolsterter Rückenlehne mit Kunststoffabdeckung 
(UPH/P), Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung und negativer Sitzneigeverstellung ( SYN1-ST), mit seitlicher Rückenlehnenbewegungsfunktion (XV). 
Als Farbkonzept ist die Ausführung der Kunststoffelemente in Weiß (CC-W) angegeben. Die Kopfstütze, gepolstert und mit dem Stoff Lucia YB009 bezogen, 
die Seitenböden in 3D Komfortnetz Runner RN60025 ( HRUA 3-SD-YB009/RN60025). Der untere Rückenbügel der Rückenlehne aus poliertem Aluminium 
mit Chrom-Effekt (  POL). Lordosenstütze mit Tiefenverstellung mittels Handrad (LSD2), gepolsterte Rückenlehne mit Kunststoffabdeckung, bezogen in 
Lucia YB009 mit Seitenböden in 3D Komfortnetz Runner RN60025 (BA- SD-YB009/RN60025), gepolsterter Sitz, bezogen in Lucia YB 009 mit Seitenböden in 
3D Komfortnetz Runner RN60025 (SE-SD-YB009/RN60025), 4-D Armlehnen mit poliertem Armlehnenträger, weißer Kunststoffabdeckung und Polyurethan-
Armauflagen (PU) in Schwarz ( R54-POL/W/BPU), mit Standard-Gasfeder (GL-STD), mit einem Ø 735 mm, fünfarmigen Fußkreuz in poliertem Aluminium 
mit Chrom-Effekt (ST5 6-POL), mit Ø 65 mm Rollen für Hartböden (ESHH), Rückenlehne mit Formschaum, Sitz mit viscoelastischem Schaum (FOAM-I/VS), 
vormontiert (PACK- L). 

8. Bestellbeispiel 

8.1 Bürodrehstühle
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8.2 Konferenzdrehstühle

Produkt-
familie Produktgruppe Version C01 C05 C09 C10 C11

XILIUM CONFERENCE SWIVEL CHAIR MESH ( TILT2 CC-B  BA-WX02 SE-YB009 ARF-BPA

C12 C13 C14 C19

GL-STD ST44-POL ESHH PACK- L )

XILIUM CONFERENCE SWIVEL CHAIR MESH (TILT2 CC-B  BA-WX02 SE-YB009 ARF-BPA GL-STD ST44-POL ESHH PACK- L)

C01 –  Mechanik
C05 – Farbkonzept
C09 –   Rückenlehne – Farbcode des 

Bezugsstoffs 

C10 –  Sitz – Farbcode des Bezugsstoffs 
C11 –  Armlehnen
C12 –  Gasfeder

C13 –  Fußkreuz
C14 –  Rollen/Gleiter
C19 –  Verpackung

 XILIUM CONFERENCE SWIVEL CHAIR MESH (TILT2 CC-B  BA-WX02 SE-YB009  ARF-BPA GL-STD ST44-POL ESHH PACK- L) 
identifiziert den Stuhl als:

 Ein Stuhl aus der XILIUM Produktfamilie, ein Konferenzstuhl (CONFERENCE SWIVEL CHAIR), mit Netz-Rückenlehne ( MESH), mit  Tilt-Mechanik 
(TILT2 ), als Farbkonzept ist die Ausführung der Kunststoffteile in Schwarz (CC-B) angegeben, die Rückenlehne ist bezogen in  WX mesh ( BA-WX02), der 
Sitz ist gepolstert und mit dem Stoff Lucia YB009 bezogen (SE- YB009), mit festen Armlehnen in schwarzem Polyamid (ARF-B PA), mit Standard-Gasfeder 
(GL- STD), mit Ø 700 mm, fünfarmigen Fußkreuz in poltiertem Aluminium mit Chrom-Effekt (ST 44-POL), mit schwarzen Rollen für Hartböden ( ESHH), 
vormontiert (PACK- L).

 9. Xilium – Regeln zur Kombina� on der 
Stoff e

Der gewählte Stoff ist für jedes Polsterelement 
gleich, mit Ausnahme der Kopfstütze, welche in 
allen verfügbaren Lederfarben bezogen werden 
kann (erhältlich für Xilium).
Auch die Stofffarbe ist für jedes Polsterelement 
gleich, mit Ausnahme des Sitzes, welcher zusät-
zlich immer auch in Schwarz gewählt werden 
kann. 

Die Seitenböden sind in verschiedenen, 
varianten wählbar:

 – Seitenböden im gleichen Stoff und gleicher 
Stofffarbe wie die Polsterelemente (mit 
Ausnahme der Kopfstütze, welche optional 
bezogen in Leder mit Seitenböden in Leder 
oder 3D Komfortnetz Runner gewählt werden 
kann)

 – Seitenböden im gleichen Stoff wie das 
jeweilige Polsterelement, die Stofffarbe kann 
gemäß der 

 – Farbe des Sitz – oder Rückenlehnenpolsters 
oder in Schwarz gewählt werden

 – Seitenböden optional in 3D Komfortnetz 
Runner (erhältlich in einfarbigem Farbkonzept, 
z.B. blau/blau oder im Farbkontrast, z.B. blau/
schwarz)

 – für die Bezugsstoffe Sempre/Sempre Melange, 
Step/Step Melange und Radio können die 
Seitenböden in der dazugehörigen Farbe 
gepolstert werden, z.B. Radio 1510 und 1008; 
Step 62057 und Step Melange 62057.
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X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße 

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A B C D E F G H I J K L

XENIUM SWIVEL CHAIR 
UPH/P ESP-ST (TYP 45) 420 – 530 390 – 490 495 465 1040 –1230 445 545 590 – 670 160 – 215 760 — 730 17

XENIUM SWIVEL CHAIR 
UPH/P ESPF-ST (TYP 47) 420 – 530 390 – 490 495 465 1050 –1230 445 545 590 – 670 160 – 215 760 — 730 17

XENIUM SWIVEL CHAIR 
UPH/P IND-ST (TYP 61) 420 – 530 400 – 500 495 465 1050 –1240 445 545 580 – 660 160 – 215 760 — 730 17

XENIUM SWIVEL CHAIR 
UPH/P DNP-ST (TYP 51) 420 – 530 370 – 470 495 465 1050 –1240 445 545 590 – 670 160 – 215 760 — 730 18

XENIUM SWIVEL CHAIR 
UPH/P DNPH-ST (TYP 53) 420 – 530 370 – 470 495 465 1050 –1240 445 545 590 – 670 160 – 215 760 — 730 18

XENIUM SWIVEL CHAIR 
UPH/P ME14-ST (TYP 14) 420 – 530 370 – 470 495 465 1050 –1240 445 545 625 –720 160 – 215 760 — 710 20

XENIUM SWIVEL CHAIR 
UPH/P ME13-ST (TYP 13) 420 – 530 370 – 470 495 465 1050 –1240 445 545 625 –720 160 – 215 760 — 710 20

XENIUM SWIVEL CHAIR MESH 
ESP-ST (TYP 45) 420 – 530 370 – 470 495 465 1040 –1230 445 550 570 – 650 160 – 215 760 — 730 15

XENIUM SWIVEL CHAIR MESH 
ESPF-ST (TYP 47) 420 – 530 370 – 470 495 465 1040 –1230 445 550 570 – 650 160 – 215 760 — 730 15

XENIUM SWIVEL CHAIR MESH 
IND-ST (TYP 61) 420 – 530 380 – 480 495 465 1040 –1230 445 550 570 – 650 160 – 215 760 — 730 15

XENIUM SWIVEL CHAIR MESH 
DNP-ST (TYP 51) 420 – 530 385 – 485 495 465 1050 –1240 445 550 600 – 690 160 – 215 760 — 730 16

XENIUM SWIVEL CHAIR MESH 
DNPH-ST (TYP 53) 420 – 530 385 – 485 495 465 1050 –1240 445 550 600 – 690 160 – 215 760 — 730 16

1. Maße/Gewichte

XENIUM SWIVEL CHAIR 
UPH/P

XENIUM SWIVEL CHAIR MESH XENIUM SWIVEL CHAIR DUO-BACK

1.1 Swivel chair

XENIUM COUNTER SWIVEL CHAIR
DUO-BACK

XENIUM COUNTER SWIVEL CHAIR 
UPH/P

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 

E – Gesamthöhe 
F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 

I – Kopfstützenhöhe
J –  Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite 
L – Gesamttiefe 
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A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 

E – Gesamthöhe 
F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 

I – Kopfstützenhöhe
J –  Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite 
L – Gesamttiefe 

X
Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße 

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A B C D E F G H I J K L

XENIUM SWIVEL CHAIR MESH 
ME14-ST (TYP 14) 420 – 530 370 – 470 495 465 1050 –1240 445 550 600 – 690 160 – 215 760 — 710 18

XENIUM SWIVEL CHAIR MESH 
ME13-ST (TYP 13) 420 – 530 370 – 470 495 465 1050 –1240 445 550 600 – 690 160 – 215 760 — 710 18

XENIUM SWIVEL CHAIR DUO-
BACK ESP-ST (TYP 45) 420 – 530 390 – 490 495 465 970 –1160 480 460 540 – 620 220 – 280 760 — 730 16

XENIUM SWIVEL CHAIR DUO-
BACK ESPF-ST (TYP 47) 420 – 530 390 – 490 495 465 970 –1160 480 460 540 – 620 220 – 280 760 — 730 16

XENIUM SWIVEL CHAIR DUO-
BACK IND-ST (TYP 61) 420 – 530 380 – 480 495 465 970 –1160 480 460 500 – 580 220 – 280 760 — 730 16

XENIUM SWIVEL CHAIR DUO-
BACK DNP-ST (TYP 51) 420 – 530 370 – 470 495 465 970 –1160 480 460 500 – 580 220 – 280 760 — 730 17

XENIUM SWIVEL CHAIR DUO-
BACK DNPH-ST (TYP 53) 420 – 530 370 – 470 495 465 970 –1160 480 460 500 – 580 220 – 280 760 — 730 17

XENIUM SWIVEL CHAIR DUO-
BACK ME14-ST (TYP 14) 420 – 540 340 – 440 495 465 980 –1190 480 460 520 – 600 220 – 280 730 — 710 19

XENIUM SWIVEL CHAIR DUO-
BACK ME13-ST (TYP 13) 420 – 540 340 – 440 495 465 980 –1190 480 460 520 – 600 220 – 280 730 — 710 19

XENIUM COUNTER SWIVEL CHAIR 
DUO-BACK ESP-ST (TYP 45) 630 – 875 390 – 490 495 465 1225 –1575 480 460 540 – 620 220 – 280 760 — 730 19

XENIUM COUNTER SWIVEL CHAIR 
DUO-BACK ESPF-ST (TYP 47) 630 – 875 390 – 490 495 465 1225 –1575 480 460 540 – 620 220 – 280 760 — 730 19

XENIUM COUNTER SWIVEL CHAIR 
UPH/P ESP-ST (TYP 45) 630 – 875 390 – 490 495 465 1245 –1595 445 545 610 – 695 160 – 215 760 — 730 19

XENIUM COUNTER SWIVEL CHAIR 
UPH/P ESPF-ST (TYP 47) 630 – 875 390 – 490 495 465 1245 –1595 445 545 610 – 695 160 – 215 760 — 730 19
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X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße 

(mm) Gewicht 
(kg)

Armlehnen Z Y X W V

R36/B/B (A60) 140 – 310 230 85 460 630 2,5

R43-B/B/BPU (A94) 190 – 290 215 110 330 – 510 560 –740 2,6

R37-BL/B/B (A13) 185 – 285 235 110 365 – 520 590 –720 3

R38-BL/B/B (A64) 194 – 300 220 110 355 – 510 580 –730 3,1

R38-POL/B/B (A65) 194 – 301 220 110 355 – 511 580 –731 3,1

R46-B/B/BPU (A10) 165 – 270 220 100 420 – 520 620 – 710 2,4

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 

X – Armlehnenbreite 
W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen

V – Gesamtbreite der Armlehnen

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße 

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A A1 B C D E F G H K V L

XENIUM FRAME CHAIR CF 
UPH/P 468 425 470 520 470 1005 445 545 650 545 565 650 11,5

XENIUM FRAME CHAIR CF 
MESH 468 425 450 520 470 985 440 545 650 545 565 675 11,5

XENIUM FRAME CHAIR CF 
DUO-BACK 468 425 465 520 470 930 470 470 650 545 565 660 11,5

XENIUM FRAME CHAIR CF 
DUO-BACK S 455 410 460 520 470 925 475 470 650 545 555 630 12,5

XENIUM FRAME CHAIR 
CF DUO-BACK

XENIUM FRAME CHAIR 
CF MESH

XENIUM FRAME CHAIR 
CF UPH/PLASTIC

1.2 Besucherstühle

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe nach EN 16139
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 

H – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe 
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2. Materialien/Ausführungen

2.1 Fußkreuz/Gestell

2.1.1 Bürodrehstühle
Fußkreuz:

 – Ø 760 mm fünfarmiges Fußkreuz aus 
schwarzem Polyamid (TS29),

 – Ø 760 mm fünfarmiges Fußkreuz aus weißem 
Polyamid (TS29-W),

 – Ø 760 mm fünfarmiges Fußkreuz aus 
Aluminium, pulverbeschichtet in der Farbe 
Jet black RAL 9005 (ST55-BL),

 – Ø 760 mm fünfarmiges Fußkreuz aus 
poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt 
(ST55-POL).

2.1.2 Konferenzdrehstühle
Fußkreuz:

 – Ø 687 mm fünfarmiges Fußkreuz aus 
schwarzem Polyamid (TS28),

 – Ø 687 mm fünfarmiges Fußkreuz aus 
Aluminium, pulverbeschichtet in der Farbe 
Jet black RAL 9005 (ST52-BL),

 – Ø 687 mm fünfarmiges Fußkreuz aus 
poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt 
(ST52-POL).

 – Ø 740 mm vierarmiges Fußkreuz aus 
poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt 
(ST55-POL).

2.1.3 Konferenzstühle
Freischwinger-Gestell – aus Stahlrundrohr 
Ø 25 × 2,5 mm (stapelbar bis zu 2 Stück),
Oberflächenausführungen:

 – pulverbeschichtet in der Farbe Jet black 
RAL 9005 mit festen Armlehnen, Armauflagen
aus schwarzem Polyurethan (PU) (CFPS-BL/B),

 – pulverbeschichtet in der Farbe Jet black 
RAL 9005 mit festen Armlehnen, Armauflagen 
aus grauem Polyurethan (PU) (CFPS-BL/GR),

 – pulverbeschichtet in der Farbe Pure white 
RAL 9010 mit festen Armlehnen, Armauflagen 
aus schwarzem Polyurethan (PU) (CFPS-W/B),

 – verchromt mit festen Armlehnen, Arm-
auflagen aus schwarzem Polyurethan (PU) 
(CFPS-CR/B),

 – verchromt mit festen Armlehnen, Arm-
auflagen aus grauem Polyurethan (PU) 
(CFPS-CR/GR).

2.2 Rollen/Gleiter

2.2.1 Bürodrehstühle
Ø 65 mm schwarze Kunststoff-Rollen, standard-
mäßig für Teppichböden (ESH) oder optional 
Hartböden (ESHH), lastabhängig gebremst.
59 mm Kunststoffgleiter für Teppich- und
Hartboden (GB) oder Ø 50 mm Rollen für
Hartboden (SHHB), lastabhängig gebremst.

2.2.2 Konferenzdrehstühle
Fünfarmiges Fußkreuz:

 – Ø 65 mm schwarze Kunststoff-Rollen, stan-
dardmäßig für Teppichböden (ESH) oder 
optional Hartböden (ESHH), lastabhängig 
gebremst,

 – Ø 59 mm schwarze Kunststoffgleiter für 
Teppich-und Hartboden (GB59).

Vierarmiges Fußkreuz:
 – verchromte Gleiter, standardmäßig für Tep-

pichböden (GBCR) oder optional Hartböden 
(GBFCR).

2.2.3 Konferenzstühle
Freischwinger-Gestell:

 – Minigleiter, standardmäßig für Teppichböden 
(GBM) oder optional Hartböden (GBMF).

2.3 Mechanik

2.3.1 Bürodrehstühle
Synchronmechanik ESP-ST – Funktion:

 – synchroner Bewegungsablauf von Rücken-
lehne zu Sitz,

 – synchroner Bewegungsablauf von Rücken-
lehne zu Sitz im Verhältnis von 2.7:1,

 – Öffnungswinkel der Rückenlehne (23 °) 
synchron zu Neigewinkel des Sitzes (11 °),

 – Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung mittels 

Drehknauf,
 – Sitztiefenverstellung 100 mm,
 – negative Sitzneigeverstellung im Bereich von 

0 – 4 ° – optional, (ESPF-ST),
 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen 

unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne,
 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneu-

matischer Gasfeder.
Synchronmechanik DNP-ST – Funktion:

 – synchroner Bewegungsablauf von Rücken-
lehne zu Sitz,

 – synchroner Bewegungsablauf von Rücken-
lehne zu Sitz im Verhältnis von 2.6:1,

 – Öffnungswinkel der Rückenlehne (26 °) 
synchron zu Neigewinkel des Sitzes (10 °),

 – Rückenlehnenarretierung in 10 Positionen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung mittels 

Drehknauf,
 – Gewichtsverstellung für Personen zwischen 

85 –150 kg Körpergewicht – optional 
(DNPH-ST), 

 – Sitztiefenverstellung 100 mm,
 – negative Sitzneigeverstellung im Bereich von 

0 – 4 °,
 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen 

unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne,
 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneu-

matischer Gasfeder.

Synchronmechanik IND-ST – Funktion:
 – synchroner Bewegungsablauf von Rücken-

lehne zu Sitz,
 – synchroner Bewegungsablauf von Rücken-

lehne zu Sitz im Verhältnis von 3.0:1,
 – Öffnungswinkel der Rückenlehne (20 °) 

synchron zu Neigewinkel des Sitzes (6 °),
 – Rückenlehnenarretierung in 4 Positionen,
 – automatische Gewichtsverstellung, 

Feineinstellung,
 – Sitztiefenverstellung 100 mm,
 – negative Sitzneigeverstellung im Bereich von 

0 – 5 °,
 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen 

unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne,
 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneu-

matischer Gasfeder.
Freework Mechanik (ME13-ST/ME14-ST)

 – 3-dimensional beweglicher Sitz
 – Gewichtsverstellung per Drehknauf von 

ca. 45 – 80 kg (ME13-ST)
 – Rückenlehnenöffnungswinkel 14 °
 – Sitzhöhe stufenlos verstellbar mittels Gasfeder
 – Sitztiefenverstellung 100 mm
 – Optional: Gewichtsverstellung per Drehknauf 

von ca. 80 – 110 kg (ME14-ST)

2.3.2 Konferenzdrehstühle
Wippmechanik TILT/AR/RG – Funktion:

 – Sitzneigung der integrierten Sitz und Rücken-
lehne im Bereich von 11 °,

 – Sitzhöhe stufenlos verstellbar mittels 
Gasfeder.

2.4 Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze

2.4.1 Bürodrehstühle

Sitz
Struktur aus Kunststoff (PP), ummantelt mit 
Formschaum, Stärke 59 mm, Raumgewicht 
55 – 60 kg / m³.
Seitenböden optional in 3D Komfortnetz Runner 
gepolstert (SE-SD-⑤/⑥).

Rückenlehne
Rückenbügel – Oberer Rückenbügel aus Glas-
faserverstärkten Polyamid (PA + GF) in der Farbe 
Schwarz, Weiß oder Grau, unterer Rückenbügel 
aus poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt oder 
pulverbeschichtetes Aluminium in der Farbe 
Schwarz. Standardmäßig ist jede Rückenlehne 
höhenverstellbar im Bereich von 90 mm.
Gepolsterte Rückenlehne (UPH/P) – Struktur aus 
Polypropylen (PP), ummantelt mit Formschaum, 
Stärke 26 mm, Raumgewicht 65 –75/m³. Rücken-
lehnenabdeckung aus schwarzem oder weißen 
Polypropylen (PP).
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Optional:
 – vollgepolsterte Rückenlehne (BA-FU-⑤),
 – Rückenlehne mit „Wave Shape“ Nähte für 

gepolsterte Rückenlehne mit Kunststoffabde-
ckung (BA-V-⑤) – gilt für die mit Leder oder 
Kunstleder bezogene Version,

 – Rückenlehne mit „Wave Shape“ Nähte 
in 3D Komfortnetz Runner für gepolsterte 
Rückenlehne mit Kunststoffabdeckung 
(BA-V-⑤/⑥) – gilt für alle Bezugsstoffe mit 
Ausnahme der Polsterung in Leder – oder 
Kunstleder.

Duo-Back Rückenlehne (DUO-BACK) – Struktur 
aus 8-lagigem Sperrholz, Stärke 12 mm, 
ummantelt mit Formschaum, Stärke 40 mm, 
Raumgewicht 65 –75 kg / m³.
Seitenböden in 3D Komfortnetz Runner 
(BA-SD-⑤/⑥) – optional – nicht möglich 
bei den mit Leder oder Kunstleder bezogenen 
Versionen.
Mesh Rückenlehne (MESH) – Rahmen aus 
schwarzem, weißem oder grauem glasfaserver-
stärktem Polyamid (PA + GF). Mesh-Stoff besteht 
aus Polyester (75 %) und Polyamid (25 %). 
In 3 Farben erhältlich: Schwarz, Weiß und Grau.
Manuelle Lordosenstütze (erhältlich für Mesh 
Rückenlehne) – mit Tiefenverstellung im Bereich 
von 20 mm (LUD2). 
Manuelle Lordosenstütze (erhältlich für gepols-
terte Rückenlehne UPH) – mit Tiefenverstellung 
mittels Handrad, im Bereich von 25 mm (LSD2).
Pneumatische Lordosenstütze (erhältlich für 
gepolsterte Rückenlehne UPH/P) – mit Tiefenver-
stellung im Bereich von 30 mm (LND2).

Kopfstütze
Struktur aus Polypropylen (PP), ummantelt 
mit Formschaum, Stärke 50 mm, Raumgewicht 
65 –75 kg/m³, einseitig gepolstert, mit Kopf-
stützenbügel aus Polyamid (PA). Kopfstützenab-
deckung aus Polypropylen (PP) in Schwarz oder 
Weiß. Höhenverstellbar im Bereich von 60 mm 
und Neigungswinkelverstellung.

2.4.2 Konferenzstuhl und Konferenzdrehstühle
Sitz
Struktur aus 7-lagigem Sperrholz, Stärke 8 mm, 
ummantelt mit Formschaum, Stärke 50 mm, 
Raumgewicht 50 kg / m³.
Rückenlehne
Struktur und Arten der Rückenlehnen sind die 
gleichen wie bei Bürodrehstühlen.

3. Armlehnen

3.1 Bürodrehstühle
2-D Armlehnen (R36) – aus schwarzem, grauem 
oder weißem  glasfaserverstärktem Polyamid 
(PA + GF), mit Armauflagen aus schwarzem oder 
grauem, weichen Polyurethan (PU).. Verstellbe-
reich der Armlehnen:

 – Höhe 90 mm
 – Pad schwenkbar ± 44 °.

2-D Armlehnen (R46) – aus schwarzem glasfaser-
verstärktem Polyamid (PA+GF) mit Armauflagen 
aus schwarzem, weichen Polyurethan (PU).
Verstellbereich der Armlehnen:

 – Höhe: 100 mm
 – Breite: 90 mm (gesamt)

4-D Armlehnen (R37) – aus schwarzem  glasfaser-
verstärktem Polyamid (PA + GF) mit Armauf-
lagen aus schwarzem Polyurethan (PU) oder 
aus schwarzem  glasfaserverstärktem Polyamid 
(PA + GF) mit Armlehnenträger aus poliertem 
Aluminium mit Chrom-Effekt und Armauflagen 
aus schwarzem , weichen Polyurethan (PU).
Verstellbereich der Armlehnen:

 – Höhe 100 mm,
 – Breitenverstellung 90 mm (gesamt),
 – Padtiefenverstellung 40 mm, 
 – Pad schwenkbar ± 360 °

4-D Armlehnen (R38) – aus schwarzem oder 
weißem  glasfaserverstärktem Polyamid 
(PA + GF), Armlehnenträger aus poliertem 
Aluminium mit Chrom-Effekt oder Aluminium 
pulverbeschichtet in der Farbe Schwarz, mit Arm-
auflagen aus schwarzem oder grauem , weichen 
Polyurethan (PU).
Verstellbereich der Armlehnen:

 – Höhe 110 mm,
 – Breitenverstellung 80 mm (gesamt),
 – Padtiefenverstellung 40 mm,
 – Pad schwenkbar ± 360 °.

3.2 Konferenzstühle und Konferenzdrehstühle
Feste Armlehnen – im Rahmen integriert, aus 
Sathlrundrohr Ø 25 × 2,5 mm, mit Armauflagen 
aus schwarzem oder grauem Polyurethan (PU).

4. Verpackung
Bürodrehstühle ohne Kopfstütze – 1 Stück pro 
Karton (teilmontiert, in L-Shape Karton verpackt).
Bürodrehstühle mit Kopfstütze – 1 Stück pro 
Karton (komplett montiert).
Konferenzstühle und Konferenzdrehstühle:

 – Bürodrehstuhl-Version: 1 Stück pro Karton 
(komplett montiert),

 – Version mit Freischwinger-Gestell: 2 Stück pro 
Karton (montiert),

 – Version mit 4-Fuß-Gestell: 1 Stück pro Karton 
(montiert).

5. Technische Regeln, Prüf – und 
Gütesiegel für die Stühle (für ausgewählte 
Produktkonfi gura� onen)
„GS Zertifikat" geprüfte Sicherheit.
„GS Zertifikat" geprüfte Sicherheit für Nutzer mit 
bis zu 150 kg Körpergewicht.
Geprüft nach NPR 1813.
„Blauer Engel" ,
FEMB Level Standard Zertifikat (LEVEL 3).
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6. Rückenlehne – Farbkonzept (Kunststoff -Teile)

Version in Weiß – folgende Teile immer in Weiß: 
Kopfstützenabdeckung und Kopfstützenbügel 
(falls vorhanden), oberer Rückenbügel. Unterer 
Rückenbügel aus poliertem Aluminium mit 
Chrom-Effekt oder Aluminium pulverbeschichtet 
in der Farbe Schwarz.

Version in Grau – folgende Teile immer in 
Grau: Kopfstützenbügel (falls vorhanden), 
oberer Rückenbügel. Unterer Rückenbügel aus 
poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt oder 
Aluminium pulverbeschichtet in Schwarz.
HINWEIS: Kopfstützenabdeckung immer in der 
Farbe Schwarz (falls vorhanden).

Version in Schwarz – folgende Teile immer in 
Schwarz: Kopfstützenabdeckung und Kopfstüt-
zenbügel (falls vorhanden), oberer Rückenbügel. 
Unterer Rückenbügel aus poliertem Aluminium 
mit Chrom-Effekt oder Aluminium pulverbe-
schichtet in der Farbe Schwarz.

Version in Schwarz

1   Kopfstützenabdeckung
2    Kopfstützenbügel
3   Oberer Rückenbügel

Version in Grau

1    Kopfstützenabdeckung
2    Kopfstützenbügel
3   Rückenlehnenrahmen
4   Oberer Rückenbügel
5   Lordosenstützenabdeckung

Version in Weiß

1    Kopfstützenabdeckung
2    Kopfstützenbügel
3   Rückenlehnenabdeckung
4   Oberer Rückenbügel

2
2 2

3

4

5

3

1 1

3 4

1

6.1 Duo-Back Rückenlehne

Unterer Rückenbügel 
ist aus poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt oder Aluminium pulverbeschichtet in der Farbe Schwarz
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Version in Weiß – folgende Teile immer in Weiß: 
Kopfstützenabdeckung und Kopfstützenbügel 
(falls vorhanden), oberer Rückenbügel, Rücken-
lehnenrahmen, Lordosenstützenabdeckung (falls 
vorhanden). Unterer Rückenbügel aus poliertem 
Aluminium mit Chrom-Effekt oder Aluminium 
pulverbeschichtet in der Farbe Schwarz.

Version in Weiß – folgende Teile immer in 
Weiß: Kopfstützenabdeckung und Kopfstützen-
bügel (falls vorhanden), oberer Rückenbügel, 
Rückenlehnenabdeckung (nicht möglich bei 
vollgepolsterter FU-Version). Unterer Rücken-
bügel aus poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt 
oder Aluminium pulverbeschichtet in der Farbe 
Schwarz.

Version in Grau – folgende Teile immer in Grau: 
Kopfstützen-bügel (falls vorhanden), oberer 
Rückenbügel, Rückenlehnen-rahmen. Unterer 
Rückenbügel aus poliertem Aluminium mit 
Chrom-Effekt oder Aluminium pulverbeschichtet 
in Schwarz.
HINWEIS: Kopfstützenabdeckung und Lor-
dosenstützenabde-ckung immer in der Farbe 
Schwarz (falls vorhanden).

Version in Grau – folgende Teile immer in 
Grau: Kopfstützenbügel (falls vorhanden), 
oberer Rückenbügel. Unterer Rückenbügel aus 
poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt oder 
Aluminium pulverbeschichtet in Schwarz.
HINWEIS: Kopfstützenabdeckung und Rücken-
lehnenabdeckung immer in der Farbe Schwarz 
(falls vorhanden).

Version in Schwarz – folgende Teile immer in 
Schwarz: Kopfstützenabdeckung und Kopfstüt-
zenbügel (falls vorhanden), oberer Rückenbügel, 
Rückenlehnenrahmen, Lordosenstützenabde-
ckung (falls vorhanden). Unterer Rückenbügel 
aus poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt 
oder Aluminium pulverbeschichtet in der Farbe 
Schwarz.

Version in Schwarz – folgende Teile immer in 
Schwarz: Kopfstützenabdeckung und Kopfstüt-
zenbügel (falls vorhanden), oberer Rückenbügel, 
Rückenlehnenabdeckung (nicht möglich bei 
vollgepolsterter FU-Version). Unterer Rücken-
bügel aus poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt 
oder Aluminium pulverbeschichtet in der Farbe 
Schwarz.

6.2 Netz-Rückenlehne

6.3 Gepolsterte Rückenlehne
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Produkt-
familie Produktgruppe Version C01 C05 C06 C07 C08 C09

XENIUM SWIVEL CHAIR UPH/P ( ESPF-ST CC-W HRUA-YB009 POL LSD2 BA-V-YB009/RN60025

C10 C11 C12 C13 C14 C16 C19

SE-SD-YB009/RN60025 R38-POL/W/B GL-STD ST55-POL ESHH FOAM-I/VS PACK-L )

XENIUM SWIVEL CHAIR UPH/P (ESPF-ST CC-W HRUA-YB009 POL LSD2 BA-V-YB009/RN60025 SE-SD-YB009/RN60025 R38-POL/W/B GL-STD ST55-POL 
ESHH FOAM-I/VS PACK-L)

C01 – Mechanik
C05 – Farbkonzept
C06 –  Kopfstütze – Art und Farbcode des 

Bezugsstoffs
C07 – Unterer Rückenbügel – Farbcode

C08 –  Lordosenstütze (je nach gewählter 
Version)

C09 –  Rückenlehne – Farbcode des 
Bezugsstoffs

C10 – Sitz – Farbcode des Bezugsstoffs
C11 – Armlehnen

C12 – Gasfeder
C13 – Fußkreuz
C14 – Rollen
C16 – Schaum (Rückenlehne und Sitz)
C19 – Verpackung

XENIUM SWIVEL CHAIR UPH/P (ESPF-ST CC-W HRUA-YB009 POL LSD2 BA-V-YB009/RN60025 SE-SD-YB009/RN60025 R38-POL/W/B GL-STD 
ST55-POL ESHH FOAM-I/VS PACK-L) identifiziert den Stuhl als:

Ein Stuhl aus der XENIUM  Produktfamilie, ein Bürodrehstuhl (SWIVEL CHAIR), mit gepolsterter Rückenlehne mit Kunststoffabdeckung (UPH/P), Syn-
chronmechanik mit Sitztiefenverstellung und negativer Sitzneigeverstellung (ESPF-ST), Kunststoff-Teile (mit Ausnahme der Armlehnen) in Weiß (CC-W), 
Kopfstütze gepolstert und mit dem Stoff Lucia YB009 bezogen (HRUA-YB009), Rückenlehne mit unterem Rückenbügel aus poliertem Aluminium mit 
Chrom-Effekt (  POL), Lordosenstütze mit Tiefenverstellung (LSD2), gepolstert, mit Kunstoffabdeckung und „Wave Shape“ Nähte, Oberseite bezogen mit 
dem Stoff Lucia YB009, Unterseite der Rückenlehne gepolstert in 3D Komfortnetz Runner RN6025, (BA-V-YB009/RN60025), Sitz gepolstert in YB009 mit 
Seitenböden in 3D Komfortnetz Runner RN60025 (SE-SD-YB009/RN60025), 4-D Armlehnen mit polierten Armlehnenträger aus Aluminium, weiße Struktur 
und Armauflagen aus schwarzem Polyurethan (PU) (R38-POL/W/B), mit Standard-Gasfeder (GL-STD), mit einem Ø 760 mm fünfarmigen Fußkreuz aus 
poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt (ST55-POL), mit Ø 65 mm Rollen für Hartböden (ESHH), Rückenlehne mit Formschaum und Sitz mit viscoelasti-
schem Schaum (FOAM-I/VS), vormontiert (PACK-L). 

7. Bestellbeispiel 

7. Bürodrehstühle
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1. Maße/Gewichte

1.1 Bürodrehstühle

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Modell A B C D E F G H J L I M N

YOUTEAM SWIVEL CHAIR 
HB MESH HRUA R66

420 – 545 400 – 470 470 470 1270 –1380 455 870 805 Ø 736 688 5 – 85 460 215 20,5
YOUTEAM SWIVEL CHAIR 
HB UPH HRUA R66

YOUTEAM SWIVEL CHAIR 
HB MESH R65

420 – 545 400 – 470 470 470 1270 –1380 455 870 805 Ø 736 688 — — — 19,7
YOUTEAM SWIVEL CHAIR 
HB UPH R65

YOUTEAM SWIVEL CHAIR 
LB UPH R66

420 – 545 400 – 470 470 470 1050 –1160 455 670 605 Ø 736 688 — — — 18,3YOUTEAM SWIVEL CHAIR 
LB MESH R66

YOUTEAM SWIVEL CHAIR 
LB EL R66

YOUTEAM SWIVEL CHAIR 
LB UPH ARM

420 – 545 400 – 470 470 470 1050 –1160 455 670 605 Ø 736 688 — — — 21,2YOUTEAM SWIVEL CHAIR 
LB MESH ARM

YOUTEAM SWIVEL CHAIR 
LB EL ARM

YOUTEAM SWIVEL CHAIR 
LB UPH 

YOUTEAM SWIVEL CHAIR 
LB MESH 

YOUTEAM SWIVEL CHAIR
LB EL

YOUTEAM SWIVEL CHAIR 
HB UPH 

YOUTEAM SWIVEL CHAIR 
HB MESH 

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 

F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
L – Gesamttiefe 

I – Kopfstützenhöhe
M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 
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X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Armlehnen Z Y X W V

4D (R66) 195 – 290 220 78 490 – 550 646 –706 1,76

2D (R65) 195 – 290 220 78 490 – 550 646 –706 1,76

 Ring (ARM) 210 255 45 500 – 535 590 – 625 4,70

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Modell A A1 B C D E F G H K L V

YOUTEAM FRAME CHAIR 
4L UPH 475 445 447 465 450 870 440 420 675 570 610 640 7,88

YOUTEAM FRAME CHAIR 
4L UPH CST 475 445 447 465 450 870 440 420 675 580 610 640 7,85

YOUTEAM FRAME CHAIR 
CF UPH 475 445 447 465 450 870 440 420 675 580 610 640 8,15

YOUTEAM FRAME CHAIR 
CF UPH STB 475 445 447 465 450 870 440 420 675 580 610 640 8,65

1.2 Besucherstühle

YOUTEAM FRAME CHAIR 
4L MESH 

YOUTEAM FRAME CHAIR 
4L UPH CST

YOUTEAM FRAME CHAIR 
CF MESH

YOUTEAM FRAME CHAIR 
CF UPH STB 

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 
X – Armlehnenbreite 

W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen
V – Gesamtbreite der Armlehnen

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe nach EN 16139
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe
D – Sitzbreite

E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite

L – Gesamttiefe
V – Gesamtbreite
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2. Materialien / Ausführungen

2.1 Fußkreuz / Gestell

2.1.1 Bürodrehstühle
Fußkreuz:

 – Ø 736 mm fünfarmiges Fußkreuz aus pulver-
beschichtetem Aluminium in der Farbe Black 
grey (ST62-GF),

 – Ø 736 mm fünfarmiges Fußkreuz aus pulver-
beschichtetem Aluminium in der Farbe Pure 
white  RAL 9010 (ST62-WH),

 – Ø 736 mm fünfarmiges Fußkreuz aus pulver-
beschichtetem Aluminium in der Farbe White 
aluminium  RAL 9006 (ST62-WA),

 – Ø 736 mm fünfarmiges Fußkreuz aus 
poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt 
(ST62-POL).

2.1.2  Besucherstühle
Freischwinger-Gestell (CF) – gefertigt aus 
Stahlrohr Ø 22 × 3 mm.
Freischwinger-Gestell, stapelbar (CF STB) – 
gefertigt aus Stahlrohr Ø 22 × 3 mm.
4-Fuß-Gestell (4L) – gefertigt aus Stahlrohr 
Ø 22 × 3 mm.
4-Fuß-Gestell mit Rollen (4L CST) – gefertigt aus 
Stahlrohr Ø 22 × 3 mm.
Oberflächenausführungen: 

 – pulverbeschichtet in der Farbe Black grey  
RAL 7021 (EA-GF),

 – pulverbeschichtet in der Farbe Pure white  
RAL 9010 (EA-WH), 

 – pulverbeschichtet in der Farbe White 
aluminium  RAL 9006 (EA-WA),

 – verchromt (EA-CR).
Stapelbarkeit:
Freischwinger-Gestell (CF) – nicht stapelbar.
Freischwinger-Gestell, stapelbar (CF STB) – bis 
4 Stück stapelbar, mit Stapelschutz als St andard.
4-Fuß-Gestell (4L) – nicht stapelbar.
4-Fuß-Gestell mit Rollen (4L CST) – nicht 
stapelbar.

2.2 Rollen/Gleiter

2.2.1 Bürodrehstühle
Ø 60 mm schwarze Kunststoff-Rollen lastab-
hängig gebremst, st andardmäßig für Teppich-
böden (ESSH) oder optional schwarz-graue 
Kunststoff-Rollen für Hartböden (ESSHH).

2.2.2 Besucherstühle
4-Fuß-Gestell:

 – Nivelliergleiter st andardmäßig 
für Teppichböden (GBP) oder optional 
für Hartböden (GBPF).

4-Fuß-Gestell mit Rollen:
 – Ø 60 mm schwarze Kunststoff-Rollen lastab-

hängig gebremst, st andardmäßig für Teppich-
böden (ESSH) oder optional  schwarz-graue 
Kunststoff-Rollen für Hartböden (ESSHH).

Freischwinger-Gestell:
 – Schwarze Gleiter st andardmäßig 

für Teppichböden (GB) oder optional 
für Hartböden (GBF).

Freischwinger-Gestell, stapelbar:
 – Schwarze Gleiter st andardmäßig 

für Teppichböden (GB) oder optional 
für Hartböden (GBF).

2.3 Mechanik
Die Abdeckung der Mechanik aus Polypropylen 
(PP) in Black grey oder Pearl white, in Überein-
stimmung mit dem ausgewählten Farbkonzept.
ME-IN – Synchronmechanik in der Sitzplatte 
integriert – Funktionen:

 – Wippfunktion,
 – Synchroner Bewegungsablauf von Rücken-

lehne zu Sitz im Verhältnis 2,8:1, 
 – Rückenlehne arretierbar in drei Positionen,
 – Stufenlose Gewichtsverstellung mittels 

Zugtaste,
 – Tiefenverstellbarer Sitz 60 mm mittels 

Zugtaste,
 – Negative Sitzneigung in einem Bereich von 

0 – 5 ° mittels Zugtaste,
 – Härtere Federkraft, optional erhältlich 

(ME-IN1) – für die Benutzer mit höherem 
Körpergewicht,

 – Anti-Shock-System – Sicherheitsauto-
matik gegen unbeabsichtigtes Auslösen der 
Rückenlehne,

 – Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder.

2.4 Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze

2.4.1 Bürodrehstühle

Sitz
Gepolsterter Sitz (SE)
Sitzeinleger aus Polypropylen (PP), ummantelt 
mit Formschaum, Stärke 40 mm, Raumgewicht 
75 kg / m3.

Gepolsterter Komfort-Sitz (SE-C) – optional 
erhältlich.
Sitzeinleger aus Polypropylen (PP), ummantelt 
mit Formschaum, Stärke  50 mm, Raumgewicht 
72 kg / m3, Polsterung mit Ziernähten. 
Hinweis: Gepolsterte Ledersitze werden immer 
mit Ziernähten in kontrastierenden Farben 
ausgeführt.

Rückenlehne 
Gepolsterte Rückenlehne (UPH) – Rückenlehne 
in niedriger (LB) und hoher (HB) Ausführung.
Der Rahmen  aus glasfaserverstärktem Polyamid 
(PA + GF) in Black grey oder Pearl white, in 
die Rahmennut w erden folgende Schichten 
eingesetzt:

 – Trägermaterial – 3D Komfortnetz Runner 
(immer farblich auf  den Rahmen abgestimmt: 
RN60025 für den Rahmen in Black grey und 
RN61128 für den Rahmen in Pearl white) mit 
Polyesterschaum, Stärke 10 mm, Raumge-
wicht 25 kg / m³,

 – Polsterung.
Hinweis: Die Rückenlehne mit Lederpolsterung 
ist nur beim Komfort-Sitz (SE-C) erhältlich und 
wird immer mit Ziernähten in kontrastierenden 
Farben ausgeführt.
Netz-Rückenlehne (MESH) – Rückenlehne in 
niedriger (LB) und hoher (HB) Ausführung.
Der Rahmen  aus glasfaserverstärktem Polyamid 
(PA + GF) in Black grey oder Pearl white, mit 
3D Komfortnetz Runner in die Rahmennut 
eingesetzt.
Elasto-Net Rückenlehne (EL) – Rückenlehne in 
niedriger (LB) Ausführung.
Der Rahmen  aus glasfaserverstärktem Polyamid 
(PA + GF) in Black grey oder Pearl white .  Das 
Elasto-Net  aus thermoplastischem Polyurethan-
lastomer (TPU) in Black grey oder Pearl white 
 ist in die Rahmennut eingesetzt. Das Elasto-Net 
ist farblich auf den Rahmen der Rückenlehne 
abgestimmt.
Manuell verstellbare Lordosenstütze (LUH2)  – 
 hergestellt aus Polyamid (PA6), höhenverstellbar 
in einem Bereich von 115 mm, in Black grey oder 
Pearl white. Die Lordosenstütze ist farblich auf 
den Rahmen der Rückenlehne abgestimmt.
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Kopfstütze
Höhenverstellbare Kopfstütze (HRUA) – erhält-
lich nur in der Kombination aus hoher Rücken-
lehne (HB) und Komfort-Sitz (SE-C) – aus 
Polyamid (PA6) ummantelt mit Formschaum, 
Stärke 37 mm, Raumgewicht 90 kg / m3. Kopfts-
tützenabdeckung aus glasfaserverstärktem 
Polyamid (PA + GF) in Black grey oder Pearl 
white, farblich auf den Rahmen der Rückenlehne 
abgestimmt.
Höhenverstellung in einem Bereich von 80 mm.

2.4.2  Besucherstühle
Sitz
Netz-Sitz (SE-RN) – der Rahmen  aus glasfaserver-
stärktem Polyamid (PA + GF) in Black grey oder 
Pearl white, in die Rahmennut w erden folgende 
Schichten eingesetzt:

 – Trägermaterial – thermogeformtes Netzge-
webe in Grau,

 – 3D Komfortnetz Runner.
Gepolsterter Sitz (SE) – der Rahmen  aus glas-
faserverstärktem Polyamid (PA + GF) in Black 
grey oder Pearl white, in die Rahmennut  werden 
folgende Schichten eingesetzt:

 – Trägermaterial – thermogeformtes Netz-
gewebe in Grau mit Polyesterschaum, Stärke 
10 mm, Dichte 25 kg / m³, 

 – Polsterung.
Hinweis: Die stapelbaren Freischwinger-Gestelle 
sind mit einem Stapelschutz aus schwarzem 
Polypropylen (PP) unter dem Sitz ausgestattet.
Rückenlehne 
Netz-Rückenlehne (MESH) – der Rahmen  aus 
glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF) in 
Black grey oder Pearl white, mit 3D Komfortnetz 
Runner in die Rahmennut eingesetzt.

Gepolsterte Rückenlehne (UPH) – der Rahmen 
 aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF) in 
Black grey oder Pearl white, im Rückenrahmen 
w erden folgende Schichten eingebaut: 

 – Trägermaterial – thermogeformtes Netz-
gewebe in Grau mit Polyesterschaum, Stärke 
10 mm, Dichte 25 kg / m³, 

 – Polsterung.
Produktausführungen:

 – gepolsterter Sitz und Rückenlehne als 
 Standard,

 – Netz-Sitz und Rückenlehne als  Standard,
 – gepolsterter Sitz und Netz-Rückenlehne als 

Option.

3. Armlehnen

3.1 Büodrehstühle
Ringarmlehnen (ARM) – aus pulverbeschich-
tetem Aluminium in der Farbe Black grey 
(EA-GF), Pure white (WH), White aluminium 
(WA), oder aus poliertem Aluminium mit Chrom-
Effekt (POL) – als  Standard.
Armlehnen mit Lederarmauflagen optional 
erhältlich. 
Verstellbereich der Armlehnen: Breite 35 mm 
(mittels Inbusschlüssel).
2-D Armlehnen (R65) – Armlehnenträger aus 
pulverbeschichtetem Aluminium in der Farbe 
White aluminium (WA), Abdeckung aus Polyamid 
(PA) in der Farbe Black grey (SG) oder Pearl 
white (PW) – in Übereinstimmung mit dem 
ausgewählten Farbkonzept. Die Armauflage aus 
Polyurethan (PU) in Grau (G). 
Verstellbereich der Armlehnen: Höhe 105 mm, 
Breite 70 mm.

4-D Armlehnen (R66) – die Armlehnen aus 
pulverbeschichtetem Aluminium in der Farbe 
White aluminium (WA), Abdeckung aus Polyamid 
(PA) in der Farbe Black grey (SG) oder Pearl 
white (PW) – in Übereinstimmung mit dem 
ausgewählten Farbkonzept. Die Armauflage aus 
Polyurethan (PU) in Grau (G).
Verstellbereich der Armlehnen: Höhe 105 mm, 
Breite 70 mm, Armauflagen Tiefenverstellung 
40 mm, Armauflagen schwenkbar ± 30 °.

3.2  Besucherstühle
Feste Armlehnen – aus pulverbeschichtetem 
Aluminium in der Farbe Black grey (GF), Pure 
white (WH), White aluminium (WA), oder 
verchromt (CR). Die Armauflage aus Polypro-
pylen (PP) in Schwarz.
Die Armlehnen werden mit einem Verbindungs-
element montiert, welches farblich immer auf 
das Gestell abgestimmt ist.

4. Verpackung
Bürodrehstuhl – 1 Stück pro Karton (montiert),
Freischwinger-Gestell, stapelbar (CF STB) – 
2 Stück pro Karton (montiert),
Freischwinger-Gestell (CF), 4-Fuß-Gestell (4L), 
4-Fuß-Gestell mit Rollen (4L CST) – 1 Stück pro 
Karton (montiert).

5. Technische Regeln, Prüf – und 
Gütesiegel
GS Sicherheitszertifikat – ausstehend.
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 6.  Bürodrehstühle mit hoher und niedriger Rückenlehne – 
Farbkonzept (Elemente aus Kunststoff  und Aluminium) 

Optionen (gemäß Matrix unter dem Punkt 8.1):
Elemente aus poliertem Aluminium mit 
Chrom-Effekt:

 – Ringarmlehnen, 
 – Fußkreuz.

Elemente pulverbeschichtet in der Farbe White 
aluminium:

 – Ringarmlehnen, 
 – Fußkreuz.

 Perlweiße Aufführung (PW) – Elemente in Pearl 
white: 

 – Kopftstützenabdeckung, 
 – Rahmen der Rückenlehne,
 – Abdeckung der Armlehne (R65 und R66 

Armlehnen); Armauflage in Grau,
 – Ringarmlehnen, 
 – Lordosenstütze ,
 – Abdeckung der Mechanik, 
 – Fußkreuz.

 Schwarzgraue Aufführung (SG) – Elemente in 
Black grey: 

 – Kopftstützenabdeckung, 
 – Rahmen der Rückenlehne,
 – Abdeckung der Armlehne (R65 und R66 

Armlehnen); Armauflage in Grau,
 – Ringarmlehnen, 
 – Lordosenstütze ,
 – Abdeckung der Mechanik, 
 – Fußkreuz.

1   Kopftstützenabdeckung

2  Rahmen der Rückenlehne

3  Abdeckung der Armlehne

4  Abdeckung der Mechanik

5  Fußkreuz

1   Rahmen der Rückenlehne

2   Lordosenstütze

3  Armlehne

4  Abdeckung der Mechanik

5  Fußkreuz

1   Rahmen der Rückenlehne

2   Elasto-Net

3  Abdeckung der Armlehne

4  Abdeckung der Mechanik

5  Fußkreuz

1

1 1

2

2

2

4 4 4

5 5 5

3
3 3

 6.1 Gepolstert – hohe und niedrige Rückenlehne*

* Nicht alle Elemente werden auf den Bildern dargestellt.
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Optionen (gemäß Matrix unter dem Punkt 8.1):
Elemente aus poliertem Aluminium mit 
Chrom-Effekt:

 – Ringarmlehnen, 
 – Fußkreuz.

Elemente pulverbeschichtet in der Farbe White 
aluminium:

 – Ringarmlehnen, 
 – Fußkreuz.

Optionen (gemäß Matrix unter dem Punkt 8.1):
Elemente aus poliertem Aluminium mit 
Chrom-Effekt:

 – Ringarmlehnen, 
 – Fußkreuz.

Elemente pulverbeschichtet in der Farbe White 
aluminium:

 – Ringarmlehnen, 
 – Fußkreuz.

 Perlweiße Aufführung (PW) – Elemente in Pearl 
white: 

 – Kopftstützenabdeckung, 
 – Rahmen der Rückenlehne,
 – Abdeckung der Armlehne (R65 und R66 

Armlehnen); Armauflage in Grau,
 – Ringarmlehnen, 
 – Lordosenstütze ,
 – Abdeckung der Mechanik, 
 – Fußkreuz.

 Perlweiße Aufführung (PW) – Elemente in Pearl 
white: 

 – Rahmen der Rückenlehne,
 – Elasto-Net,
 – Abdeckung der Armlehne (R65 und R66 

Armlehnen); Armauflage in Grau,
 – Ringarmlehnen, 
 – Lordosenstütze ,
 – Abdeckung der Mechanik, 
 – Fußkreuz.

 Schwarzgraue Aufführung (SG) – Elemente in 
Black grey: 

 – Kopftstützenabdeckung, 
 – Rahmen der Rückenlehne,
 – Abdeckung der Armlehne (R65 und R66 

Armlehnen); Armauflage in Grau,
 – Ringarmlehnen, 
 – Lordosenstütze ,
 – Abdeckung der Mechanik, 
 – Fußkreuz.

 Schwarzgraue Aufführung (SG) – Elemente in 
Black grey: 

 – Rahmen der Rückenlehne,
 – Elasto-Net,
 – Abdeckung der Armlehne (R65 und R66 

Armlehnen); Armauflage in Grau,
 – Ringarmlehnen, 
 – Lordosenstütze ,
 – Abdeckung der Mechanik, 
 – Fußkreuz.

 6.2 Netz – hohe und niedrige Rückenlehne*

 6.3 Elasto-Net – niedrige Rückenlehne*

* Nicht alle Elemente werden auf den Bildern dargestellt.
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 7.  Besucherstühle – Farbkonzept 
(Elemente aus Kunststoff  und Metall) 

1   Rahmen der Rückenlehne und des Sitzes

2   Verbindungselement

3   4-Fuß-Gestell mit Armlehnen

1   Rahmen der Rückenlehne und des Sitzes

2    Verbindungselement

3   Freischwinger - Gestell mit Armlehnen

1 1

2 2
1 1

3  3

Optionen (gemäß Matrix unter dem Punkt 8.2):
 –  Gestell mit Armlehnen und Verbindungsele-

ment pulverbeschichtet in der Farbe White 
aluminium oder verchromt.

 Perlweiße Aufführung (PW) – Elemente in Pearl 
white: 

 – Gestell mit Armlehnen,
 – Rahmen der Rückenlehne und des Sitzes, 
 – Verbindungselement.

 Schwarzgraue Aufführung (SG) – Elemente in 
Black grey: 

 – Gestell mit Armlehnen,
 – Rahmen der Rückenlehne und des Sitzes, 
 – Verbindungselement.

  7.1 Konferenzstühle (4-Fuß-Gestell, Freischwinger - Gestell) 
 - Netz und gepolsterte Rückenlehne
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 8. Farbkonzept – Verfügbarkeitsmatrix 

8.1 Bürodrehstühle

Ringarmlehnen 2-D/4-D Armlehnen
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Farbkonzept 
 Black grey (SG)

5-
ar

m
ig

 es
 A

lu
m

in
iu

m
 F

uß
kr

eu
z

Black grey (GF) 
RAL 7021 • — — — • —

White aluminium (WA) 
RAL 9006 — — • — • —

Aluminium poliert 
mit Chrom-Effekt (POL) • — — • • —

Farbkonzept 
Pearl white (PW)

Pure white (WH) 
RAL 9010 — • — — — •

White aluminium (WA) 
RAL 9006 — — • — — •

Aluminium poliert 
mit Chrom-Effekt (POL) — • — • — •

Gestell mit Armlehnen und Verbindungselement

Black grey (EA-GF)
RAL 7021

Pure white (EA-WH)
RAL 9010

White aluminium (EA-WA)
RAL 9006 Verchromt (EA-CR)

Farbkonzept 
Black grey (SG)

• — • •

Farbkonzept 
Pearl white (PW)

— • • •

8.2  Besucherstühle
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Produktfamilie Produktgruppe Version C03 C05

YOUTEAM FRAME CHAIR CF UPH ( EA-CR CC-SG

C09 C10 C14 C19

BA – XR009 SE-XR009  GBF PACK-ASM )

YOUTEAM FRAME CHAIR CF UPH (EA-CR CC-SG BA-XR009 SE-XR009  GBF PACK-ASM)

C03 – Gestell
C05 – Farbkonzept

C09 – Polsterung der Rückenlehne
C10 – Sitzpolsterung

C14 – Gleiter/Rollen
C19 – Verpackung 

YOUTEAM FRAME CHAIR   CF UPH (  EA-CR CC-SG BA-XR009 SE-XR009   GBF PACK-ASM) identifiziert den Stuhl als:

YOUTEAM Besucherstuhl (FRAME CHAIR), mit gepolsterter Rückenlehne auf Freischwinger-Gestell (CF UPH), Gestell mit Armlehnen, verchromt (EA-CR), 
Kunststoffelemente in Black grey (CC-SG), Rückenlehne gepolstert in Xtreme XR009 Stoff (BA-XR009), Sitz gepolstert in Xtreme XR009 Stoff (SE-XR009), 
mit Gleitern für  Hartböden (GBPF), komplett montiert (PACK-ASM). 

 9.2  Besucherstühle

Produktfamilie Produktgruppe Version C01 C05 C08

YOUTEAM SWIVEL CHAIR LB MESH ( ME-IN CC-SG LUH2

C09 C10 C11 C13 C14 C19

BA-RN-RN60999 SE-C-XR009 ARM-GF ST62-POL ESSH PACK-ASM )

YOUTEAM SWIVEL CHAIR LB MESH (ME-IN CC-SG LUH2 BA-RN-RN60999 SE-C-XR009 ARM-GF ST62-POL ESSH PACK-ASM)

C01 – Mechanik
C05 – Farbkonzept
C08 – Lordosenstütze 

C09 – Polsterung der Rückenlehne
C10 – Sitztyp und Farbcode des Bezugsstoffs
C11 – Armlehnen

C13 – Fußkreuz
C14 – Rollen
C19 – Verpackung

YOUTEAM SWIVEL CHAIR LB MESH (ME-IN CC-SG LUH2 BA-RN-RN60999 SE-C-XR009 ARM-GF ST62-POL ESSH PACK-ASM) 
identifiziert den Stuhl als:

YOUTEAM Bürodrehstuhl (SWIVEL CHAIR), mit niedriger Netz-Rückenlehne (LB MESH), Synchronmechanik in der Sitzplatte integriert (ME-IN), 
Kunststoffelemente in Black grey (CC-SG), Lordosenstütze mit manueller Höhenverstellung (LUH2), Rückenlehne mit 3D Komfortnetz Runner 
(BA-RN-RN60999), Komfort-Sitz mit Xtreme XR009 Stoff gepolstert (SE-C-XR009), Ringarmlehnen aus pulverbeschichtetem Aluminium in der Farbe Black 
grey (ARM-GF), Ø 736 fünfarmiges Fußkreuz aus poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt (ST62-POL), Ø 60 mm Rollen für Teppichböden (ESSH), komplett 
montiert (PACK-ASM).

 9. Bestellbeispiel 

 9.1 Bürodrehstühle
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  10. Regeln zur Kombina� on der Stoff e 

  10.1 Bürodrehstühle

Gepolsterte Rückenlehne
 Derselbe Stoff für jedes gepolsterte Element, 
unterschiedliche Farben sind möglich, mit 
Ausnahme von der Kopfstütze, welche immer 
mit demselben Stoff und in derselben Farbe wie 
der Sitz gepolstert wird.
Rückseitenbezug der Rückenlehne (3D Komfort-
netz Runner) immer farblich auf den Rahmen 
abgestimmt: RN60025 für den Rahmen in Black 
grey und RN61128 für den Rahmen in Pearl 
white.

Netz-Rückenlehne
Erhältlich nur in 3D Komfortnetz Runner, die 
Farbe  des Netzgewebes  ist für den Sitz und die 
Kopfstütze (für hohe Rückenlehne) immer gleich.

Rückenlehne und Sitz mit Lederpolsterung
Rückenlehne und Sitz mit Nappa Leder gepols-
tert werden immer mit Ziernähten in kontrastie-
renden Farben ausgeführt:
55 – 63735 – graue Ziernähten
55 – 49261 – dunkelbraune Ziernähten
55 – 03300 – anthrazitfarbene Ziernähten
55 – 29702 – beigefarbene Ziernähten
55 –72763 – beigefarbene Ziernähten
55 – 07338 – beigefarbene Ziernähten
55 – 34327 – graue Ziernähten
55 – 00760 – graue Ziernähten

10.2  Besucherstühle

Gepolsterte Rückenlehne und Sitz
Der gewählte Stoff ist für jedes Polsterelement 
gleich, unterschiedliche Stofffarben des Sitzes 
und der Rückenlehne sind möglich .

Netz-Rückenlehne und Sitz
Dasselbe Netzgewebe (3D Komfortnetz Runner) 
 für jedes gepolsterte Element, unterschiedliche 
Stofffarben des Sitzes und der Rückenlehne sind 
möglich.

 63  Unverbindlich empfohlene Listenverkaufspreise in Euro zzgl. MwSt. › OFFICE SEATING PREISLISTE 2022 › DE-AT

Yo
uT

EA
M

™

Technische Beschreibung



 ������   ��������� �������

 Sail



 ������  ��������� �������

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 
F – Rückenlehnenbreite 

G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
I – Kopfstützenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite
L – Gesamttiefe 

M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 

1. Maße/Gewichte 

1.1 Drehstuhl 

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A B C D E F G H I J K L M N

SAIL SWIVEL CHAIR 
MESH SY HRUA SDA 
LDA TS (ST)

420 – 545 380 – 430 470 510 1060 –1170 480 540 620 Ø 700 — 640 160 – 260 355 150
16,6 (17,4)
LDA: 0,5 

Kopfstütze: 1,1 

SAIL SWIVEL CHAIR 
MESH SY HRUA LDA 
TS (ST)

420 – 545 410 470 510 1060 –1170 480 540 620 Ø 700 — 640 160 – 260 355 150
16,3 (17,1)
(LDA: 0,5 )

Kopfstütze: 1,1 

SAIL SWIVEL CHAIR 
UPH SY HR SDA LDA 
TS (ST)

420 – 545 350 – 440 470 510 1060 –1170 515 560 620 Ø 700 — 640 160 – 260 355 150
18,7 (19,5)
(LDA: 0,5 )

Kopfstütze: 1,1 

SAIL SWIVEL CHAIR 
UPH SY HRUA LDA 
TS (ST)

420 – 545 380 470 510 1060 –1170 515 560 620 Ø 700 — 640 160 – 260 355 150
18,4 (19,2)
(LDA: 0,5 )

Kopfstütze: 1,1 

SAIL SWIVEL CHAIR 
BA-BC SY HRUA SDA 
LDA TS (ST)

420 – 545 370 – 420 470 510 1060 –1170 480 540 620 Ø 700 — 640 160 – 260 355 150
17,0 (17,8)
(LDA: 0,5 )

Kopfstütze: 1,1 

SAIL SWIVEL CHAIR 
BA-BC SY HRUA LDA 
TS (ST)

420 – 545 400 470 510 1060 –1170 480 540 620 Ø 700 — 640 160 – 260 355 150
16,7 (17,5)
(LDA: 0,5 )

Kopfstütze: 1,1 

SWIVEL CONFERENCE — — — — — — — — — — — — — — —

SWIVEL COUNTER 595 –725 * * * 1230 –1360 * * * * * * * * * Counter + 2,5 

SAIL SWIVEL CHAIR UPH SAIL SWIVEL CHAIR MESH

SAIL CONFERENCE SWIVEL CHAIR UPH SAIL CONFERENCE SWIVEL CHAIR MESH SAIL COUNTER SWIVEL CHAIR UPH SAIL COUNTER SWIVEL CHAIR MESH

*wie bei bes� mmten Konfi gura� onen von SAIL Drehstuhl 
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X

Y
Meß-

standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Armlehnen Z Y X W V

R2D-PU 195 – 295 240 105 475 – 545 670 –740 1,7

R4D-PU 195 – 295 240 105 475 – 545 670 –740 2,0

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 

X – Armlehnenbreite 
W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen

V – Gesamtbreite der Armlehnen

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A B C D E F G H I J K L M N

SAIL SWIVEL CHAIR 
MESH GT HRUA SDA 
LDA TS (ST)

420 – 525 400 – 470 470 505 1030 –1130 480 540 605 Ø 700 — 660 160 – 260 355 150
17,6 (18,4)
LDA: 0,5 

Kopfstütze: 1,1 

SAIL SWIVEL CHAIR 
MESH GT HRUA LDA 
TS (ST)

420 – 525 440 470 505 1030 –1130 480 540 605 Ø 700 — 635 160 – 260 355 150
17,3 (18,1)
LDA: 0,5 

Kopfstütze: 1,1 

SAIL SWIVEL CHAIR 
UPH GT HRUA SDA 
LDA TS (ST)

420 – 525 370 – 440 470 505 1030 –1130 515 560 605 Ø 700 — 660 160 – 260 355 150
19,7 (20,5)
LDA: 0,5 

Kopfstütze: 1,1 

SAIL SWIVEL CHAIR 
UPH GT HRUA LDA 
TS (ST)

420 – 525 410 470 505 1030 –1130 515 560 605 Ø 700 — 635 160 – 260 355 150
19,4 (20,2)
LDA: 0,5 

Kopfstütze: 1,1 

SAIL SWIVEL CHAIR 
BA-BC GT HRUA SDA 
LDA TS (ST)

420 – 525 390 – 460 470 505 1030 –1130 480 540 605 Ø 700 — 660 160 – 260 355 150
18,0 (18,8)
LDA: 0,5 

Kopfstütze: 1,1 

SAIL SWIVEL CHAIR 
BA-BC GT HRUA LDA 
TS (ST)

420 – 525 430 470 505 1030 –1130 480 540 605 Ø 700 — 635 160 – 260 355 150
17,7 (18,4)
LDA: 0,5 

Kopfstütze: 1,1 

SWIVEL CONFERENCE — — — — — — — — — — — — — — —

SWIVEL COUNTER 620 –720 * * * 1225 –1325 * * * * * * * * * Counter + 2,5 

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 

F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
I – Kopfstützenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 

K – Fußkreuzbreite
L – Gesamttiefe 
M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 

*wie bei bes� mmten Konfi gura� onen von SAIL Drehstuhl 
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X

Y
Meß-

standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A B C D E F G H I J K L M N

SAIL SWIVEL CHAIR 
MESH SA HRUA SDA 
LDA TS (ST)

420 – 545 410 – 460 470 510 1070 –1190 480 540 620 Ø 700 — 650 160 – 260 355 150
17,1 (17,9)
LDA: 0,5 

Kopfstütze: 1,1 
SAIL SWIVEL CHAIR 
MESH SA HRUA LDA 
TS (ST)

420 – 545 450 470 510 1070 –1190 480 540 620 Ø 700 — 635 160 – 260 355 150
16,8 (17,6)
LDA: 0,5 

Kopfstütze: 1,1 
SAIL SWIVEL CHAIR 
UPH SA HRUA SDA 
LDA TS (ST)

420 – 545 380 – 430 470 510 1070 –1190 515 560 620 Ø 700 — 650 160 – 260 355 150
18,6 (19,4)
LDA: 0,5 

Kopfstütze: 1,1 
SAIL SWIVEL CHAIR 
UPH SA HRUA LDA 
TS (ST)

420 – 545 420 470 510 1070 –1190 515 560 620 Ø 700 — 635 160 – 260 355 150
18,3 (19,1)
LDA: 0,5 

Kopfstütze: 1,1 
SAIL SWIVEL CHAIR 
BA-BC SA HRUA SDA 
LDA TS (ST)

420 – 545 400 – 450 470 510 1070 –1190 480 540 620 Ø 700 — 650 160 – 260 355 150
17,0 (17,8)
LDA: 0,5 

Kopfstütze: 1,1 
SAIL SWIVEL CHAIR 
BA-BC SA HRUA LDA 
TS (ST)

420 – 545 440 470 510 1070 –1190 480 540 620 Ø 700 — 635 160 – 260 355 150
16,7 (17,5)
LDA: 0,5 

Kopfstütze: 1,1 

SWIVEL CONFERENCE — — — — — — — — — — — — — — —

SWIVEL COUNTER 605 –735 * * * 1240 –1370 * * * * * * * * * Counter + 2,5 

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 
F – Rückenlehnenbreite 

G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
I – Kopfstützenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite
L – Gesamttiefe 

M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 

*wie bei bes� mmten Konfi gura� onen von SAIL Drehstuhl 

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A B C D E F G H I J K L M N

SAIL SWIVEL CHAIR 
MESH SC HRUA SDA 
LDA TS (ST)

420 – 545 390 – 440 470 510 1060 –1170 480 540 620 Ø 700 — 650 160 – 260 355 150
17,0 (17,8)
LDA: 0,5 

Kopfstütze: 1,1 
SAIL SWIVEL CHAIR 
MESH SC HRUA LDA 
TS (ST)

420 – 545 410 470 510 1060 –1170 480 540 620 Ø 700 — 635 160 – 260 355 150
16,7 (17,4)
LDA: 0,5 

Kopfstütze: 1,1 
SAIL SWIVEL CHAIR 
UPH SC HRUA SDA 
LDA TS (ST)

420 – 545 360 – 410 470 510 1060 –1170 515 560 620 Ø 700 — 650 160 – 260 355 150
18,6 (19,4)
LDA: 0,5 

Kopfstütze: 1,1 
SAIL SWIVEL CHAIR 
UPH SA HRUA LDA 
TS (ST)

420 – 545 380 470 510 1060 –1170 515 560 620 Ø 700 — 635 160 – 260 355 150
18,3 (19,0)
LDA: 0,5 

Kopfstütze: 1,1 
SAIL SWIVEL CHAIR 
BA-BC SA HRUA SDA 
LDA TS (ST)

420 – 545 380 – 430 470 510 1060 –1170 480 540 620 Ø 700 — 650 160 – 260 355 150
17,4 (18,2)
LDA: 0,5 

Kopfstütze: 1,1 
SAIL SWIVEL CHAIR 
BA-BC SA HRUA LDA 
TS ST)

420 – 545 400 470 510 1060 –1170 480 540 620 Ø 700 — 635 160 – 260 355 150
17,1 (17,8)
LDA: 0,5 

Kopfstütze: 1,1 

SWIVEL CONFERENCE — — — — — — — — — — — — — — —

SWIVEL COUNTER 615 –745 * * * 1250 –1380 * * * * * * * * * Counter + 2,5 

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 
F – Rückenlehnenbreite 

G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
I – Kopfstützenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite
L – Gesamttiefe 

M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 

*wie bei bes� mmten Konfi gura� onen von SAIL Drehstuhl 
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X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A A1 B C D E F G H K V L

SAIL FRAME CHAIR 4LA 
MESH 480 470 435 470 505 875 440 415 645 565 590 610 12,7

SAIL FRAME CHAIR 4LA 
MESH BA-BC 480 470 430 460 505 875 440 415 645 565 590 610 13,1

SAIL FRAME CHAIR CFA 
MESH 470 460 435 470 505 885 440 415 645 560 590 615 13,3

SAIL FRAME CHAIR CFA 
MESH BA-BC 470 460 430 460 505 885 440 415 645 560 590 615 13,7

SAIL FRAME CHAIR 4LA MESH SAIL FRAME CHAIR CFA MESH

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe nach EN 16139
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 

H – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe 

1.4 Besucherstuhl

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A B C D E F G H J L

SAIL CONFERENCE 
SWIVEL CHAIR MESH 2 420 – 540 430 460 505 895 –1015 440 410 435 700 635 14

SAIL CONFERENCE SWIVEL CHAIR 
MESH 2

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 

E – Gesamthöhe 
F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 

J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
L – Gesamttiefe 

1.3 Drehstuhl Mesh 2
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2. Materialien/Ausführungen

2.1 Fußkreuz/Gestell

2.1.1 Bürodrehstühle (Drehstühle/Counter Dreh-
stühle/Konferenzdrehstühle)
Fußkreuz

 – Ø 700 mm fünfarmiges Fußkreuz aus ver-
stärktem Polyamid in der Farbe schwarz (TS),

 – Ø 700 mm fünfarmiges Fußkreuz aus pulver-
beschichtetem Aluminium in der Farbe Jet 
Black (ST-BL),

 – Ø 700 mm fünfarmiges Fußkreuz aus pulver-
beschichtetem Aluminium, in der Farbe White 
Aluminium (ST-WA),

 – Ø 700 mm fünfarmiges Fußkreuz aus 
poliertem Aluminium (ST-POL).

2.1.2 Beistellstühle (Freischwinger und 4-Fuß-
Gestell)
Gestell aus Stahlprofilrohr (Ø 25 × 2,5 mm).
Oberfläche Ausführungen:

 – pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black (E-BL),
 – pulverbeschichtet in der Farbe White 

Aluminium (E-WA),
 – verchromt (E-CR),

Stapelbarkeit:
Freischwinger – stapelbar bis 3 Stück. 
4-Fuß-Gestell – stapelbar bis 3 Stück.

2.2 Rollen/Gleiter

2.2.1 Bürodrehstühle 
Drehstuhl und Konferenzdrehstuhl 2 
 Doppel-Lenk-Rollen nach DIN EN 12529.
Ø 65 mm schwarze lastabhängig gebremste 
Rollen für Teppichböden (ESH) als Standard, 
oder für Hartböden (ESHH) als Option.  
Für Konferenzdrehstuhl 2 – auch  Gleiter für Tep-
pichböden (GB)  oder Filzgleiter  für Hartböden 
(GBF)  auswählbar als Option.
Konferenzdrehstuhl und Counter-Drehstuhl 
Gleiter für Teppichböden (GB) als Standard oder 
Filzgleiter für Hartböden (GBF) als Option.

2.2.2 Beistellstühle

Freischwinger
Gleiter für Teppichböden (GB) oder optional für 
Hartböden (GBF).

4-Fuß-Gestell
Gleiter für Teppichböden (GB) oder optional für 
Hartböden (GBF).

2.3 Mechanik
Aus Aluminium und Kunststoff in der Farbe 
schwarz.
Die Mechanikabdeckung ist schwermetallfreies 
schwarzes Polypropylen (PP).

2.3.1 Bürodrehstühle

SYNCHRON MECHANIK (SY)
Funktionen:

 – Synchronverhältnis 3,8:1,
 – Synchronbewegung von Sitz (6 °) und Rücken-

lehne (23 °),
 – frei wählbarer Rückenöffnungswinkel 

in 4 Positionen (Wegbegrenzer),
 – stufenlose Gewichtsverstellung (Schnellver-

stellung durch 2 Umdrehungen),
 – Sitztiefenverstellung: 6 Positionen = 50 mm 

(optional),
 – stufenlos verstellbare Sitzhöhe.

SYNCHRON MECHANIK MIT AUTOMATISCHER 
GEWICHTSVERSTELLUNG (SA) 
Funktionen:

 – Synchronverhältnis 3,4:1,
 – Synchronbewegung von Sitz (6 °) und Rücken-

lehne (20,5 °),
 – frei wählbarer Rückenöffnungswinkel 

in 4 Positionen (Wegbegrenzer),
 – Automatische Gewichtsverstellung (Feinjustie-

rung über 8 Umdrehungen),
 – Sitztiefenverstellung: 6 Positionen = 50 mm 

(optional),
 – stufenlos verstellbare Sitzhöhe.

SYNCHRON KOMFORT MECHANIK (SC)
Funktionen:

 – Synchronverhältnis 2,6:1,
 – Synchronbewegung von Sitz (12 °) und Rücken-

lehne (31 °), 
 – arretierbar in 4 Positionen,
 – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes 

Auslösen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung (Schnellver-

stellung durch 2,5 Umdrehungen),
 – negative Sitzneigeverstellung (0 – 4 °),
 – Sitztiefenverstellung: 6 Positionen = 50 mm 

(optional),
 – stufenlos verstellbare Sitzhöhe.

PATENTIERTE GLIDE-TEC MECHANIK (GT)
Funktionen:

 – Synchronverhältnis 2,7:1,
 – Synchronbewegung von Sitz (6 °) und Rücken-

lehne (16 °), 
 – frei wählbarer Rückenöffnungswinkel 

in 4 Positionen(Wegbegrenzer),
 – stufenlose Gewichtsverstellung (Schnellver-

stellung durch 3,5 Umdrehungen),
 – Sitztiefenverstellung: 7 Positionen = 60 mm 

(optional),
 – stufenlos verstellbare Sitzhöhe.

2.4 Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze

2.4.1 Bürodrehstühle

Sitz
Sitzpolster bestehend aus FCKW-freier 
PU-Formschaum, Sitzschaumdicke: ca. 50 mm, 
Raumgewicht: 60 kg / m3 ± 3.

Rücken
Netzrückenlehne
Rahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid 
(PA + GF), mit NTS Netz bezogen.
Manuelle Lordosenverstellung (LDA) – stufen-
lose Höhenverstellung im Bereich von 70 mm 
und Tiefenverstellung im Bereich von 15 mm.
Rücken gepolstert SAIL UPH (Ersetzt aktuelle 
Versionen: SAIL PLUS) 
Struktur aus Polypropylen (PP), gepolstert mit 
FCKW-freiem Polyurethan (PU) –Schaum, Dicke: 
ca. 45 mm, Raumgewicht: 60 kg / m3 ± 3.
Manuelle Lordosenverstellung (LDA) – stufen-
lose Höhenverstellung im Bereich von 70 mm 
und Tiefenverstellung im Bereich von 15 mm.

Optionen (für bestimmte Drehstuhl Modelle):
Rücken-Vorlegepolster (BC) – Schnittschaum 
gepolstert, Dicke ca. 15 mm, Raumgewicht: 
46 kg / m3 ± 3 (für Netzrücken geeignet).

Kopfstütze
Verstellbare Kopfstütze  (HRUA) – Struktur 
aus Schichtholz (Dicke 5 mm), mit Schitt-
schaum angelegt (Dicke 15 mm, Raumgewicht: 
46 kg / m3 ± 3), mit Stoff oder Leder gepolstert. 
Kopfstütze mit gleichem Stoff wie Sitz oder in 
Nappa Leder bezogen – als Option. Stufenlose 
Höhenverstellung im Bereich von 100 mm.

2.4.2 Konferenz drehstühle  2 und Beistellstühle

Sitz
Sitzpolster bestehend aus FCKW-freier 
PU-Formschaum, Sitzschaumdicke: ca. 50 mm, 
Raumgewicht: 60 kg / m3 ± 3.

Rücken
Bewegliche Rückenlehne – Rückenrahmen aus 
glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF) in der 
Farbe schwarz. Rückenöffnungswinkel: 7 °
Ruecken-Vorlegepolster (BC) – Schnittschaum 
gepolstert, Dicke ca. 15 mm, Raumgewicht: 
46 kg / m3 ± 3.

2.5 Armlehnen

2.5.1 Bürodrehstühle
2-D Armlehnen (R2D) – Armlehnenträger aus 
Polyamid (PA) oder poliert. Armlehnenauflage 
aus Polyurethan (PU) schwarz. 
Die 2-D Armlehne ist verstellbar:
Höhenverstellung: 100 mm (11 Positionen)
Breitenverstellung: 70 mm (gesamt)

4-D Armlehnen (R4D) – Armlehnenträger aus 
Polyamid (PA) oder poliert. Armlehnenauflage 
aus Polyurethan (PU) schwarz. 
Die 4-D Armlehne ist verstellbar:
Höhenverstellung: 100 mm (11 Positionen)
Breitenverstellung: 70 mm (gesamt)
Pad tiefenverstallbar: 50 mm
Pad schwenkbar: in 6 Positionen (± 15 °/30 °).

Alle Armlehnen sind nachrüstbar.

2.5.2 Konferenzstühle und Beistellstühle
Feste Armlehnen  mit Rahmen integriert, pulver-
beschichtet in der Farbe schwarz oder weiss 
Aluminium, oder verchromt. Armlehnenauflage 
aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF) in 
der Farbe schwarz.

3. Verpackungseinheit
Bürodrehstühle mit Kopfstütze – 1 Stück. pro 
Karton, montiert.
Bürodrehstühle ohne Kopfstütze – 1 Stück. pro 
Karton, teilmontiert im platzsparenden L-Shape 
Karton.
Konferenzstuhl – 1 Stück. pro Karton, montiert.
Beistellstuhl – 2 Stück. pro Karton, montiert.

4. Technische Regeln, Prüf – und Gütesiegel
 – Office Excellence Certifié (OEC),
 – GS-Zeichen TÜV,
 – Blauer Engel,
 – Ergonomie geprüft,
 – Schadstoff geprüft,
 – Quality Office.
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Produktfamilie Produktgruppe Version C01 C06 C08

SAIL SWIVEL CHAIR UPH ( SY HRUA-BN8010 LDA

C09 C10 C11 C12 C13 C14

BA-BN8033 SE-BN8010 R2D-PU GL-STD TS TSH )

YSAIL SWIVEL CHAIR UPH (SY HRUA-BN8010 LDA BA-BN8033 SE-BN8010 R2D-PU GL-STD TS TSH)

C01 – Mechanik
C06 – Kopfstütze
C08 – Lordosenstütze 

C09 – Rückenlehne
C10 – Sitz
C11 – Armlehnen

C12 – Gasfeder
C13 – Fußkreuz
C14 – Rollen

SAIL SWIVEL CHAIR UPH (SY HRUA-BN8010 LDA BA-BN8033 SE-BN8010 R2D-PU GL-STD TS TSH) identifiziert den Stuhl als:

SAIL Bürodrehstuhl (SWIVEL CHAIR), mit gepolsterter Rückenlehne (UPH), mit der Synchronmechanik (SY), Kopfstütze bezogen in Bondai BN8010 
Bezugsstoff (HRUA-BN8010), mit manueller Lordosenstütze – mit Höhenverstellung und Tiefenverstellung (LDA), mit einer gepolsterten Rückenlehne 
in Bondai BN8033 Bezugsstoff (BA-BN8033) und gepolstertem Sitz in Bondai BN8010 (SE-BN8010), mit 2-D Armlehnen mit Armlehnenträger aus 
schwarzem Polyamid (PU) mit weichen Polyurethan (PU) Armauflagen in Schwarz (R2D-PU), mit Standard-Gasfeder mit Höhenverstellung im Bereich von 
420 – 545 mm (GL-STD), mit einem fünfarmigen Fußkreuz, Ø 700 mm, aus schwarzem Polyamid (TS), mit Ø 65 mm Rollen für Teppichböden (ESH).

5. Bestellbeispiel 

 5.1 Bürodrehstühle
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TIGER UP SWIVEL CHAIR MB UPH TIGER UP SWIVEL CHAIR HB UPH TIGER UP CONFERENCE SWIVEL CHAIR 
MB UPH

TIGER UP CONFERENCE SWIVEL CHAIR 
HB UPH

1. Maße/Gewicht

1.1 Drehstuhl

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Modell A B C D E F G H J K L I M N

TIGER UP SWIVEL MB 
UPH AS TS (ST) 415 – 540 410 415 505 930 –1050 506 570 475 660 — 620 — — — 16,9

(17,2)

TIGER UP SWIVEL HB 
UPH AS TS (ST) 415 – 540 410 415 505 1010 –1130 506 650 555 660 — 620 — — — 17,2

(17,5)

TIGER UP SWIVEL HB 
HRUA UPH AS TS (ST) 415 – 540 410 415 505 1035 –1155 506 675 580 660 — 620 176 498 176 18,6

(18,9)

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Armlehnen Z Y X W V

GTP 210 375 78 505 661 2,4

R 185 – 255 375 78 505 661 3,2

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 

X – Armlehnenbreite 
W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen

V – Gesamtbreite der Armlehnen

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 

F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
I – Kopfstützenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 

K – Fußkreuzbreite
L – Gesamttiefe 
M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 
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TIGER UP FRAME CHAIR CFA  MB UPH TIGER UP FRAME CHAIR CFA HB UPH

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Modell A A1 B C D E F G H K V L

 TIGER UP FRAME CFA MB UPH 453 468 435 435 504 895 506 570 671 590 645 625 14,2

 TIGER UP FRAME CFA HB UPH 453 468 435 435 504 975 506 650 671 590 645 625 15,5

1.2 Besucherstühle

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe nach EN 16139
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 

H – Armlehnenhöhe
K – Fußkreuzbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe 

2. Materialien/Ausführungen

2.1 Fußkreuz/Gestell

2.1.1 Bürodrehstühle (Drehstühle/Konferenz-
drehstühle)
Fußkreuz

 – Ø 660 mm fünfarmiges Fußkreuz aus ver-
stärktem Polyamid in der Farbe Schwarz (TS),

 – Ø 660 mm fünfarmiges Fußkreuz aus 
poliertem Aluminium (ST-POL).

Tiefenfederung inklusive.

2.1.2 Beistellstühle (Freischwinger)
Gestell aus Stahlrohr, Traverse Ø 30 × 2 mm 
vorne, Ø 25 × 2 mm hinten.
Oberfläche in der Ausführung verchromt (E-CR).
Stühle nicht stapelbar.

2.2 Rollen/Gleiter

2.2.1 Bürodrehstühle 
Drehstühle
Doppel-Lenk-Rollen nach DIN EN 12529.
Ø 65 mm schwarze lastabhängig gebremste 
Rollen für Teppichböden (ESH) als Standard, 
oder für Hartböden (ESHH) als Option. 
 Konferenzdrehstühle
Gleiter für Teppichböden (GB) als Standard, oder 
Filzgleiter für Hartböden (GBF) also Option.

2.2.2 Beistellstühle
Freischwinger
Metalgleiter für Teppichböden (GB) oder 
optional Filzgleiter für Hartböden (GBF).

2.3 Mechanik

2.3.1 Bürodrehstühle

PATENTIERTE GLIDE-TEC MECHANIK (GT)
Funktionen:

 – Synchronverhältnis 3:1,
 – Synchronbewegung von Sitz (6 °) 

und Rückenlehne (19 °), 
 – frei wählbarer Rückenöffnungswinkel. 

Fixierbar in aufrechter Position, 
 – Gewichtsverstellung in 2 Positionen über eine 

halbe Umdrehung einstellbar,
 –  stufenlos verstellbare Sitzhöhe.

2.4 Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze

Sitz und Rücken
Bestehend aus FCKW-freiem PU-Schaum; inte-
grierter Sitz – und Rückenträger aus zähelasti-
schem Polypropylen (sortenrein trennbar);
Rückenteil beidseitig gepolstert und bezogen. 
Sitzpolster Dicke: ca. 40 mm, Rückenpolster 
Dicke: ca. 30 mm, Raumgewicht: 58 kg / m3 ± 3. 
Polsterung serienmäßig mit Polstervlies 
(ca. 5 mm dick). Im Sitz: Komfortpolsterung 
durch zusätzliche Schaumeinlage (ca. 10 mm 
dick). 
AirShape System (AS) – besteht aus 4 Kammern 
in die Rückenlehne gelegt, die mittels einer 
Pumpe unter dem Sitz mit der Luft gefüllt 
werden können. Das System sorgt für eine 
optimale Einstellung der Lordosen-Unterstüt-
zung für den Rücken des Benutzers. Optional 
erhältlich.
Sitzabdeckungen bestehen aus:

 – schwermetallfreies schwarzes Polypropylen 
(PP) bei in Bürodrehstühlen, 

 – schwermetallfreies schwarzes Polystyrol (PS) 
bei in Beistellstühlen.

Kopfstütze
Verstellbare Kopfstütze  (HRUA) – Struktur aus 
Schichtholz (Dicke 5 mm), mit Schittschaum 
angelegt (Dicke  10 mm    , 10 mm und  5 mm, 
Raumgewicht ca. 38 – 41 kg / m3 ± 3), gepolstert. 
Schwenkbar.

2.5 Armlehnen

2.5.1 Bürodrehstühle
Armlehnen aus Stahlrohr und Stahlblech 
verchromt oder gepulvert in der Ausführung 
schwarz.
Armlehnenauflage aus weichem Polyurethan 
(PU) schwarz oder mit Leder bezogen (bei 
Lederausführung Armlehnenauflage in Leder als 
Standard).
Armlehnen nachträglich durch qualifizierten 
Kundendiensttechniker montierbar.
Optional: Armlehnen höhenverstellbar, Höhen-
verstellweg: 70 mm (8 Stufen).

2.5.2 Beistellstühle
Feste Armlehnen mit Rahmen integriert, 
verchromt.
Armlehnenauflage aus weichem Polyurethan 
(PU) in der Farbe schwarz oder bei Lederausfüh-
rung Armlehnenauflage mit Leder bezogen.

3. Verpackungseinheit
Bürodrehstühle mit Kopfstütze – 1 Stück. pro 
Karton, montiert.
Bürodrehstühle ohne Kopfstütze – 1 Stück. pro 
Karton, teilmontiert im platzsparenden L-Shape 
Karton.
Beistellstuhl – 1 Stück. pro Karton, montiert.

4. Technische Regeln, Prüf – und 
Gütesiegel

 – GS-Zeichen TÜV,
 – Ergonomie geprüft,
 – Schadstoff geprüft,
 – Quality Office.
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Tiger UP Freischwingerstuhl 

mit mittelhoher Rückenlehne, 
voll gepolstert 

Tiger UP Freischwingerstuhl 
mit hoher Rückenlehne,  

voll gepolstert 

        TIGER UP FRAME CHAIR CFA MB UPH TIGER UP FRAME CHAIR CFA HB UPH 

        Ersetzt bisherige Versionen: 
 TIGER-UP-5-A 

Ersetzt bisherige Versionen: 
 TIGER-UP-9-A 

        Grundpreis (Euro) gemäß Preisgruppe 

       1 763 825 

       2 806 868 

       3 830 893 

       4 853 913 

       5 885 947 

       6 1157 1312 

                

 C03 Gestell       

E-CR Verchromt ● ● 

 C09 Rückenlehne      

BA-⑤ Gepolstert ● ● 

 C10 Sitz      

SE-⑤ Gepolstert ● ● 

 C14 Gleiter      

GB Für Teppichböden ● ● 

GBF Für Hartböden +23 +23 

 C19 Verpackung       

PACK-ASM Montiert, Kartonverpackung ● ● 

                

Bestellbeispiel TIGER UP FRAME CHAIR CFA MB UPH (E-CR BA-8010 SE-8010 GBF PACK-ASM)  

 

 Tiger
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TIGER SWIVEL CHAIR MB UPH TIGER SWIVEL CHAIR HB UPH TIGER CONFERENCE SWIVEL 
CHAIR MB UPH

TIGER CONFERENCE SWIVEL 
CHAIR HB UPH

1. Maße/Gewicht

1.1 Drehstuhl

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Modell A B C D E F G H J K L I M N

TIGER SWIVEL MB UPH 
AS TS (ST) 415 – 540 410 430 500 940 –1060 500 560 470 660 — 660 — — — 14,7

(15,0)

 TIGER SWIVEL HB HRUA 
UPH AS TS (ST) 415 – 540 395 430 500 1203 –1328 500 640 550 660 — 660 180 510 185 17,7

(18,0)

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Armlehnen Z Y X W V

GTP 205 386 56 505 620 1,9

R 175 – 245 386 56 505 620 2,5

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 

X – Armlehnenbreite 
W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen

V – Gesamtbreite der Armlehnen

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 

F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite

L – Gesamttiefe 
I – Kopfstützenhöhe 
M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 
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X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Modell A A1 B C D E F G H K V L

 TIGER FRAME CFA MB UPH 430 472 435 435 500 905 500 580 660 525 620 605 15

 TIGER FRAME CFA HB UPH 430 472 435 435 500 985 500 660 660 525 620 620 15,5

1.2 Besucherstuhl

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe nach EN 16139
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 

H – Armlehnenhöhe
K – Fußkreuzbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe 

TIGER FRAME CHAIR CFA MB UPH TIGER FRAME CHAIR CFA HB UPH

2. Materialien/Ausführungen

2.1 Fußkreuz/Gestell

2.1.1 Bürodrehstühle (Drehstühle/Konferenz-
drehstühle)
Fußkreuz:

 – Ø 660 mm fünfarmiges Fußkreuz aus ver-
stärktem Polyamid in der Farbe Schwarz (TS),

 – Ø 660 mm fünfarmiges Fußkreuz aus 
poliertem Aluminium (ST-POL).

Tiefenfederung inklusive.

2.1.2 Beistellstühle (Freischwinger)
Gestell aus Stahlrohr, Traverse aus Alustrang-
pressprofil, Ø 30 × 2 mm vorne, Ø 25 × 2 mm 
hinten.
Oberfläche in der Ausführung verchromt (E-CR).
Stühle nicht stapelbar.

2.2 Rollen/Gleiter

2.2.1 Bürodrehstühle 
Drehstühle
Doppel-Lenk-Rollen nach DIN EN 12529.
Ø 65 mm schwarze lastabhängig gebremste 
Rollen für Teppichböden (ESH) als Standard, 
oder für Hartböden (ESHH) als Option.
 Conference Drehstühle
Gleiter für Teppichböden (GB) als Standard, oder 
Filzgleiter für Hartböden (GBF) also Option.

2.2.2 Beistellstühle
Freischwinger
Metalgleiter für Teppichböden (GB) oder 
optional Filzgleiter für Hartböden (GBF).

2.3 Mechanik

2.3.1 Bürodrehstühle
PATENTIERTE GLIDE-TEC MECHANIK (GT)
Funktionen:

 – Synchronverhältnis 3:1,
 – Synchronbewegung von Sitz (6 °) 

und Rückenlehne (19 °), 
 – frei wählbarer Rückenöffnungswinkel. 

Fixierbar in aufrechter Position, 
 – Gewichtsverstellung in 2 Positionen über eine 

halbe Umdrehung einstellbar, 
 – stufenlos verstellbare Sitzhöhe.

2.4 Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze

Sitz und Rücken
Bestehend aus FCKW-freiem PU-Schaum; inte-
grierter Sitz – und Rückenträger aus zähelasti-
schem Polypropylen (sortenrein trennbar);
Rückenteil beidseitig gepolstert und bezogen. 
Sitzpolster Dicke: ca. 40 mm, Rückenpolster 
Dicke: ca. 30 mm, Raumgewicht: 58 kg / m3 ± 3. 
Polsterung serienmäßig mit Polstervlies 
(ca. 5 mm dick). Bei allen Tigerstühlen: Komfort-
polsterung durch zusätzliche Schaumeinlage 
(ca. 10 mm dick). 
AirShape System (AS) – besteht aus 4 Kammern 
in die Rückenlehne gelegt, die mittels einer 
Pumpe unter dem Sitz mit der Luft gefüllt 
werden können. Das System sorgt für eine 
optimale Einstellung der Lordosen-Unterstützung 
für den Rücken des Benutzers. 
Optional erhältlich.
Sitzabdeckungen bestehen aus:

 – schwermetallfreies schwarzes Polypropylen 
(PP) in Bürodrehstühle, 

 – schwermetallfreies schwarzes Polystyrol (PS) 
in Beistellstühle.

Kopfstütze
Verstellbare Kopfstütze  (HRUA) – Struktur aus 
Schichtholz (Dicke 5 mm), mit Schittschaum 
angelegt (Dicke 60 mm und 15 mm, Raumge-
wicht ca. 54 kg / m3 ± 3), gepolstert. Schwenkbar.

2.5 Armlehnen

2.5.1 Bürodrehstühle
Armlehnen aus Stahlrohr und Stahlblech 
verchromt oder gepulvert in der Ausführung 
schwarz.
Armlehnenauflage aus Polypropylen (PP) 
schwarz, weichem Polyurethan (PU) schwarz 
oder mit Leder bezogen (bei Lederausführung 
Armlehnenauflage in Leder als Standard).
Armlehnen nachträglich durch qualifizierten 
Kundendiensttechniker montierbar.
Optional: Armlehnen höhenverstellbar, Höhen-
verstellweg: 70 mm (8 Stufen).

2.5.2 Beistellstühle
Feste Armlehnen an das Gestell montiert, 
verchromt.
Armlehnenauflage aus weichem Polyurethan 
(PU) in der Farbe schwarz, oder bei Lederausfüh-
rung Armlehnenauflage mit Leder bezogen.

3. Verpackungseinheit
Bürodrehstühle mit Kopfstütze – 1 Stück. pro 
Karton, montiert.
Bürodrehstühle ohne Kopfstütze – 1 Stück. pro 
Karton, teilmontiert im platzsparenden L-Shape 
Karton.
Beistellstuhl – 1 Stück. pro Karton, montiert.

4. Technische Regeln, Prüf – und 
Gütesiegel

 – GS-Zeichen TÜV,
 – Ergonomie geprüft,
 – Schadstoff geprüft,
 – Quality Office.
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X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Armlehnen Z Y X W V

R2D-PP 185 – 285 205 75 480 – 550 620 – 690 1,7

R2D-PU 190 – 290 230 95 455 – 525 455 – 525 1,9

R4D-PU 180 – 280 230 90 645 –715 635 –705 1,8

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 

X – Armlehnenbreite 
W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen

V – Gesamtbreite der Armlehnen

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 

F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite

L – Gesamttiefe 
I – Kopfstützenhöhe 
M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 

1. Maße/Gewichte

1.1 Bürodrehstühle

GLOBELINE SWIVEL CHAIR MB UPH/P  GLOBELINE SWIVEL CHAIR HB UPH/P  GLOBELINE SWIVEL CHAIR HB MESH

GLOBELINE COUNTER SWIVEL CHAIR 
MB UPH/P GLOBELINE COUNTER 

SWIVEL CHAIR HB UPH/P GLOBELINE 

COUNTER SWIVEL CHAIR HB MESH

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Modell A B C D E F G H J K L I M N

GLOBELINE SWIVEL 
MB UPH/P HRUA SDA 
LDA TS (ST)

425 – 535 440 – 490 485 475 920 –1105 450 450 445 – 535 660 — 710 200 – 270 280 165 16,3 (17,1)
Kopfstütze: 1 

GLOBELINE SWIVEL 
MB UPH/P HRUA LDA 
TS (ST)

425 – 535 460 485 475 920 –1105 450 450 445 – 535 660 — 695 200 – 270 280 165 16,0 (16,8)
Kopfstütze: 1 

GLOBELINE SWIVEL 
HB UPH/P HRUA SDA 
LDA TS (ST)

425 – 535 440 – 490 485 475 1005 –1190 450 535 550 – 620 660 — 710 200 – 270 280 165 16,8 (17,6)
Kopfstütze: 1 

GLOBELINE SWIVEL 
HB UPH/P HRUA LDA 
TS (ST)

425 – 535 460 485 475 1005 –1190 450 535 550 – 620 660 — 695 200 – 270 280 165 16,5 (17,3)
Kopfstütze: 1 

GLOBELINE SWIVEL 
HB MESH HRMA SDA 
LDA TS (ST)

420 – 530 435 – 485 485 475 1057 –1245 445 585 616 – 683 660 — 710 160 – 240 270 145 17,8 (18,6)
Kopfstütze: 1 

GLOBELINE SWIVEL 
HB MESH HRMA LDA 
TS (ST)

420 – 530 455 485 475 1057 –1245 445 585 616 – 683 660 — 695 160 – 240 270 145 17,6 (18,4)
Kopfstütze: 1 
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X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Modell A A1 B C D E F G H K L V

 GLOBELINE FRAME CFA MB UPH 450 458 450 480 475 910 440 440 659 555 555 600 12,0 

1.2 Besucherstühle

GLOBELINE FRAME CHAIR CFA MB UPH

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe nach EN 16139
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 

H – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
L – Gesamttiefe
V – Gesamtbreite
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2. Materialien/Ausführungen

2.1 Fußkreuz/Gestell

2.1.1 Bürodrehstühle (Drehstühle/Counter Dreh-
stühle)
Fußkreuz

 – Ø 700 mm fünfarmiges Fußkreuz aus ver-
stärktem Polyamid in der Farbe Black (TS),

 – Ø 700 mm fünfarmiges Fußkreuz aus pulver-
beschichtetem Aluminium in der Farbe Jet 
Black (ST-BL),

 – Ø 700 mm fünfarmiges Fußkreuz aus pulver-
beschichtetem Aluminium, in der Farbe White 
Aluminium (ST-WA),

 – Ø 700 mm fünfarmiges Fußkreuz aus 
poliertem Aluminium (ST-POL).

2.1.2 Beistellstühle (Freischwinger)
Gestell aus Stahlprofilrohr (Ø 25 × 2,5 mm).
Oberfläche Ausführungen:

 – pulverbeschichtet in der Farbe Jet Black (E-BL),
 – pulverbeschichtet in der Farbe White 

Aluminium (E-WA),
 – verchromt (E-CR).

Stapelbarkeit:
Stapelbar bis 4 Stück. 

2.2 Rollen/Gleiter

2.2.1 Bürodrehstühle 
Drehstühle 
Doppel-Lenk-Rollen nach DIN EN 12529; 
Ø 65 mm schwarze lastabhängig gebremste 
Rollen für Teppichböden (ESH) als Standard, 
oder Hartböden (ESHH) als Option. 
Counter Drehstühle 
Gleiter für Teppichböden (GB) als Standard oder 
Filzgleiter für Hartböden (GBF) als Option.
Bei Counter Version Rollen auf Anfrage 
zugänglich.

2.2.3 Beistellstühle (Freischwinger)
Keine Gleiter für Teppichböden oder optional 
Filzgleiter für Hartböden (GBF).

2.3 Mechanik
Aus Aluminium und Kunststoff in der Farbe 
schwarz.
Die Mechanikabdeckung aus glasfaserver-
stärktem Polyamid (PA + GF).

2.3.1 Bürodrehstühle

SYNCHRON MECHANIK (SY)
Funktionen:

 – Synchronverhältnis 3:1
 – Synchronbewegung von Sitz (7 °) und Rücken-

lehne (21 °), 
 – arretierbar in 4 Positionen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung (Schnellver-

stellung durch 2 Umdrehungen), 
 – Sitztiefenverstellung: 5 Positionen = 50 mm 

(optional) [SDA],
 – Sitztiefenverstellung: 6 Positionen = 50 mm 

und negative Sitzneigeverstellung: 0 – 3 ° 
(optional) [SDA DGA],

 – stufenlos verstellbare Sitzhöhe.

2.4 Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze

2.4.1 Bürodrehstühle

Sitz
Struktur aus Polypropylen (PP). Sitzpolster 
bestehend aus FCKW-freier PU-Formschaum, 
Sitzschaumdicke: mind. 50 mm, 
Raumgewicht: 58 kg / m3 ± 3. 
GLOBEline Modelle mit Seitenboden – Seiten-
boden im Stoff Runner 3D zugänglich (im Fall von 
Sitz im Leder – Seitenboden im Leder).

Rücken
Alle Rückenlehnen höhenverstellbar 70 mm in 7 
Stufen. 
Netzrückenlehne
Rahmen aus Polypropylen (PP), mit Runner 3D 
Stoff bezogen, atmungsaktiv und elastisch.
Lordosenstütze LUH2 (optional) – magnetisch; 
zwei schwarz Kunststoffelemente mit Magneten, 
höhen – und tiefenverstellbar (Gebrauchsanwei-
sung ist zu beachten).
Ruecken gepolstert
Struktur aus Polypropylen (PP), gepolstert mit 
FCKW-freiem Polyurethan (PU) – Schaum, Dicke: 
ca. 20 – 40 mm, Raumgewicht: 60 kg / m3 ± 3. 
GLOBEline Modelle mit Seitenboden – Seiten-
boden im Stoff Runner 3D zugänglich (im Fall von 
Rücken im Leder – Seitenboden im Leder).
Die Abdeckschale aus glasfaserverstärktem 
Polyamid (PA + GF).
Manuelle Lordosenverstellung LDA (optional) – 
Tiefenverstellung im Bereich von 30 mm.

Kopfstütze
Verstellbare Mesh Kopfstütze (HRMA) – Struktur 
aus Polyamid (PA), mit Runner 3D Stoff bezogen, 
stufenlose Höhenverstellung im Bereich von 
60 mm, schwenkbar (für Netzrücken geeignet).
Verstellbare gepolsterte Kopfstütze (HRUA) 
– Struktur aus glasfaserverstärktem Polyamid 
(PA + GF), mit Schnittschaum angelegt (Dicke 
30 mm, Raumgewicht: 60 kg / m3 ± 3), mit Stoff 
oder Leder gepolstert; Kopfstütze in gleichem 
Stoff wie Rücken. Stufenlose Höhenverstellung 
im Bereich von 60 mm, schwenkbar (für gepols-
terten Rücken geeignet).

2.4.2 Beistellstühle

Sitz
Struktur aus Polypropylen (PP), Sitzpolster 
bestehend aus FCKW-freier PU-Formschaum, 
Sitzschaumdicke: ca. 40 mm, Raumgewicht: 
58 kg / m3 ± 3. GLOBEline Modelle mit Seiten-
boden – Seitenboden im Stoff Runner 3D 
zugänglich (im Fall von Sitz im Leder – Seiten-
boden im Leder).

Rücken
Struktur aus Polypropylen (PP), gepolstert mit 
FCKW-freiem Polyurethan (PU)-Schaum, Dicke: 
ca. 20 – 40 mm und ca. 50 mm für Modelle mit 
Seitenboden, Raumgewicht: 58 kg / m3 ± 3. 
GLOBEline Modelle mit Seitenboden – Seiten-
boden im Stoff Runner 3D zugänglich (im Fall von 
Rücken im Leder – Seitenboden im Leder).
Die Abdeckschale aus glasfaserverstärktem 
Polyamid (PA + GF).

2.5 Armlehnen

2.5.1 Bürodrehstühle
2-D Armlehnen (R2D) – Armlehnenträger aus 
Polyamid (PA) mit Armlehnenauflage aus 
Polyamid (PA) oder Polyurethan (PU) schwarz.
Verstellbereich:

 – Höhenverstellung: 100 mm (11 Positionen)
 – Breitenverstellung: 70 mm (gesamt)

4-D Armlehnen (R4D): Armlehnenträger aus 
Polyamid (PA) mit Armlehnenauflage aus Poly-
urethan (PU) schwarz. 
Verstellbereich:

 – Höhenverstellung: 100 mm (7 Positionen)
 – Breitenverstellung: 70 mm (gesamt)
 – Pad tiefenverstallbar: +/– 30 mm
 – Pad schwenkbar: in 3 Positionen (+ 30 °/-30 °).
 – Alle Armlehnen sind nachrüstbar.

2.5.2 Beistellstühle
Feste Armlehnen mit Rahmen integriert, schwarz 
oder white Aluminium pulverbeschichtet, oder 
verchromt.
Armlehnenauflage aus Polypropylen (PP) in der 
Farbe schwarz.

3. Verpackungseinheit
Bürodrehstühle mit Kopfstütze – 1 Stück. pro 
Karton, montiert.
Bürodrehstühle ohne Kopfstütze – 1 Stück. pro 
Karton, teilmontiert im platzsparenden L-Shape 
Karton.
Beistellstuhl – 2 Stück. pro Karton, montiert.

4. Technische Regeln, Prüf – und 
Gütesiegel

 – GS-Zeichen TÜV,
 – Blauer Engel,
 – Ergonomie geprüft,
 – Schadstoff geprüft,
 – Quality Office.
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X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Modell A B C D E F G H I J K L M N

SO-ONE SWIVEL CHAIR 
MB UPH TS25 RTS LP11 
ESH/ESHH

400 – 520 410 475 500 985 –1185 490 630 585 – 655 — — — 710 — 644 16,8

SO-ONE SWIVEL CHAIR 
MB UPH LSD2 TS25 RTS 
LP11 ESH/ESHH

400 – 520 395 – 410 475 500 985 –1185 490 630 585 – 655 — — — 710 — 644 17,1

SO-ONE SWIVEL CHAIR 
MB UPH ST44 RTS LP11 
ESH/ESHH

400 – 520 410 475 500 985 –1185 490 630 585 – 655 — — — 700 — 636 17

SO-ONE SWIVEL CHAIR 
MB UPH LSD2 ST44 RTS 
LP11 ESH/ESHH

400 – 520 395 – 410 475 500 985 –1185 490 630 585 – 655 — — — 700 — 636 17,3

SO-ONE SWIVEL CHAIR 
MB UPH TS25 RTS LP11T/
LP11TN ESH/ESHH

410 – 530 400 – 460 475 500 985 –1185 490 630 575 – 645 — — — 710 — 644 18,1

SO-ONE SWIVEL CHAIR 
MB UPH LSD2 TS25 RTS 
LP11T/LP11TN ESH/ESHH

410 – 530 385 – 460 475 500 985 –1185 490 630 575 – 645 — — — 710 — 644 18,4

SO-ONE SWIVEL CHAIR 
MB UPH ST44 RTS LP11T/
LP11TN ESH/ESHH

410 – 530 400 – 460 475 500 985 –1185 490 630 575 – 645 — — — 700 — 636 18,3

SO-ONE SWIVEL CHAIR 
MB UPH LSD2 ST44 RTS 
LP11T/LP11TN ESH/ESHH

410 – 530 385 – 460 475 500 985 –1185 490 630 575 – 645 — — — 700 — 636 18,6

SO-ONE SWIVEL CHAIR 
HB UPH TS25 RTS LP11 
ESH/ESHH

400 – 520 410 475 500 1140 –1340 490 790 740 – 810 — — — 710 — 644 17,6

SO-ONE SWIVEL CHAIR 
HB UPH LSD2 TS25 RTS 
LP11 ESH/ESHH

400 – 520 395 – 410 475 500 1140 –1340 490 790 740 – 810 — — — 710 — 644 17,9

SO-ONE SWIVEL CHAIR 
HB UPH ST44 RTS LP11 
ESH/ESHH

400 – 520 410 475 500 1140 –1340 490 790 740 – 810 — — — 700 — 636 17,8

SO-ONE SWIVEL CHAIR 
HB UPH LSD2 ST44 RTS 
LP11 ESH/ESHH

400 – 520 395 – 410 475 500 1140 –1340 490 790 740 – 810 — — — 700 — 636  18,1

SO-ONE SWIVEL CHAIR 
HB UPH TS25 RTS LP11T/
LP11TN ESH/ESHH

410 – 530 400 – 460 475 500 1140 –1340 490 790 730 – 800 — — — 710 — 644 18,9

SO-ONE SWIVEL CHAIR 
HB UPH LSD2 TS25 RTS 
LP11T/LP11TN ESH/ESHH

410 – 530 385 – 460 475 500 1140 –1340 490 790 730 – 800 — — — 710 — 644 19,2

SO-ONE SWIVEL CHAIR 
HB UPH ST44 RTS LP11T/
LP11TN ESH/ESHH

410 – 530 400 – 460 475 500 1140 –1340 490 790 730 – 800 — — — 700 — 636 19,1

SO-ONE SWIVEL CHAIR MB UPH SO-ONE SWIVEL CHAIR HB UPH

1. Maße/Gewicht

1.1 Drehstuhl
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X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Armlehnen Z Y X W V

GTP57K2 230 225 80 460 620 1,25

R35K2-SB2 200 – 280 225 80 460 – 510 620 – 670 2,45

R35K3-SB2 220 – 300 230 90 450 – 500 630 – 580 2,64

X

Y
Meß-

standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Modell A B C D E F G H I J K L M N

SO-ONE SWIVEL CHAIR 
HB UPH LSD2 ST44 RTS 
LP11T/LP11TN ESH/ESHH

410 – 530 385 – 460 475 500 1140 –1340 490 790 730 – 800 — — — 700 — 636 19,4

SO-ONE SWIVEL CHAIR 
MB UPH HRUA TS25 RTS 
LP11 ESH/ESHH

400 – 520 410 475 500 985 –1185 490 630 585 – 655 220 – 295 275 150 710 — 644 17,5

SO-ONE SWIVEL CHAIR 
MB UPH HRUA LSD2 TS25 
RTS LP11 ESH/ESHH

400 – 520 395 – 410 475 500 985 –1185 490 630 585 – 655 220 – 295 275 150 710 — 644 17,8

SO-ONE SWIVEL CHAIR 
MB UPH HRUA ST44 RTS 
LP11 ESH/ESHH

400 – 520 410 475 500 985 –1185 490 630 585 – 655 220 – 295 275 150 700 — 636 17,7

SO-ONE SWIVEL CHAIR 
MB UPH HRUA LSD2 ST44 
RTS LP11 ESH/ESHH

400 – 520 395 – 410 475 500 985 –1185 490 630 585 – 655 220 – 295 275 150 700 — 636 18

SO-ONE SWIVEL CHAIR 
MB UPH HRUA TS25 RTS 
LP11T/LP11TN ESH/ESHH

410 – 530 400 – 460 475 500 985 –1185 490 630 575 – 645 220 – 295 275 150 710 — 644 18,8

SO-ONE SWIVEL CHAIR MB 
UPH HRUA LSD2 TS25 RTS 
LP11T/LP11TN ESH/ESHH

410 – 530 385 – 460 475 500 985 –1185 490 630 575 – 645 220 – 295 275 150 710 — 644 19,1

SO-ONE SWIVEL CHAIR MB 
UPH HRUA ST44 RTS LP11T/
LP11TN ESH/ESHH

410 – 530 400 – 460 475 500 985 –1185 490 630 575 – 645 220 – 295 275 150 700 — 636 19

SO-ONE SWIVEL CHAIR MB 
UPH HRUA LSD2 ST44 RTS 
LP11T/LP11TN ESH/ESHH

410 – 530 385 – 460 475 500 985 –1185 490 630 575 – 645 220 – 295 275 150 700 — 636 19,3

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 
X – Armlehnenbreite 

W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen
V – Gesamtbreite der Armlehnen

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 

F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
I – Kopfstützenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 

K – Fußkreuzbreite
L – Gesamttiefe 
M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 
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2. Materialien / Ausführungen

2.1 Fußkreuz/Gestell

2.1.1 Bürodrehstühle
Fußkreuz:

 – Ø 710 mm fünfarmiges Fußkreuz aus 
schwarzem Polyamid (TS25),

 – Ø 700 mm fünfarmiges Fußkreuz aus 
poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt 
(ST44-POL).

2.1.2 Besucherstühle 
Freischwinger-Gestell aus Stahlrundrohr 
Ø 22 × 2,5 mm.
Oberflächenausführungen:

 – Pulverbeschichtet in der Farbe Jet black 
RAL 9005, am Stuhlgestell integrierte 
Armlehnen mit Armauflagen ( E-BL/BL) aus 
schwarzem Polypropylen (PP), 

 – Pulverbeschichtet in der Farbe Jet black 
RAL 9005, am Stuhlgestell integrierte 
Armlehnen mit Armauflagen aus Sperrholz 
– gebeizt oder in der Farbe Buche Natur 
( E-BL/①) – siehe Finishes,

 – verchromte und am Stuhlgestell integrierte 
Armlehnen mit Armauflagen ( E-CR / BL), aus 
schwarzem Polypropylen (PP),

 – verchromte und am Stuhlgestell integrierte 
Armlehnen mit Armauflagen aus Sperrholz 
– gebeizt oder in der Farbe Buche Natur 
( E-CR/①) – siehe Finishes.

Stapelbar bis zu 3 Stück. 

2.2 Rollen / Gleiter

2.2.1 Bürodrehstühle
Ø 65 mm schwarze Kunststoff-Rollen, standard-
mäßig für Teppichböden (ESH) oder optional 
Hartböden (ESHH), lastabhängig gebremst.

2.2.2 Besucherstühle
Gestell ohne Gleiter standardmäßig. Minigleiter 
für Teppichböden (GBM) oder Hartböden 
(GBMF) – beide als Option.

2.3. Mechanik
LP11 Synchronmechanik – Funktion:

 – Synchronbewegung von Rücken und Sitz,
 – Öffnungswinkel der Rückenlehne (23 °) 

synchron zu Neigewinkel des Sitzes (11 °),
 – Rückenlehnenarrietierung in 5 Positionen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung mittels 

Drehknauf auf der rechten Seite unter dem 
Sitz

 – Sitztiefenverstellung 60 mm, Sitzarretierung in 
6 Positionen – optional (LP11T),

 – Sitztiefenverstellung 60 mm, – negative Sitz-
neigeeinstellung (-3 °), verhält sich synchron 
zur Neigung der Rückenlehne (6 °), dies 
garantiert eine optimale Unterstützung des 
Benutzer-Rückens in jeder geneigte Stuhl-Posi-
tion – optional (LP11TN),

 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen 
unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne,

 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneu-
matischer Gasfeder.

2.4 Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze

2.4.1 Bürodrehstühle

Sitz
Die Struktur ist aus 9-lagigem Sperrholz, 
Stärke 10,5 mm, bezogen mit Schnittschaum, 
Stärke 50 mm, Raumgewicht: 54 kg / m³.

Rückenlehne
Die Struktur ist aus 8-lagigem Sperrholz, 
Stärke 12 mm, bezogen mit Schnittschaum, 
auf der Vorderseite – Stärke 30 mm, 
Raumgewicht: 35 kg / m³, auf der 

Rückseite – Stärke 10 mm, Raumgewicht: 
35 kg / m³.
Lordosenstütze (LSD2) – manuell, tiefenver-
stellbar im Bereich von 15 mm.

Kopfstütze
Verstellbare Kopfstütze (HRUA) – die Struktur 
ist aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF), 
bezogen mit Schnittschaum, Stärke 10 mm, 
Raumgewicht: 35 kg / m³. Neigewinkel und Ver-
stellbereich der Kopfstütze: Höhe 80 mm 
(nicht erhältlich für hohe Rückenlehne).
Bei Stühlen, die mit Stoff oder Kunstleder 
bezogen sind, Seitenböden von Sitz und Rücken-
lehne erhältlich im Bezugsstoff Mafra (MR).
Bei Stühlen, die mit Leder bezogen sind, alle 
gepolsterten Elemente sind nur in Leder 
erhältlich.

2.4.2 Besucherstühle

Sitz
Die Struktur ist aus 7-lagigem Sperrholz, 
Stärke 10,5 mm, bezogen mit Schnittschaum, 
Stärke 50 mm, Raumgewicht: 40 kg / m³.

Rückenlehne
Die Struktur ist aus 8-lagigem Sperrholz, 
Stärke 12 mm, bezogen mit Schnittschaum, auf 
der Vorderseite – Stärke 40 mm, Raumgewicht: 
35 kg / m³, auf der Rückseite – Stärke 10 mm, 
Raumgewicht: 35 kg / m³. 
Bei Stühlen, die mit Stoff oder Kunstleder 
bezogen sind, Seitenböden von Sitz und Rücken-
lehne erhältlich im Bezugsstoff Mafra (MR).
Bei Stühlen, die mit Leder bezogen sind, alle 
gepolsterten Elemente sind nur in Leder 
erhältlich.

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Modell A A1 B C D E F G H K V L

 SO-ONE FRAME CHAIR CFA 
UPHG GBM 480 455 465 475 500 1005 490 595 685 575 585 630 12,8

 SO-ONE FRAME CHAIR CFA 
UPH GBMF 485 460 465 475 500 1010 490 595 690 575 585 630 12,8

SO-ONE FRAME CHAIR CFA UPH

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe nach EN 16139
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 

H – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe 

1.2 Besucherstühle
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Produktlinie Produktgruppe Version C03 C09 C10 C14 C19

SO-ONE FRAME CHAIR  CFA UPH (  E-BL/1.007 BA- SD-CSE20/MR01 SE- SD-CSE20/ MR01 GBMF PACK-ASM )

 SO-ONE FRAME CHAIR CFA UPH ( E-BL/1.007 BA- SD-CSE20/MR01 SE-CSE20/MR01 GBMF PACK-ASM)

C03 –   Gestellfarbe, Variante und Farbe 
der Armlehnenauflagen

C09 –  Farbcode des Bezugsstoffs der 
Rückenlehne

C10 – Farbcode des Bezugsstoffs des Sitzes

C14 –    Gleiter 
C19 –   Verpackung

SO-ONE FRAME CHAIR CFA UPH ( E-BL/1.007 BA- SD-CSE20/MR01 SE- SD-CSE20/MR01 GBMF PACK-ASM)  identifiziert den Stuhl als:

 Ein Stuhl aus der Produktfamilie SO-ONE, ein Besucherstuhl (FRAME CHAIR), mit Freischwingergestell ( CFA) und gepolsterter, niedriger Rückenlehne 
( UPH), Gestell stapelbar, pulverbeschichtet schwarz, mit Armlehnenauflagen aus Holz in der Farbe natural beech ( E-BL/1.007), Rückenlehne gepolstert 
in Era CSE20 auf der Vorder – und Rückseite, mit Seitenböden im 3D Netzgewebe Mafra schwarz (BA- SD-CSE20/MR01), Sitz gepolstert in Era CSE20, mit 
Seitenböden im 3D Netzgewebe Mafra (SE- SD-CSE20/MR01), Gleiter für Hartböden (GMBF), komplett montiert (PACK–ASM). 

 

6.2  Besucherstühle

6. Bestellbeispiel 

6.1 Drehstühle

Produktlinie Produktgruppe Version C01 C06 C08 C09

SO-ONE  SWIVEL CHAIR MB UPH ( LP11TN HRUA- SD-CSE20/ MR01 LSD2 BA- SD-CSE20/MR01 

C10 C11 C13 C14 C19

SE- SD-CSE20/MR01 R35K3-SB2 ST44-POL ESHH PACK-ASM )

SO-ONE  SWIVEL CHAIR MB UPH (LP11TN  HRUA- SD-CSE20/MR01 LSD2 BA- SD-CSE20/MR01 SE– SD-CSE20/MR01 R35K3-SB2 ST44-POL ESHH PACK-ASM)

C01 – Mechanik
 C06 –   Option Kopfstütze + Farbcode des 

Bezugs
C08 –  Lordosenstütze 

C09 –   Farbcode des Bezugsstoffs der 
Rückenlehne

C10 –   Farbcode des Bezugsstoffs des Sitzes
C11 –  Armlehnen

C13 –  Fußkreuz
 C14 –   Rollen
 C19 –   Verpackung

SO-ONE  SWIVEL CHAIR MB UPH (LP11TN  HRUA- SD-CSE20/MR01 LSD2 BA- SD-CSE20/MR01 SE- SD-CSE20/MR01 R35K3-SB2 ST44-POL ESHH 
PACK-ASM)  identifiziert den Stuhl als:

 Ein Stuhl aus der SO-ONE Produktfamilie, ein Bürodrehstuhl (SWIVEL CHAIR) mit gepolsterter, niedriger Rückenlehne (MB UPH), Advanced Synchron-
mechanik mit Sitztiefenverstellung und negativer Sitzneigeverstellung (LP11TN),  mit einer Kopfstütze bezogen in Era CSE20 auf der Vorderseite und im 3D 
Netzgewebe Mafra schwarz auf der Rückseite (HRUA- SD-CSE20/MR01), Lordosenstütze mit Tiefenverstellung (LSD2), Rückenlehne bezogen in Era CSE20 
auf der Vorder – und Rückseite mit Seitenböden im 3D Netzgewebe Mafra schwarz (BA- SD-CSE20/MR01), Sitz bezogen in Era CSE20 mit Seitenböden im 3D 
Netzgewebe Mafra schwarz (SE- SD-CSE20/MR01), mit 3-D Armlehnen mit schwarzen Armauflagen (R35K2-SB2), Standard-Gasfeder und Ø 700 Fußkreuz 
aus Aluminium poliert (ST44-POL), mit Ø 65 mm Rollen für Hartböden (ESHH), komplett montiert (PACK–ASM).

3. Armlehnen

3.1 Bürodrehstühle
Feste Armlehnen – aus glasfaserverstärktem 
Polyamid (PA + GF), mit Armauflagen aus 
weichem Polyurethan (PU) in der Farbe schwarz.
2-D Armlehnen – aus Stahl und glasfaserver-
stärktem Polyamid (PA + GF), mit Armauflagen 
aus weichem Polyurethan (PU) in der Farbe 
schwarz. 
Verstellbereich: 

 – Höhe 85 mm,
 – Breite 25 mm pro Seite.

4-D Armlehnen – aus Stahl und glasfaserver-
stärktem Polyamid (PA + GF), mit Armauflagen 
aus weichem Polyurethan (PU) in der Farbe 
schwarz. 
Verstellbereich: 

 – Höhe 85 mm,
 – Breite 25 mm pro Seite,
 – Padtiefenverstellung 50 mm,
 – Pad schwenkbar ± 25˚.

3.2 Besucherstühle
Feste Armlehnen am Stuhlgestell integriert. Arm-
auflagen aus schwarzem Polypropylen (PP) oder 
10-lagigem Sperrholz, Stärke 12 mm, gebeizt 
oder in der Farbe Buche Natur – siehe Finishes.

4.Verpackung
Drehstühle ohne Kopfstütze: 1 Stuhl pro Karton 
(Stuhl teilmontiert, in L-Shape Karton verpackt).
Drehstühle mit Kopfstütze: 1 Stuhl pro Karton 
(Stuhl komplett montiert). 
Besucherstühle: 2 Stühle pro Karton (Stuhl 
komplett montiert).

5. Technische Regeln, Prüf – und 
Gütesiegel (für ausgewählte 
Produktkonfi gura� onen)
„GS Zertifikat" geprüfte Sicherheit,
Quality Office zertifiziert,
FEMB Level Standard Zertifikat (LEVEL 3).

 121  Unverbindlich empfohlene Listenverkaufspreise in Euro zzgl. MwSt. › OFFICE SEATING PREISLISTE 2022 › DE-AT

SO
-o

ne

Technische Beschreibung



 ������   ��������� �������

           

          
SO-one Freischwingerstuhl mit Armlehnen,  

voll gepolstert 

          SO-ONE FRAME CHAIR CFA UPH 

          Ersetzt bisherige Versionen: 
 SO-ONE FRAME CHAIR CF UPH LB  

          Grundpreis (Euro) gemäß Preisgruppe 

         1 307 

         2 346 

         3 371 

         4 391 

         5 432 

                

 C03 Gestell  

E-BL/BL Stahl pulverbeschichtet  
Jet Black (RAL 9005) 

Armauflagen Polypropylen (PP) schwarz ● 

E-BL/① Armauflagen Sperrholz 
+26 

E-CR/BL 
Verchromt 

Armauflagen Polypropylen (PP) schwarz 

E-CR/① Armauflagen Sperrholz +51 

 C09 Rückenlehne  

BA-SD-⑤/⑥ Mit Stoff bezogen, mit Seitenböden in Mafra ● 

 C10 Sitz  

SE-SD-⑤/⑥ Mit Stoff bezogen, mit Seitenböden in Mafra ● 

 C14 Gleiter  

 Keine Gleiter ● 

GBM 
Minigleiter 

Für Teppichböden 
+18 

GBMF Für Hartböden 

 C19 Verpackung  

PACK-ASM Montiert, Kartonverpackung ● 

                

Bestellbeispiel SO-ONE FRAME CHAIR CFA UPH (E-BL/BL BA-SD-FLG60107/MR04 SE-SD-FLG60107/MR04 GBMF PACK-ASM)  

 

 Bjarg
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BJARG SWIVEL CHAIR
LB UPH

BJARG SWIVEL CHAIR
MB UPH

BJARG SWIVEL CHAIR
HB UPH
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X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße 

(mm) Gewicht
(kg)

Modell A B C D E F G H J K L I M N

BJARG-HB TS25 RTS FS 
ESH60/ESHH60 415 – 540 425 455 460 1115 –1320 410 680 695 –765 710 — 644 — — — 15,9

BJARG-HB TS25 RTS FST 
ESH60/ESHH60 415 – 540 425 – 475 455 460 1115 –1320 410 680 695 –765 710 — 644 — — — 16,7

BJARG-HB TS25 RTS 
EAST ESH60/ESHH60 420 – 545 415 – 475 455 460 1125 –1330 410 680 680 –750 710 — 644 — — — 16,7

BJARG-HB TS25 RTS ER/
ERN ESH60/ESHH60 400 – 525 415 455 460 1125 –1330 410 680 695 –765 710 — 644 — — — 15,2

BJARG-HB TS25 RTS 
ERT/ERTN ESH60/
ESHH60

420 – 545 415 – 475 455 460 1125 –1330 410 680 680 –750 710 — 644 — — — 16,7

BJARG-MB TS25 RTS FS 
ESH60/ESHH60 415 – 540 425 455 460 955 –1160 410 520 545 – 615 710 — 644 — — — 15,3

BJARG-MB TS25 RTS 
FST ESH60/ESHH60 415 – 540 425 – 475 455 460 955 –1160 410 520 545 – 615 710 — 644 — — — 16,1

BJARG-MB TS25 RTS 
EAST ESH60/ESHH60 420 – 545 415 – 475 455 460 965 –1170 410 520 530 – 600 710 — 644 — — — 16,1

BJARG-MB TS25 RTS 
ER/ERN ESH60/ESHH60 400 – 525 415 455 460 965 –1170 410 520 545 – 615 710 — 644 — — — 14,6

BJARG-LB TS25 RTS FS 
ESH60/ESHH60 415 – 540 425 455 460 855 –1060 410 420 445 – 515 710 — 644 — — — 15

BJARG-LB TS25 RTS FST 
ESH60/ESHH60 415 – 540 425 – 475 455 460 855 –1060 410 420 445 – 515 710 — 644 — — — 15,8

BJARG-LB TS25 RTS 
EAST ESH60/ESHH60 420 – 545 415 – 475 455 460 865 –1070 410 420 430 – 500 710 — 644 — — — 15,8

BJARG-LB TS25 RTS ER/
ERN ESH60/ESHH60 400 – 525 415 455 460 865 –1070 410 420 445 – 515 710 — 644 — — — 14,3

BJARG-LB TS34 RTS 
ERT/ERTN ESH60/
ESHH60

420 – 545 415 – 475 455 460 865 –1070 410 420 430 – 500 710 — 644 — — — 15,8

BJARG-HB TS34 RTS FS 
ESH60/ESHH60 410 – 535 425 455 460 1110 –1315 410 680 695 –765 711 — 644 — — — 15,9

BJARG-HB TS34 RTS FST 
ESH60/ESHH60 410 – 535 425 – 475 455 460 1110 –1315 410 680 695 –765 711 — 644 — — — 16,7

BJARG-HB TS34 RTS 
EAST ESH60/ESHH60 415 – 540 415 – 475 455 460 1120 –1325 410 680 680 –750 711 — 644 — — — 16,7

BJARG-HB TS34 RTS ER/
ERN ESH60/ESHH60 395 – 520 415 455 460 1120 –1325 410 680 695 –765 711 — 644 — — — 15,2

1.  Maße/Gewicht

1.1 Bürodrehstühle
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X

Y
Meß-

standard 
auf der 
Seite 3 Maße 

(mm) Gewicht
(kg)

Modell A B C D E F G H J K L I M N

BJARG-HB TS34 RTS 
ERT/ERTN ESH60/
ESHH60

415 – 540 415 – 475 455 460 1120 –1325 410 680 680 –750 711 — 644 — — — 16,7

BJARG-MB TS34 RTS FS 
ESH60/ESHH60 410 – 535 425 455 460 950 –1155 410 520 545 – 615 711 — 644 — — — 15,3

BJARG-MB TS34 RTS 
FST ESH60/ESHH60 410 – 535 425 – 475 455 460 950 –1155 410 520 545 – 615 711 — 644 — — — 16,1

BJARG-MB TS34 RTS 
EAST ESH60/ESHH60 415 – 540 415 – 475 455 460 960 –1165 410 520 530 – 600 711 — 644 — — — 16,1

BJARG-MB TS34 RTS 
ER/ERN ESH60/ESHH60 395 – 520 415 455 460 960 –1165 410 520 545 – 615 711 — 644 — — — 14,6

BJARG-LB TS34 RTS FS 
ESH60/ESHH60 410 – 535 425 455 460 850 –1055 410 420 445 – 515 711 — 644 — — — 15

BJARG-LB TS34 RTS FST 
ESH60/ESHH60 410 – 535 425 – 475 455 460 850 –1055 410 420 445 – 515 711 — 644 — — — 15,8

BJARG-LB TS34 RTS 
EAST ESH60/ESHH60 415 – 540 415 – 475 455 460 860 –1065 410 420 430 – 500 711 — 644 — — — 15,8

BJARG-LB TS34 RTS ER/
ERN ESH60/ESHH60 395 – 520 415 455 460 860 –1065 410 420 445 – 515 711 — 644 — — — 14,3

BJARG-LB TS34 RTS 
ERT/ERTN ESH60/
ESHH60

415 – 540 415 – 475 455 460 860 –1065 410 420 430 – 500 711 — 644 — — — 15,8

BJARG-HB ST44 RTS FS 
ESH60/ESHH60 415 – 540 425 455 460 1115 –1320 410 680 695 –765 700 — 636 — — — 16,1

BJARG-HB ST44 RTS FST 
ESH60/ESHH60 415 – 540 425 – 475 455 460 1115 –1320 410 680 695 –765 700 — 636 — — — 16,9

BJARG-HB ST44 RTS 
EAST ESH60/ESHH60 420 – 545 415 – 475 455 460 1125 –1330 410 680 680 –750 700 — 636 — — — 16,9

BJARG-HB ST44 RTS ER/
ERN ESH60/ESHH60 400 – 525 415 455 460 1125 –1330 410 680 695 –765 700 — 636 — — — 15,4

BJARG-HB ST44 RTS 
ERT/ERTN ESH60/
ESHH60

420 – 545 415 – 475 455 460 1125 –1330 410 680 680 –750 700 — 636 — — — 16,9

BJARG-MB ST44 RTS FS 
ESH60/ESHH60 415 – 540 425 455 460 955 –1160 410 520 545 – 615 700 — 636 — — — 15,5

BJARG-MB ST44 RTS 
FST ESH60/ESHH60 415 – 540 425 – 475 455 460 955 –1160 410 520 545 – 615 700 — 636 — — — 16,3

BJARG-MB ST44 RTS 
EAST ESH60/ESHH60 420 – 545 415 – 475 455 460 965 –1170 410 520 530 – 600 700 — 636 — — — 16,3

BJARG-MB ST44 RTS 
ER/ERN ESH60/ESHH60 400 – 525 415 455 460 965 –1170 410 520 545 – 615 700 — 636 — — — 14,8

BJARG-MB ST44 RTS 
ERT/ERTN ESH60/
ESHH60

420 – 545 415 – 475 455 460 965 –1170 410 520 530 – 600 700 — 636 — — — 16,3

BJARG-LB ST44 RTS FS 
ESH60/ESHH60 415 – 540 425 455 460 855 –1060 410 420 445 – 515 700 — 636 — — — 15,2

BJARG-LB ST44 RTS FST 
ESH60/ESHH60 415 – 540 425 – 475 455 460 855 –1060 410 420 445 – 515 700 — 636 — — — 16

BJARG-LB ST44 RTS 
EAST ESH60/ESHH60 420 – 545 415 – 475 455 460 865 –1070 410 420 430 – 500 700 — 636 — — — 16

BJARG-LB ST44 RTS ER/
ERN ESH60/ESHH60 400 – 525 415 455 460 865 –1070 410 420 445 – 515 700 — 636 — — — 14,5
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A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 

F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite

L – Gesamttiefe 
I – Kopfstützenhöhe 
M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 
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X

Y
Meß-

standard 
auf der 
Seite 3 Maße 

(mm) Gewicht
(kg)

Modell A B C D E F G H J K L I M N

BJARG-LB ST44 RTS 
ERT/ERTN ESH60/
ESHH60

420 – 545 415 – 475 455 460 865 –1070 410 420 430 – 500 700 — 636 — — — 16

BJARG-HB ST61 RTS FS 
ESH60/ESHH60 410 – 535 425 455 460 1110 –1315 410 680 695 –765 711 — 644 — — — 16,2

BJARG-HB ST61 RTS FST 
ESH60/ESHH60 410 – 535 425 – 475 455 460 1110 –1315 410 680 695 –765 711 — 644 — — — 17

BJARG-HB ST61 RTS 
EAST ESH60/ESHH60 415 – 540 415 – 475 455 460 1120 –1325 410 680 680 –750 711 — 644 — — — 17

BJARG-HB ST61 RTS ER/
ERN ESH60/ESHH60 395 – 520 415 455 460 1120 –1325 410 680 695 –765 711 — 644 — — — 15,5

BJARG-HB ST61 RTS 
ERT/ERTN ESH60/
ESHH60

415 – 540 415 – 475 455 460 1120 –1325 410 680 680 –750 711 — 644 — — — 17

BJARG-MB ST61 RTS FS 
ESH60/ESHH60 410 – 535 425 455 460 950 –1155 410 520 545 – 615 711 — 644 — — — 15,6

BJARG-MB ST61 RTS 
FST ESH60/ESHH60 410 – 535 425 – 475 455 460 950 –1155 410 520 545 – 615 711 — 644 — — — 16,4

BJARG-MB ST61 RTS 
EAST ESH60/ESHH60 415 – 540 415 – 475 455 460 960 –1165 410 520 530 – 600 711 — 644 — — — 16,4

BJARG-MB ST61 RTS 
ER/ERN ESH60/ESHH60 395 – 520 415 455 460 960 –1165 410 520 545 – 615 711 — 644 — — — 14,9

BJARG-MB ST61 RTS 
ERT/ERTN ESH60/
ESHH60

415 – 540 415 – 475 455 460 960 –1165 410 520 530 – 600 711 — 644 — — — 16,4

BJARG-LB ST61 RTS FS 
ESH60/ESHH60 410 – 535 425 455 460 850 –1055 410 420 445 – 515 711 — 644 — — — 15,3

BJARG-LB ST61 RTS FST 
ESH60/ESHH60 410 – 535 425 – 475 455 460 850 –1055 410 420 445 – 515 711 — 644 — — — 16,1

BJARG-LB ST61 RTS 
EAST ESH60/ESHH60 415 – 540 415 – 475 455 460 860 –1065 410 420 430 – 500 711 — 644 — — — 16,1

BJARG-LB ST61 RTS ER/
ERN ESH60/ESHH60 395 – 520 415 455 460 860 –1065 410 420 445 – 515 711 — 644 — — — 14,6

BJARG-LB ST61 RTS 
ERT/ERTN ESH60/
ESHH60

415 – 540 415 – 475 455 460 860 –1065 410 420 430 – 500 711 — 644 — — — 16,1

KOPFSTÜTZE HRUA — — — — — — — — — — — 110 –
 210 220 145 0,9
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Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 
X – Armlehnenbreite 

W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen
V – Gesamtbreite der Armlehnen
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X

Y
Meß-

standard 
auf der 
Seite 3 Maße 

(mm) Gewicht
(kg)

Armlehnen Z Y X W V

R35K2 200 – 280 225 80 490 650 1,6

R35K3 220 – 300 230 90 480 660 1,8

R35K2-SB2 (NICHT FÜR EAST 
VERSION VERFÜGBAR) 190 – 270 225 80 460 – 510 620 – 670 2,45

R35K3-SB2 (NICHT FÜR EAST 
VERSION VERFÜGBAR) 210 – 290 230 90 450 – 500 630 – 680 2,65
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2.  Materialen/Ausführungen

2.1 Gestell
Fußkreuz:

 – Ø 710 mm fünfarmiges Fußkreuz aus 
schwarzem Polyamid (TS25), 

 – Ø 711 mm fünfarmiges Fußkreuz aus 
schwarzem Polyamid (TS34),

 – Ø 700 mm fünfarmiges Fußkreuz aus 
poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt 
(ST44-POL),

 – Ø 711 mm fünfarmiges Fußkreuz aus 
poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt und 
Unterseite teilweise pulverbeschichtet in 
Schwarz (ST61-POL/BL).

2.2 Rollen
Ø 60 mm schwarze Kunststoff-Rollen standard-
mäßig für Teppichböden (ESH60) oder optional 
für Hartböden (ESHH60), jeweils lastabhängig 
gebremst.

2.3 Mechanik
FS Synchronmechanik – Funktion:

 – Synchroner Bewegungsablauf von Rücken-
lehne zu Sitz,

 – Öffnungswinkel der Rückenlehne (20 °) 
synchron zu Neigewinkel des Sitzes (11 °),

 – Rückenlehnenarrietierung in 5 Positionen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung mittels 

Drehknauf,
 – Sitztiefenverstellung 50 mm – optional (FST),
 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen 

unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne,
 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneu-

matischer Gasfeder. 
ER – Advanced Synchro-Mechanik – Funktion: 

 – Synchroner Bewegungsablauf von Rücken-
lehne zu Sitz,

 – Öffnungswinkel der Rückenlehne (23 °) 
synchron zu Neigewinkel des Sitzes (10 °), 

 – Rückenlehnenarrietierung in 5 Positionen, 
 – stufenlose Gewichtsverstellung in 7 Positionen 

mittels Drehknauf auf der rechten Seite unter 
dem Sitz

 – Sitztiefenverstellung 60 mm, Sitzarretierung in 
6 Positionen – optional (ERT), 

 – negative Sitzneigeeinstellung (-2 °), verhält 
sich synchron zur Neigung der Rückenlehne 
(5 °), dies garantiert eine optimale Unterstüt-
zung des Benutzer-Rückens in jeder geneigte 
StuhlPosition – optional (ERTN), 

 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen 
unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne, 

 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneu-
matischer Gasfeder.

EAST Asynchronmechanik – Funktion:
 – Asynchroner Bewegungsablauf von Rücken-

lehne zu Sitz,
 – Öffnungswinkel der Rückenlehne im Bereich 

von (– 10 °) bis (+ 25 °),
 – Neigewinkel des Sitzes im Bereich von (– 5 °) 

bis (+ 5 °),
 – Sitztiefenverstellung 60 mm
 – Rückenlehnenarrietierung in 5 Positionen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung mittels Kurbel, 

unter dem Sitz,
 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen 

unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne,
 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneu-

matischer Gasfeder.

2.4 Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze

Sitz
Die Struktur ist aus 7-lagigen Sperrholz, 
Stärke 10,5 mm, bezogen mit Schnittschaum, 
Stärke 55 mm, Raumgewicht: 40 kg / m³.

Rückenlehne
Standardmäßig ist jede Rückenlehne im Bereich 
von 70 mm höhenverstellbar, Arretierung 
in 13 Positionen.

Hohe, gepolsterte Rückenlehne (HB UPH) – Die 
Struktur ist aus 8-lagigem Sperrholz, Stärke 
12 mm, bezogen mit Schnittschaum, Stärke: 
40 mm auf der Vorderseite, 10 mm auf der 
Rückseite, Raumgewicht: 35 kg / m³.
Mittelhohe, gepolsterte Rückenlehne (MB UPH) 
– Die Struktur ist aus 8-lagigem Sperrholz, Stärke 
12 mm, bezogen mit Schnittschaum, Stärke: 
40 mm auf der Vorderseite, 10 mm auf der 
Rückseite, Raumgewicht: 35 kg / m³.
Niedrige, gepolsterte Rückenlehne (LB UPH) – 
Die Struktur ist aus 8-lagigem Sperrholz, Stärke 
12 mm, bezogen mit Schnittschaum, Stärke 
40 mm auf der Vorderseite, 10 mm auf der 
Rückseite, Raumgewicht: 35 kg / m³. 
Rückenlehnenanbindung – aus Flachstahl,
Stärke 6 mm.
Manuelle Lordosenstütze (LSD2) – integriert in 
der gepolsterten Rückenlehne, mit Tiefeneinstel-
lung mittels Drehknauf im Bereich von 20 mm 
– Schukra-Mechanik.

Kopfstütze
Verstellbare, gepolsterte Kopfstütze (HRUA) – 
Die Struktur ist aus Polystyren (PS), bezogen mit 
Schnittschaum, Stärke 20 mm, Raumgewicht: 
40 kg / m³, voll gepolstert. Neigewinkel und Ver-
stellbereich der Kopfstütze: Höhe 100 mm.
Bezugsstoff und – farbe sind für alle gepolsterte 
Elemente gleich, mit Ausnahme der Kopfstütze, 
welche in allen erhältlichen Leder – oder Kunst-
lederfarben gepolstert werden kann.

3.  Armlehnen
Höchenverstellbare Armlehnen – aus 
schwarzem, glasfaserverstärkten Polyamid 
(PA + GF) mit weichen Polyurethan (PU) Armauf-
lagen in Schwarz.
Verstellbereich der Armlehnen: Höhe 85 mm .
2-D Armlehnen (nicht für EAST-Mechanik 
verfügbar) – aus Stahl und schwarzem, glasfaser-
verstärkten Polyamid (PA + GF), mit weichen 
Polyurethan (PU) Armauflagen in Schwarz.
Verstellbereich der Armlehnen:

 – Höhe 85 mm, 
 – Breite 25 mm pro Seite.

3-D Armlehnen – aus schwarzem, glasfaserver-
stärkten Polyamid (PA + GF) mit weichen Poly-
urethan (PU) Armauflagen in Schwarz.
Verstellbereich der Armlehnen:

 – Höhe 85 mm,
 – Padtiefenverstellung 50 mm, 
 – Pad schwenkbar ± 25 °.

 4-D Armlehnen (nicht für EAST-Mechanik 
verfügbar) – aus Stahl und schwarzem, glasfaser-
verstärkten Polyamid (PA + GF) mit weichen 
Polyurethan (PU) Armauflagen in Schwarz. 
Verstellbereich der Armlehnen:

 – Höhe 85 mm,
 – Breite 25 mm pro Seite,
 – Padtiefenverstellung 50 mm, 
 – Pad schwenkbar ± 25 °.

4.  Verpackung 
Stuhl zerlegt – 1 Stück pro Karton, 10 Stück auf 
einer Palette – als Standard.
Stuhl teilmontiert – 1 Stück pro L-Shape Karton, 
5 Stück auf einer Palette – optional.
Der Karton enthält 3 separate Elemente:

 – Sitz montiert mit Mechanik, Rückenlehne und 
Armlehnen,

 – Fußkreuz mit montierten Rollen,
 – Gasfeder. 

5. Technische Regeln, Prüf – und 
Gütesiegel (ausstehend)
Genehmigung nach EN 1335. 
Der Produkt erfüllt die Anforderungen von FSC 
(FSC-C120977).
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6.  Bestellbeispiel

6.1 Bürodrehstühle

Produktfamilie Produktgruppe Version  C01 C06 C08 C09 C10 C11

BJARG SWIVEL CHAIR HB UPH ( FS HRUA-FLG61163 LSD2 BA-FLG61163 SE-FLG61163 R35K2-SB2

C12 C13 C14 C19   

GL-STD TS25 ESH60 PACK-UNASM FSC )

BJARG SWIVEL CHAIR HB UPH (FS HRUA-FLG61163 LSD2 BA-FLG61163 SE-FLG61163 R35K2-SB2 GL-STD TS25 ESH60 PACK-UNASM FSC)

 C01 – Mechanik
C06 – Ausführung Kopfstütze
C08 – Lordosenstütze
C09 – Ausführung Rückenlehne

C10 – Ausführung Sitz
C11 – Armlehne
C12 – Gasfeder
C13 – Fußkreuz

C14 – Rollen
C19 – Verpackung

BJARG SWIVEL ARMCHAIR HB UPH (FS HRUA-FLG61163 LSD2 BA-FLG61163 SE-FLG61163 R35K2-SB2 GL-STD TS25 ESH60 PACK-UNASM FSC) 
identifiziert den Stuhl als:

 BJARG Bürodrehstuhl (SWIVEL CHAIR), mit hoher Rückenlehne gepolstert (HB UPH), Synchron-Mechanik (FS), Kopfstütze mit Verstellbereich und Neige-
winkel, Kopfstütze gepolstert in Bezugsstoff Felicity FLG61163 (HRUA-FLG61163), Lordosenstütze mit Tiefeneinstellung (LSD2), Rückenlehne gepolstert 
in Bezugsstoff Felicity FLG61163 (BA-FLG61163) und Sitz in Bezugsstoff Felicity FLG61163 (SE-FLG61163), 2-D Armlehnen (R35K2-SB2), Gasfeder als 
Standard, teilmoniert (PACK–UNASM), Erfüllt die FSC-Anforderungen (FSC).
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  Souly
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1.   Maße / Gewicht

A – Sitzhöhe
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe

F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge
H – Rückenlehnenhöhe
J – Druchmesser des Fußkreuzes
K – Basisbreite

L – Gesamttiefe
I – Kopfstützenhöhe
M – Breite der Kopfstütze
N – Höhe der Kopfstütze

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnentiefe 

X – Armlehnenbreite 
W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen

V – Gesamtbreite der Armlehnen

Technische Beschreibung

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3

Maße 
(mm) Gewicht

(kg)

Ausführung Z Y X W V

R70 200 – 280 230 90 445 – 515 620 – 690 3,3

R71 200 – 280 230 90 445 – 515 620 – 690 3,3

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3

Maße 
(mm) Gewicht

(kg)

Ausführung A B C D E F G H J K L I M N

SOULY MESH TS36/ST64 SA2-ST 
ESH60/ESHH60 410 – 530 420 – 480 480 480 1020 –1150 490 620 610 710 — 646 — — — 13,5 / 14,0

SOULY MESH TS36/ST64 ER-ST 
ESH60/ESHH60 420 – 540 420 – 480 480 480 1025 –1155 490 620 600 710 — 646 — — — 12,3 / 12,8

SOULY MESH TS36/ST64 ERN-ST 
ESH60/ESHH60 420 – 540 420 – 480 480 480 1025 –1155 490 620 600 710 — 646 — — — 12,3 / 12,8

SOULY UPH TS36/ST64 SA2-ST 
ESH60/ESHH60 410 – 530 410 – 470 480 480 1020 –1150 490 620 610 710 — 646 — — — 13,8 / 14,3

SOULY UPH TS36/ST64 ER-ST 
ESH60/ESHH60 420 – 540 410 – 470 480 480 1025 –1155 490 620 600 710 — 646 — — — 12,6 / 13,01

SOULY UPH TS36/ST64 ERN-ST 
ESH60/ESHH60 420 – 540 410 – 470 480 480 1025 –1155 490 620 600 710 — 646 — — — 12,6 / 13,01

HEADREST HRUA3 — — — — — — — — — — — 120-220 250 150 0,7

Souly

SOULY SWIVEL CHAIR UPH SOULY SWIVEL CHAIR MESH
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2.  Materialien / Ausführungen

2.1. Fußkreuz 
Fußkreuz

 – Ø 710 mm fünfarmig, Polyamid schwarz 
(TS36),

 – Ø 710 mm fünfarmig, Polyamid hellgrau 
(TS36-G),

 – Ø 710 mm fünfarmig, Aluminium poliert 
(ST64-POL).

2.2. Rollen
Ø 60 mm lastabhängig gebremste Rollen aus 
Kunststoff schwarz für Teppichböden (ESH60) 
als Standard, oder für Hartböden (ESHH60) als 
Option. 
Ø 60 mm hellgraue lastabhängig gebremste 
Rollen aus Kunststoff für Teppichböden 
(ESH60-G) als Standard, oder für Hartböden 
(ESHH60-G) als Option.

2.3. Mechanik
SA2-ST Synchron-Mechanik – Funktionen:

 – Wippfunktion – Synchroner Bewegungsablauf 
von Rückenlehne zu Sitz,

 – Öffnungswinkel der Rückenlehne 21 ° Neige-
winkel des Sitzes 7 °,

 – Rückenlehnenarretierung in 4 Positionen,
 – Stufenlose Gewichtsverstellung (Schnellver-

stellung durch 3 Umdrehungen),
 –  Sitztiefenverstellung im Bereich von 60 mm, 

einstellbar in 7 Positionen, 
 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen 

unbeabsichtiges
 – Auslösen der Rückenlehne,
 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneu-

matischer Gasfeder.
ER-ST Advanced Synchro Mechanik – Funktionen:

 – Wippfunktion – Synchroner Bewegungsablauf 
von Rückenlehne zu Sitz,

 – Öffnungswinkel der Rückenlehne 23 ° Neige-
winkel des Sitzes 10 °,

 – Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung per Schnell-

verstellung durch 7 Umdrehungen mittels 
Drehknauf auf der rechten Seite unter dem 
Sitz

 – Sitztiefenverstellung im Bereich von 60 mm, 
einstellbar in 7 Positionen, 

 – negative Sitzneigeeinstellung (-2 °), verhält 
sich synchron zur Neigung der Rückenlehne 
(5˚), dies garantiert eine optimale Unterstüt-
zung des Benutzer-Rücken in jede Öffnungspo-
sition der Rückenlehne, optional.

 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen 
unbeabsichtiges Auslösen der Rückenlehne,

 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneu-
matischer Gasfeder.

2.4. Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze 

 Sitz
Gepolsterter Sitz – Sitzeinleger und Sitzabde-
ckung aus Polypropylen (PP), ummantelt mit 
Formschaum, Stärke 59 mm und Raumgewicht 
55 – 60 kg / m³.
Optional Taschenfederkern im Formschaum 
(SE-SP). 
Nicht verfügbare Ausführungen: Kaiman, Rivet, 
Remix 3, Silvertex, Valencia
Gepolsterter Sitz mit Seitenböden – Sitzein-
leger und Sitzabdeckung aus Polypropylen (PP), 
ummantelt mit Formschaum, Stärke 59 mm und 
Raumgewicht 55 – 60 kg / m³.
Seitenböden und Sitz optional mit der gleichen 
Stoffart bezogen (SE-SD). 
Optional Taschenfederkern im Formschaum 
(SE-SD-SP).
Ausschließlich verfügbar in den Ausführungen: 
Kaiman, Rivet, Remix 3, Silvertex, Valencia.

Rückenlehne
Rückenlehne gepolstert (UPH) – Rahmen der 
Rückenlehne aus glasfaserverstärktem Polyamid 
(PA + GF) mit den folgenden Schichten in den 
Rillen im Rahmen befestigt: Trägermaterial – 3D 
Netzgewebe Runner (Farbe immer abgestimmt 
auf die Farbe des Rückenlehnen-Rahmens: 
RN60999 beim Rahmen in Schwarz und RN60165 
beim Rahmen in Hellgrau), Gewebe mit 
Schnittschaum, Stärke 10 mm und Raumgewicht 
25 kg / m3. 
Netzrückenlehne (MESH) – Rahmen der 
Rückenlehne
aus glasfaserverstärktem Polyamid
(PA + GF) in Schwarz oder Hellgrau, zwei Arten
von Netzgewebe sind erhältlich:

 – MV – halbtransparent
 – MC – 3D Netzgewebe

Manuelle Lordosenstütze (LUH2) – aus ther-
moplastischem Elastomer (TPE) mit Höhen-
verstellung im Bereich von 55 mm, in Schwarz 
oder Hellgrau. Lordosenstütze farblich auf den 
Rückenlehnen-Rahmen abgestimmt.

 Kopfstütze
Verstellbare, gepolsterte Kopfstütze mit 
Abdeckung (HRUA3)
Struktur aus Polypropylen (PP), bezogen mit 
Formschaum, Stärke 50 mm und Raumgewicht 
55 – 60 kg / m3.
Kopfstützenabdeckung aus Polypropylen (PP) 
in Schwarz oder Hellgrau.
Kopfstützenbügel aus glasfaserverstärktem 
Polyamid (PA + GF) in Schwarz oder Hellgrau.
Verstellungsbereich: 
höhenverstellbar 100 mm, arretierbar in 11 Posi-
tionen, tiefenverstellbar 20 mm, Kopfstütze 
schwenkbar 70 °.
Kopfstützenabdeckung und Kopfstützen-
bügel farblich auf den Rückenlehnen-Rahmen 
abgestimmt.

3.  Armlehnen
2-D Armlehnen (R70) – Armlehnenträger aus 
glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF) in 
Schwarz, Struktur aus glasfaserverstärktem 
Polyamid (PA + GF) in Schwarz oder Hellgrau, 
Armauflage aus weichem Polyurethan (BPU) in 
Schwarz oder Hellgrau. 
Verstellungsbereich der Armlehnen: 
Höhe: 80 mm,
Breite: 70 mm.
3-D Armlehnen (R71) – Armlehnenträger aus 
glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF) in 
Schwarz, Struktur aus glasfaserverstärktem 
Polyamid (PA + GF) in Schwarz oder Hellgrau, 
Armauflage aus weichem Polyurethan (BPU) in 
Schwarz oder Hellgrau. 
Verstellungsbereich der Armlehnen: 
Höhe: 80 mm,
Breite: 70 mm,
Padtiefeneinstellung 70 mm, 
Pad schwenkbar nach innen 30 °.

4.  Verpackung
Stuhl teilmontiert, kompakte Verpackung für 
den Versand per Kurier angepasst (PACK-A1) – 1 
Stück pro Karton, 8 Stück auf einer Palette – als 
Standard.
Die Verpackung enthält: 

 – Sitz montiert mit Mechanik und Armlehnen,
 – Rückenlehne,
 – Kopfstütze (bei der Version mit Kopfstütze),
 – Fußkreuz,
 – Rollen,
 – Gasfeder.

Stuhl teilweise vormontiert (PACK-L) – 1 Stück 
pro Karton, 6 Stück auf einer Palette – als Option.
Die Verpackung enthält 3 Teile:

 – Sitz montiert mit Mechanik, Rückenlehne und 
Armlehnen,

 – Fußkreuz mit Rollen
 – Gasfeder.

5.  Technische Regeln, Prüf – und 
Gütesiegel (für ausgewählte 
Produktkonfi gura� onen)

 – „GS Zertifikat" geprüfte Sicherheit 
 – Ergonomie geprüft .

Technische Beschreibung

So
ul

y
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Technische Beschreibung
6.  Farbkonzept

1

2

3

5

4

6

1    Kopftstützenabdeckung

2  Kopfstützenbügel

3  Rückenlehnenabdeckung

4  Lordosenstütze

5  Armlehnenabdeckung

6  Fußkreuz

Black version (CC-B) – Teile in Schwarz: 
 – Kopfstützenabdeckung und Kopfstützenbügel,
 – Rückenlehnenabdeckung,
 – Lordosenstütze,
 – Armlehnenauflage und Armlehnenabdeckung,
 – Fußkreuz.

Optional – Teile in poliertem Aluminium: 
 – Fußkreuz.

 Light grey version (CC-G) – Teile in Hellgrau: 
 – Kopfstützenabdeckung und Kopfstützenbügel,
 – Rückenlehnenabdeckung,
 – Lordosenstütze,
 – Armlehnenauflage und Armlehnenabdeckung,
 – Fußkreuz. 

Optional – Teile in Schwarz: 
 – Fußkreuz,
 – Rückenlehnenabdeckung.
 – Elements in polished aluminium:
 – Fußkreuz.

1

2

3

5

4

6

Souly
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 X-Line

SOULY SWIVEL CHAIR UPH SOULY SWIVEL CHAIR MESH 

C12 Gasfeder 

GL-STD Schwarz Sitzhöhenverstellung im Bereich von 410 – 
530 mm (Mechanik SA2-ST), 420 – 540 mm 
(Mechanik ER-ST, ERN-ST) 

● ● 

GL-G Hellgrau +9 +9

C13 Fußkreuz 

TS36 

Ø 710 mm 5-armig 

Polyamid schwarz ● ● 

TS36-G Polyamid hellgrau +22 +22

ST64-POL Aluminium poliert +53 +53

C14 Rollen 

ESH60 
Ø 60 mm schwarz

Für Teppichböden ● ● 

ESHH60 Für Hartböden ○ ○ 

ESH60-G 
Ø 60 mm hellgrau

Für Teppichböden 
+9 +9

ESHH60-G Für Hartböden 

C19 Verpackung 

PACK-A1 Stuhl vormontiert (5-6 Elemente) ● ● 

PACK-L Stuhl vormontiert (3 Elemente) ○ ○ 

Bestellbeispiel 
SOULY SWIVEL CHAIR UPH (SA2-ST CC-G HRUA3-CSE14 LUH2 BA-CSE13 SE-CSE14 R70-B/B/BPU GL-G TS36 ESH60 PACK-L) 

SOULY SWIVEL CHAIR MESH (ER-ST CC-B LUH2 BA-MV1201 SE-CSE14 R71-B/B/BPU GL-STD TS36-G ESH60-G PACK-A1) 
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X-Line

Technische Beschreibung
 1.  Maße/Gewicht

 A – Sitzhöhe
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe
D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite

G – Rückenlehnenlänge
H – Rückenlehnenhöhe
I – Kopfstützenhöhe
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes
K – Fußkreuzbreite
L – Gesamttiefe

M – Kopfstützenbreite
N – Kopfstützenhöhe

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3

 Maße
(mm) Gewicht

(kg)

Modell A B C D E F G H J K L I M N

X – LINE SWIVEL CHAIR 
MESH ER/ERN/ERF – ST 
GL – STD TS30 (ST56) 
ESH60/ESHH60

415 – 535 435 – 535 480 460 1055 – 1255 455 595 650 – 710 735 – 670 – – –

ER/ERN – ST: 
14 (14,4)
ERF – ST: 

14,3 (14,7)

X – LINE SWIVEL CHAIR 
MESH SA3 – ST GL – STD 
TS30  (ST56) ESH60/
ESHH60

415 – 535 440 – 540 480 460 1055 – 1255 455 595 650 – 710 735 – 670 – – – 14,4 (14,8)

X – LINE SWIVEL CHAIR 
UPH/P ER/ERN/ERF – ST 
GL – STD TS30 (ST56) 
ESH60/ESHH60

415 – 535 435 – 535 480 460 1045 – 1245 445 575 635 – 695 735 – 670 – – –

ER/ERN – ST: 
15,3 (15,7)
ERF – ST: 

15,6 (16,0)

X – LINE SWIVEL CHAIR 
UPH/P SA3 – ST GL – STD 
TS30 (ST56) ESH60/
ESHH60

415 – 535 440 – 540 480 460 1045 – 1245 445 575 635 – 695 735 – 670 – – – 15,7 (16,1)

X – LINE COUNTER 
SWIVEL CHAIR MESH  
ER – ST TS30 (ST56) 
KSH/KSHH

560 – 690 435 – 535 480 460 1200 – 1400 455 595 650 – 710 735 – 670 – – – 16,2 (16,6)

X – LINE COUNTER 
SWIVEL CHAIR MESH  
SA3 – ST TS30 (ST56) 
KSH/KSHH

560 – 690 440 – 540 480 460 1200 – 1400 455 595 650 – 710 735 – 670 – – – 16,6 (17,0)

X – LINE COUNTER 
SWIVEL CHAIR MESH  
ER – ST TS30 (ST56) GB/
GBF

570 – 700 435 – 535 480 460 1210 – 1410 455 595 650 – 710 735 – 670 – – – 16,1 (16,5)

X – LINE COUNTER 
SWIVEL CHAIR MESH  
SA3 – ST TS30  (ST56) 
GB/GBF

570 – 700 440 – 540 480 460 1210 – 1410 455 595 650 – 710 735 – 670 – – – 16,5 (16,9)

X – LINE  COUNTER 
SWIVEL CHAIR 
UPH/P ER – ST TS30 
(ST56) KSH/KSHH

560 – 690 435 – 535 480 460 1190 – 1390 445 575 635 – 695 735 – 670 – – – 17,5 (17,9)

X – LINE COUNTER 
SWIVEL CHAIR UPH/P  
SA3 – ST TS30 (ST56) 
KSH/KSHH

560 – 690 440 – 540 480 460 1190 – 1390 445 575 635 – 695 735 – 670 – – – 17,9 (18,3)

X-LINE SWIVEL CHAIR MESH X-LINE COUNTER SWIVEL CHAIR MESH X-LINE SWIVEL CHAIR UPH/P X-LINE 
COUNTER SWIVEL CHAIR UPH/P
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 A – Sitzhöhe
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe
D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite

G – Rückenlehnenlänge
H – Rückenlehnenhöhe
I – Kopfstützenhöhe
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes
K – Fußkreuzbreite
L – Gesamttiefe

M – Kopfstützenbreite
N – Kopfstützenhöhe

 Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge
X – Armlehnenbreite

W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen
V – Gesamtbreite der Armlehnen

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3

 Maße
(mm) Gewicht

(kg)

Armlehnen Z Y X W V

R46 – B/B/BPU 170 – 270 215 90 430 – 520 610 – 700 2,6

R37 – BL/B/B 180 – 280 235 100 380 – 530 580 – 730 3,1

R37 – POL/B/B 180 – 280 235 100 380 – 530 580 – 730 3,4

X

Y
Meß-

standard 
auf der 
Seite 3

 Maße
(mm) Gewicht

(kg)

Modell A B C D E F G H J K L I M N

X – LINE COUNTER 
SWIVEL CHAIR 
UPH/P ER – ST TS30 
(ST56) GB/GBF

570 – 700 435 – 535 480 460 1200 – 1400 445 575 635 – 695 735 – 670 – – – 17,4 
(17,8)

X – LINE COUNTER 
SWIVEL CHAIR UPH/P  
SA3 – ST TS30 (ST56) 
GB/GBF

570 – 700 440 – 540 480 460 1200 – 1400 445 575 635 – 695 735 – 670 – – – 17,8 
(18,2)

HEADREST 
HRUA – – – – – – – – – – – 180 – 255 275 160 0,9

HEADREST
HRMA – – – – – – – – – – – 185 – 245 270 150 0,5
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X-Line

Technische Beschreibung
2.  Materialen / Ausführungen

2.1. Fußkreuz 

2.1.1. Bürodrehstühle und Counter-Drehstühle
Fußkreuz:

 – Ø 735 mm, fünfarmiges Fußkreuz 
aus schwarzem Polyamid (TS30),

 – Ø 735 mm, fünfarmiges Fußkreuz, 
aus Aluminium pulverbeschichtet in der Farbe 
Schwarz (ST56-BL), 

 – Ø 735 mm, fünfarmiges Fußkreuz, 
aus poliertem Aluminium (ST56-POL).

Fußstütze (standardmäßig für Counter-
Drehstühle) – Fußring, Ø 500 mm Durchmesser, 
aus verchromter Stahlrundrohr Ø 16 x 1,5 mm, 
fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminium, pulverbe-
schichtet in Schwarz, höhenverstellbar mittels 
Drehknauf.

2.2. Rollen / Gleiter

2.2.1. Bürodrehstühle
Ø 60 mm Rollen, aus schwarzem Kunststoff, 
standardmäßig für Teppichböden (ESH60), 
jeweils lastabhängig gebremst, oder optional 
für Hartböden (ESHH60).

2.2.2. Counter-Drehstühle
Rollen:

 – Ø 50 mm Lastbremsrollen in Schwarz aus 
Kunststoff standardmäßig für Teppichböden 
(KSH) oder optional für Hartböden (KSHH).

Gleiter:
 – schwarze Gleiter aus Kunststoff für Teppich-

böden (GB) oder für Hartböden (GBF) – 
beide als Option.

2.3. Mechanik
SA3-ST Synchronmechanik – Funktion:

 – Wippfunktion – synchroner Bewegungsablauf 
von Rückenlehne zu Sitz,

 – Maximaler Öffnungswinkel der Rückenlehne 
20°, 

 – Maximaler Sitzneigungswinkel 6,5°,
 – Rückenlehnenarretierung in 4 Positionen,
 – Automatische Verstellung der Rückenleh-

nenwiderstand an das Körpergewicht des 
Benutzers mit der Möglichkeit einer zusätzli-
chen Einstellung mittels Drehknauf unter 
dem Sitz,

 – Sitztiefenverstellung 100 mm, arretierbar 
in 11 Positionen, 

 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen 
unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne

 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels 
Gasfeder. 

ER-ST – Advanced Synchro-Mechanik – Funktion:
 – Wippfunktion – Synchroner Bewegungsablauf 

von Rückenlehne zu Sitz,
 – Öffnungswinkel der Rückenlehne (23°) 

synchron zu Neigewinkel des Sitzes (10°),
 – Rückenlehnenarrietierung in 5 Positionen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung in 7 Positionen 

mittels Drehknauf auf der rechten Seite unter 
dem Sitz,

 – Sitztiefenverstellung 100 mm*, Sitzarretierung 
in 11 Positionen,

 – negative Sitzneigeeinstellung (2°), verhält sich 
synchron zur Neigung der Rückenlehne (5°), 
dies garantiert eine optimale Unterstützung 
des Benutzer-Rückens in jeder geneigte Stuhl-
Position – optional (ERN-ST),

 – negative Sitzneigeeinstellung (5°), verhält 
sich unabhängig von der Bewegungsablauf 
der Rückenlehne: arretierbar bei (-5°) oder 
Sitzwippfunktion im Bereich von (-5° – 0°) – 
optional (ERF ST),

 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen 
unbeabsichtigtes Auslosen der Rückenlehne

 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels 
Gasfeder.

2.4. Sitz, Rückenlehne, Kopfstütze

Sitz
Gepolsterter Sitz – Sitzeinleger und Sitzab-
deckung aus Polypropylen (PP), ummantelt mit 
Formschaum, Stärke 59 mm und Raumgewicht 
55 – 60 kg / m³.
Optional Taschenfederkern im Formschaum 
(SE-SP). 
Nicht verfügbare Ausführungen: Rivet, Valencia, 
Remix 3, Fine leather SD, Fine leather LE, 
Nappa leather.
Gepolsterter Sitz mit Seitenböden – Sitzein-
leger und Sitzabdeckung aus Polypropylen (PP), 
ummantelt mit Formschaum, Stärke 59 mm 
und Raumgewicht 55 – 60 kg / m³.
Seitenböden und Sitz optional mit der gleichen 
Stoffart oder optional mit 3D Komfortnetz 
Runner bezogen (SE-SD).

Rückenlehne
Gepolsterte Rückenlehne (UPH/P) – Einleger aus 
Polypropylen (PP) ummantelt mit Formschaum, 
Stärke 32-45 mm und Raumgewicht 65 kg/m³. 
Rückenlehnenabdeckung aus schwarzem 
Polypropylen (PP).
Seitenböden und Rückenlehne optional mit 
der gleichen Stoffart oder mit 3D Komfortnetz 
Runner bezogen (BA-SD).
Höhenverstellung im Bereich von 60 mm, ein-
stellbar in 8 Positionen mittels eines Druckknopfs 
an der Rückenlehnenunterseite.
Netzrückenlehne (MESH) – Rahmen aus 
schwarzem glasfaserverstärktem Polyamid 
(PA + GF). Es sind 3 verschiedene
Ausführungen erhältlich:
MC – 3D Netzstoff,
MV – halbtransparenter Netzstoff
RN – 3D Komfortnetz Runner.
Höhenverstellung im Bereich von 60 mm, ein-
stellbar in 7 Positionen mittels eines Druckknopfs 
an der Rückenlehnenanbindung.
Manuelle Lordosenstütze in der Rückenlehne 
integriert (erhältlich für gepolsterte Rückenlehne 
mit Abdeckung UPH/P) – Tiefenverstellung im 
Bereich von 15 mm mittels Drehknauf (LSD2).
Manuelle Lordosenstütze (erhältlich für Netz-
rückenlehne [MESH]) – magnetische Lordosen-
stütze bestehend aus zwei Elementen aus 
weichem Polyurethan (PU) in der Farbe Schwarz 
mit Magneten in der Innenseite – Höhen – 
und Tiefenverstellung (LUH2).

Kopfstütze
Verstellbare, gepolsterte Kopfstütze (HRMA) – 
Einleger aus glasverstärktem Polyamid (PA + GF), 
bezogen mit Schnittschaum, Stärke 10 mm 
und Raumgewicht 35 kg/m³. 
Verstellbereich der Kopfstütze: Höhe 75 mm, 
Kopfstütze schwenkbar 70 °.
Verstellbare, Netzkopfstütze (erhältlich
für Netzrückenlehne [MESH]) – Einleger 
aus glasverstärktem Polyamid (PA + GF). 
Verstellbereich der Kopfstütze: Höhe 75 mm, 
Kopfstütze schwenkbar 70° (HRMA).

*80mm, Rückenlehnenarre� erung in 9 Posi� onen für die Konfi gura� on: UPH/P Rückenlehne, ERF-ST Mechanik, LSD2 Lordosenstütze
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3.  Armlehnen
2D-Armlehnen (R46) – aus schwarzem glas-
verstärktem Polyamid (PA + GF) mit weichen 
Polyurethan (PU) Armauflagen in Schwarz.
Verstellbereich der Armlehnen: Höhe 100 mm, 
Breite 90 mm.
4D-Armlehnen (R37) – aus schwarzem glas-
verstärktem Polyamid (PA + GF) mit weichen 
Polyurethan (PU) Armauflagen in Schwarz oder 
aus schwarzem glasverstärktem Polyamid 
(PA + GF) und poliertes Aluminium mit weichen 
Polyurethan (PU) Armauflagen in Schwarz.
Verstellbereich der Armlehnen: Höhe 100 mm, 
Breite 90 mm, Pad tiefenverstellbar 40 mm, 
Pad schwenkbar 360 °.

4.  Verpackung

Bürodrehstuhl
Stuhl teilweise montiert L-shape-Kartonver-
packung (PACK-L), 1 Stück pro Karton, optional 
6 Stück auf einer Palette.
Die Karton enthält 3 Teile:

 – Sitz montiert mit Mechanik, Rückenlehne 
und Armlehnen,

 – Fußkreuz mit montierten Rollen,
 – Gasfeder.

Stuhl teilweise montiert, kompakte Kartonver-
packung (Abmessungen für den Versand per 
Kurier angepasst) (PACK-A1) 1 Stück pro Karton, 
optional 8 Stück auf einer Palette.
Die Karton enthält 5 Teile:

 – Sitz montiert mit Mechanik und Armlehnen,
 – Rückenlehne oder Rückenlehne mit mon-

tierter Kopfstütze (bei der Version mit 
Kopfstütze),

 – Fußkreuz, 
 – Rollen,
 – Gasfeder.

Counter-Drehstuhl
Stuhl komplett montiert (PACK-ASM), 1 Stück pro 
Karton, optional 4 Stück auf einer Palette.

5.  Technische Regeln, Prüf – und 
Gütesiegel (für ausgewählte 
Produktkonfi gura� onen) 

 – GS Sicherheitszertifikat,
 – Ergonomie-Zertifikat ("Toxproof"),
 – Blauer Engel Zertifikat – ausstehend.

6. Regeln zur Kombina� on der Stoff e
Die Polsterart ist bei jedem Polsterelement 
gleich.
Die Ausführungsart der Netzkopfstütze ent-
spricht der Netzrückenlehnen-Ausführung.
Seitenböden:

 – die Seitenböden aller gepolsterten Elementen 
sind aus der gleichen Polsterart und –farbe,

 – Seitenböden sind aus der gleichen Polsterart 
wie das gegebene Polsterelement oder aus 
dem Runner 3D-Netzgewebe.
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Technische Beschreibung
1. Maße/Gewicht

VIDEN SWIVEL CHAIR HB UPH VIDEN SWIVEL CHAIR LB UPH

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A B C D E F G H J K L I M N

VIDEN-LB-PW TS25 RTS FS 
ESH/ESHH 410 – 530 440 480 460 865 –1065 425 480 465 – 535 710 — 644 — — — 16,4

VIDEN-LB-PW ST44 RTS FS 
ESH/ESHH 410 – 530 440 480 460 865 –1065 425 480 465 – 535 700 — 636 — — — 16,6

VIDEN-LB-PW TS25 RTS FST 
ESH/ESHH 410 – 530 440 – 490 480 460 865 –1065 425 480 465 – 535 710 — 644 — — — 17,2

VIDEN-LB-PW ST44 RTS FST 
ESH/ESHH 410 – 530 440 – 490 480 460 865 –1065 425 480 465 – 535 700 — 636 — — — 17,4

VIDEN-HB-PW TS25 RTS FS 
ESH/ESHH 410 – 530 440 480 460 1065 –1265 425 680 665 –735 710 — 644 — — — 17

VIDEN-HB-PW ST44 RTS FS 
ESH/ESHH 410 – 530 440 480 460 1065 –1265 425 680 665 –735 700 — 636 — — — 17,2

VIDEN-HB-PW TS25 RTS FST 
ESH/ESHH 410 – 530 440 – 490 480 460 1065 –1265 425 680 665 –735 710 — 644 — — — 17,8

VIDEN-HB-PW ST44 RTS FST 
ESH/ESHH 410 – 530 440 – 490 480 460 1065 –1265 425 680 665 –735 700 — 636 — — — 18

VIDEN-HB-HRUA-PW TS25 
RTS FS ESH/ESHH 410 – 530 440 480 460 1065 –1265 425 680 665 –735 710 — 644 105 –180 225 130 17,9

VIDEN-HB-HRUA-PW ST44 
RTS FS ESH/ESHH 410 – 530 440 480 460 1065 –1265 425 680 665 –735 700 — 636 105 –180 225 130 18,1

VIDEN-HB-HRUA-PW TS25 
RTS FST ESH/ESHH 410 – 530 440 – 490 480 460 1065 –1265 425 680 665 –735 710 — 644 105 –180 225 130 18,7

VIDEN-HB--HRUA-PW ST44 
RTS FST ESH/ESHH 410 – 530 440 – 490 480 460 1065 –1265 425 680 665 –735 700 — 636 105 –180 225 130 18,9

VIDEN-LB-PW TS25 RTS LP11 
ESH/ESHH 410 – 530 430 480 460 865 –1065 425 480 465 – 535 710 — 644 — — — 16,7

VIDEN-LB-PW ST44 RTS LP11 
ESH/ESHH 410 – 530 430 480 460 865 –1065 425 480 465 – 535 700 — 636 — — — 16,9

VIDEN-LB-PW TS25 RTS 
LP11T/LP11TN ESH/ESHH 410 – 530 430 – 490 480 460 865 –1065 425 480 465 – 535 710 — 644 — — — 18

VIDEN-LB-PW ST44 RTS 
LP11T/LP11TN ESH/ESHH 410 – 530 430 – 490 480 460 865 –1065 425 480 465 – 535 700 — 636 — — — 18,2

VIDEN-HB-PW TS25 RTS LP11 
ESH/ESHH 410 – 530 430 480 460 1065 –1265 425 680 665 –735 710 — 644 — — — 17,3

VIDEN-HB-PW ST44 RTS LP11 
ESH/ESHH 410 – 530 430 480 460 1065 –1265 425 680 665 –735 700 — 636 — — — 17,5

VIDEN-HB-PW TS25 RTS 
LP11T/LP11TN ESH/ESHH 410 – 530 430 – 490 480 460 1065 –1265 425 680 665 –735 710 — 644 — — — 18,6

VIDEN-HB-PW ST44 RTS 
LP11T/LP11TN ESH/ESHH 410 – 530 430 – 490 480 460 1065 –1265 425 680 665 –735 700 — 636 — — — 18,8
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X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A B C D E F G H J K L I M N

VIDEN-HB-HRUA-PW TS25 
RTS LP11 ESH/ESHH 410 – 530 430 480 460 1065 –1265 425 680 665 –735 710 — 644 105 –180 225 130 18,2

VIDEN-HB-HRUA-PW ST44 
RTS LP11 ESH/ESHH 410 – 530 430 480 460 1065 –1265 425 680 665 –735 700 — 636 105 –180 225 130 18,4

VIDEN-HB-HRUA-PW TS25 
RTS LP11T/LP11TN ESH/ESHH 410 – 530 430 – 490 480 460 1065 –1265 425 680 665 –735 710 — 644 105 –180 225 130 19,5

VIDEN-HB-HRUA-PW ST44 
RTS LP11T/LP11TN ESH/ESHH 410 – 530 430 – 490 480 460 1065 –1265 425 680 665 –735 700 — 636 105 –180 225 130 19,7

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Armlehnen Z Y X W V

R41 230 – 310 255 103 450 – 510 655 –715 1,9

R42U1-SB2 225 – 305 240 90 480 – 530 660 –710 1,9

R42U3-SB2 225 – 305 240 100 470 – 520 670 –720 1,9

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 
X – Armlehnenbreite 

W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen
V – Gesamtbreite der Armlehnen

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 

F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite

L – Gesamttiefe 
I – Kopfstützenhöhe 
M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 
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2. Materialien / Ausführungen

2.1 Fußkreuz 
Drehstuhl:

 – Ø 710 mm, fünfarmiges Fußkreuz aus 
schwarzem Polyamid (TS25),

 – Ø 700 mm, fünfarmiges Fußkreuz aus 
poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt 
(ST44-POL).

2.2 Rollen 
Ø 65 mm schwarze Kunststoff-Rollen standard-
mäßig für Teppichböden (ESH) oder optional 
Hartböden (ESHH), jeweils lastabhängig 
gebremst.

2.3 Mechanik
FS Synchronmechanik – Funktion: 

 – Synchroner Bewegungsablauf von Rücken-
lehne zu Sitz,

 – Öffnungswinkel der Rückenlehne (20 ° ), Nei-
gewinkel des Sitzes (11 °),

 – Rückenlehnenarrentierung in 5 Positionen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung mittels 

Drehknauf,
 – Sitztiefenverstellung im Bereich von 50 mm – 

optional (FST),
 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen 

unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne,
 – Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder.

LP11 Advanced Synchro – Funktion: 
 – Synchroner Bewegungsablauf von Rücken-

lehne zu Sitz,
 – Öffnungswinkel der Rückenlehne 23 ° , Neige-

winkel des Sitzes 11 °,
 – Rückenlehnenarrentierung in 5 Positionen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung mittels 

Drehknauf auf der rechten Seite unter dem 
Sitz,

 – Sitztiefenverstellung im Bereich von 60 mm, 
einstellbar in 6 Positionen – optional (LP11T),

 – negative Sitzneigeverstellung (-3 °) verhält sich 
synchron zur Neigung der Rückenlehne (6 °) – 
optional (LP11TN),

 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen 
unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne,

 – Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder. 

2.4 Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze

Sitz
Sitzeinleger aus 7-lagigem Buchenschichtholz, 
Stärke 10,5 mm, ummantelt mit Formschaum, 
Stärke 52 –71 mm, Raumgewicht 52 kg / m³. 
AirCare System (AIC) – ergonomische Sitz-
technologie, die sich dynamisch auf die 
Körperbewegung des Nutzers einstellt. Die 
Luftkammern im Sitz unterstützen durch die 
Luftverteilung je nach Gewichtsverlagerung ein 
biodynamisches Sitzen und eine optimale Unter-
stützung der Gesunderhaltung der Wirbelsäule.

Rückenlehne
Jede Rückenlehne ist standardmäßig im Bereich 
von 70 mm in 13 Positionen in der Höhe 
einstellbar.
Hohe Rückenlehne (HB UPH) – aus 8-lagigem 
Buchenschichtholz, Stärke 12 mm, bezogen mit 
Formschaum, Stärke ≈ 35 mm, 
Raumgewicht 60 kg / m³.
Mittelhohe Rückenlehne (LB UPH) – aus 
8-lagigem Buchenschichtholz, Stärke 12 mm, 
bezogen mit Formschaum, Stärke ≈ 35 mm, 
Raumgewicht 70 kg / m3.
Rückenlehnenanbindung – aus Flachstahl, 
Stärke 8 mm.
Lordosenstütze (LSD2) –  integriert in der 
gepolsterten Rückenlehne, manuelle Tiefenein-
stellung mittels Drehknauf im Bereich
von 20 mm – Schukra-Mechanik.

Kopfstütze
Gepolsterte Kopfstütze (HRUA) – aus Polystyrol 
(PS), bezogen mit Schnittschaum, Stärke 15 mm, 
Raumgewicht 40 kg / m³, beidseitig gepolstert. 
Neigbar und höhenverstellbar im Bereich von 
75 mm.

3. Armlehnen 
2-D Armlehnen – aus schwarzem Polyamid (PA), 
mit weichen Polyurethan(PU) Armauflagen in 
Schwarz.
Verstellbereich der Armlehnen:

 – Höhe 80 mm,
 – Breite ± 25 mm pro Seite. 

3-D Armlehnen – aus schwarzem Polyamid (PA), 
mit weichen Polyurethan(PU) Armauflagen in 
Schwarz.
Verstellbereich der Armlehnen:

 – Höhe 80 mm,
 – Breite ± 15 mm pro Seite,
 – Armauflagen Tiefenverstellung ± 25 mm.

4-D Armlehnen – aus schwarzem Polyamid (PA), 
mit weichen Polyurethan(PU) Armauflagen in 
Schwarz.
Verstellbereich der Armlehnen:

 – Höhe 80 mm,
 – Breite ± 25 mm pro Seite,
 – Armauflagen Tiefenverstellung ± 20 mm,
 – Armauflagen schwenkbar ± 30 °.

4. Verpackung 
Stuhl unmontiert, 1 Stück pro Karton, 10 Stück 
auf einer Palette – Standardmäßig verfügbar  
(nicht verfügbar für die Version mit R42U1 – SB2 
und R42U3 – SB2 Armlehnen) (ohne Aufpreis)
Stuhl vormontiert, 1 Stück pro L-Shape Karton, 
5 Stück auf einer Palette – optional.
Die Verpackung enthält drei separate Teile: 

 – Sitz mit Mechanik, Rückenlehne und 
Armlehnen,

 – Fußkreuz mit Rollen,
 – Gasfeder.

5. Technische Regeln, Prüf – und 
Gütesiegel (für ausgewählte 
Produktkonfigurationen).
„GS Zertifikat" geprüfte Sicherheit.
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Technische Beschreibung

Produktfamilie Produktgruppe Version C01 C06 C08 C09

VIDEN SWIVEL CHAIR HB UPH ( FST HRUA-CSE20 LSD2 BA – CSE20

C10 C11 C13 C14 C16 C19

SE – CSE20 R41 TS25 ESH FOAM-I PACK-UNASM )

VIDEN SWIVEL CHAIR HB UPH (FST HRUA-CSE20 LSD2 BA-CSE20 SE-CSE20 R41 TS25 ESH FOAM-I PACK-UNASM)

C01 –  Mechanik
C06 –   Kopfstütze – Farbcode des Bezugsstoffs
C08 –  Lordosenstütze
C09 –   Rückenlehne – Farbcode des 

Bezugsstoffs

C10 –  Sitz – Farbcode des Bezugsstoffs
C11 –  Armlehne
C13 –  Fußkreuz

C14 –  Rollen
C16 –  Schaum (Sitz und Rückenlehne)
C19 –  Verpackung

VIDEN SWIVEL CHAIR HB UPH (FST HRUA-CSE20 LSD2 BA-CSE20 SE-CSE20 R41 TS25 ESH FOAM-I PACK-UNASM) identifiziert den Stuhl als:

Ein Stuhl aus der VIDEN Produktfamilie, ein Bürodrehstuhl (SWIVEL CHAIR), in der Version mit hoher, gepolsterter Rückenlehne (HB UPH), 
mit Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung (FST), mit einer höhenverstellbaren Kopfstütze mit verstellbaren Neigungswinkel, bezogen in Era CSE20 
(HRUA-CSE20), mit Lordosenstütze mit Tiefenverstellung (LSD2), mit einer gepolsterten Rückenlehne Era CSE20  (BA-CSE20) und gepolstertem Sitz in Era 
CSE20  (SE-CSE20), mit 3-D Armlehnen (R41),  und Ø 710 mm  fünfarmigen Fußkreuz aus schwarzem Polyamid (TS25), mit Ø 65 mm Rollen für Teppichböden 
(ESH), mit Formschaum (FOAM-I), unmontiert (PACK–UNASM). 

Standardmäßig sind Bezugsstoff und – farbe für alle gepolsterten Elemente gleich, mit Ausnahme der Kopfstütze, welche zusätzlich in allen KN,VL und erhältlichen Lederfarben 
wählbar ist – siehe Finishes-Broschüre

6. Bestellbeispiel

6.1 Drehstuhl
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1. Maße/Gewicht

VIDEN SWIVEL CHAIR HB UPH PRO VIDEN SWIVEL CHAIR LB UPH PRO 

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A B C D E F G H J K L I M N

VIDEN-PRO-LB-PW TS34 
RTS LP11/LP11N-ST ESH/
ESHH

415 – 535 415 – 495 480 460 850 –1050 425 480 425 – 495 711 — 644 — — — 15,9

VIDEN-PRO-LB-PW ST61 
RTS LP11/LP11N-ST ESH/
ESHH

415 – 535 415 – 495 480 460 850 –1050 425 480 425 – 495 711 — 644 — — — 16,1

VIDEN-PRO-HB-PW TS34 
RTS LP11/LP11N-ST ESH/
ESHH

415 – 535 415 – 495 480 460 1050 –1250 425 680 625 – 695 711 — 644 — — — 16,5

VIDEN-PRO-HB-PW ST61 
RTS LP11/LP11N-ST ESH/
ESHH

415 – 535 415 – 495 480 460 1050 –1250 425 680 625 – 695 711 — 644 — — — 16,7

VIDEN-PRO-HB-HRUA-PW 
TS34 RTS LP11/LP11N-ST 
ESH/ESHH

415 – 535 415 – 495 480 460 1050 –1250 425 680 625 – 695 711 — 644 105 –180 225 130 17,4

VIDEN-PRO-HB-HRUA-PW 
ST61 RTS LP11/LP11N-ST 
ESH/ESHH

415 – 535 415 – 495 480 460 1050 –1250 425 680 625 – 695 711 — 644 105 –180 225 130 17,6

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Armlehnen Z Y X W V

R60 195 – 295 250 97 455 – 530 650 –725 2,9

R61 195 – 295 250 97 455 – 530 650 –725 2,9

R62 195 – 295 250 97 455 – 530 650 –725 3,2

R63 195 – 295 250 97 455 – 530 650 –725 3,2

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 
X – Armlehnenbreite 

W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen
V – Gesamtbreite der Armlehnen

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 

F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite

L – Gesamttiefe 
I – Kopfstützenhöhe 
M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 
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2. Materialien / Ausführungen

2.1 Fußkreuz 
 Drehstuhl:

 – Ø 711 mm, fünfarmiges Fußkreuz
aus schwarzem Polyamid (TS34),

 – Ø 711 mm, fünfarmiges Fußkreuz aus 
poliertem Aluminium mit Chrom-Effekt, 
seitlich partiell pulverbeschichtet  Jet black 
RAL 9005 (ST61-POL/BL) – Skandinavisches 
Design.

2.2 Rollen
Ø 65 mm schwarze Kunststoff-Rollen standard-
mäßig für Teppichböden (ESH) oder optional 
für Hartböden (ESHH), jeweils lastabhängig 
gebremst. 

2.3 Mechanik 
LP11-ST Advanced Synchro – Funktion: 

 – synchroner Bewegungsablauf von
Rückenlehne zu Sitz,

 – Öffnungswinkel der Rückenlehne 22 °
Neigewinkel des Sitzes 11 °,

 – Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung mittels 

Drehknauf auf der rechten Seite unter dem 
Sitz,

 – Sitztiefenverstellung im Bereich von 
80 mm – Funktion im Sitz integriert,

 – negative Sitzneigeverstellung (-3 °), verhält 
sich synchron zur Neigung der Rückenlehne 
(6˚) – optional (LP11N-ST),

 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen 
unbeabsichtiges Auslösen der Rückenlehne, 

 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels
Gasfeder.

2.4 Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze 

Sitz
Sitzeinleger aus Polypropylen (PP), ummantelt
mit Formschaum, Stärke 59 mm,
Raumgewicht 55 – 60 kg / m³. 
AirCare System (AIC) – ergonomische Sitztechno-
logie, die sich dynamisch auf die Körperbewe-
gung des Nutzers einstellt. Die Luftkammern im 
Sitz unterstützen durch die Luftverteilung je nach 
Gewichtsverlagerung ein biodynamisches Sitzen 
und eine optimale Unterstützung der Gesund-
erhaltung der Wirbelsäule.

Rückenlehne
Jede Rückenlehne ist standardmäßig im Bereich 
von 70 mm in 13 Positionen in der Höhe 
einstellbar. 
Hohe Rückenlehne (HB UPH) – aus 8-lagigen 
Buchenschichtholz, Stärke 12 mm, bezogen
mit Formschaum, Stärke ≈ 35 mm,
Raumgewicht 60 kg / m³. 
Mittelhohe Rückenlehne (LB UPH) – aus 
8-lagigen Buchenschichtholz, Stärke 12 mm, 
bezogen mit Formschaum, Dicke ≈ 35 mm,
Raumgewicht 70 kg / m³. 
Rückenlehnenanbindung – aus Flachstahl,
Stärke 8 mm.
 Lordosenstütze (LSD2) –  integriert in der gepols-
terten Rückenlehne, manuelle Tiefenver-stel-
lung mittels Drehknauf im Bereich von 20 mm 
– Schukra-Mechanik

Kopfstütze
Gepolsterte Kopfstütze (HRUA) – aus Polystyrol 
(PS),  bezogen mit Schnittschaum, Stärke 15 mm, 
Raumgewicht 40 kg / m3, beidseitig gepolstert. 
Neigbar und höhenverstellbar im Bereich von 
75 mm. 

3. Armlehnen 
2-D Armlehnen – aus schwarzem Polyamid (PA) 
mit weichen Polyurethan(PU) Armauflagen in 
Schwarz. 
Armlehnenträger aus Kunststoff schwarz (BL) 
oder Aluminium poliert (POL) mit Chrom-Effekt. 
Verstellbereich der Armlehnen:
Höhe 100 mm
Breite 37,5 mm pro Seite
4-D Armlehnen – aus schwarzem Polyamid (PA) 
mit weichen Polyurethan(PU) Armauflagen in 
Schwarz. 
Armlehnenträger aus Kunststoff schwarz (BL) 
oder Aluminium poliert (POL) mit Chrom-Effekt.
Verstellbereich der Armlehnen: 
Höhe 100 mm 
Breite 37,5 mm pro Seite 
Armauflagen Tiefenverstellung ± 30 mm 
Armauflagen schwenkbar ± 30˚

4. Verpackung
Stuhl vormontiert (PACK-L) – 1 Stück pro L-Shape 
Karton, 5 Stück auf einer Palette – Standard-
mäßig verfügbar (ohne Aufpreis) 
Die Verpackung enthält drei Teile:

 – Sitz mit Mechanik, Rückenlehne und 
Armlehnen

 – Fußkreuz mit Rollen 
 – Gasfeder 

5. Technische Regeln, Prüf – und 
Gütesiegel (für ausgewählte 
Produktkonfi gura� onen) 
„GS Zertifikat" geprüfte Sicherheit.
Möbelfakt Zertifikat (ausstehend).

Produktfamilie Produktgruppe Version C01 C06 C08 C09

VIDEN SWIVEL CHAIR HB UPH PRO ( LP11-ST HRUA-CSE20 LSD2 BA-CSE20

C10 C11 C13 C14 C16 C19

SE-CSE20 R60-B/B/BPU TS34 ESH FOAM-I PACK-L )

VIDEN SWIVEL CHAIR HB UPH PRO (LP11-ST HRUA-CSE20 LSD2 BA-CSE20 SE-CSE20 R60-B/B/BPU TS34 ESH FOAM-I PACK-L)

C01 –  Mechanik
C06 –   Kopfstütze – Farbcode des Bezugsstoffs
C08 –  Lordosenstütze

C09 –   Rückenlehne – Farbcode des 
Bezugsstoffs

C10 –   Sitz – Farbcode des Bezugsstoffs
C11 –  Armlehnen

C13 –  Fußkreuz
C14 –  Rollen
C16 –  Schaum (Sitz und Rückenlehne)
C19 –  Verpackungsart

VIDEN SWIVEL CHAIR HB UPH PRO (LP11-ST HRUA-CSE20 LSD2 BA-CSE20 SE-CSE20 R60-B/B/BPU TS34 ESH FOAM-I PACK-L) 
identifiziert den Stuhl als:

Ein Stuhl aus der VIDEN Produktfamilie, ein Bürodrehstuhl (SWIVEL CHAIR), in der Version mit hoher, gepolsterter Rückenlehne (HB UPH PRO), 
Advanced Synchro Mechanik mit Sitztiefenverstellung – Funktion im Sitz integriert (LP11-ST), mit einer höhenverstellbaren Kopfstütze mit verstellbaren 
Neigungswinkel, bezogen in ERA CSE20  (HRUA-CSE20), mit Lordosenstütze mit Tiefenverstellung (LSD2), mit gepolsterter Rückenlehne in Era  CSE20 
 (BA-CSE20) und gepolsterten Sitz in Era  CSE20  (SE-CSE20), mit 2-D Armlehnen (R60-B/B/BPU),  und Ø 711 mm, fünfarmiges Fußkreuz aus schwarzem 
Polyamid  (TS34), mit Ø 65 mm Rollen für Teppichböden (ESH), mit Formschaum (FOAM-I), vormontiert (PACK-L). 

Standardmäßig sind Bezugsstoff und – farbe für alle gepolsterten Elemente gleich, mit Ausnahme der Kopfstütze, welche zusätzlich in allen KN,VL und erhältlichen Lederfarben 
wählbar ist – siehe Finishes

6. Bestellbeispiel

6.1 Drehstuhl
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1. Maße/Gewicht
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4ME-BL-SOFT-SEAT-ESP
Gewicht: 17,5 kg

4ME-BL-SOFT-SEAT-SFB1.SMV
Gewicht: 20,2 kg
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4ME-BL-SOFT-SEAT-HRUA-TS25-GTP56-
ESPT

Gewicht: 20,25 kg

ME-BL-SOFT-SEAT-R33-SFT1.SMV
Gewicht: 22,4 kg

4ME-BL-SOFT-SEAT-R33-SFT1
Gewicht: 17,3 kg
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Gewicht: 8,2 kg
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Gewicht: 12,6 kg
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2. Materialien / Ausführungen

2.1 Fußkreuz/Gestell

2.1.1 Bürodrehstühle 
Fußkreuz:

 – Ø 710 mm fünfarmig, Polyamid schwarz 
(TS25),

 – Ø 710 mm fünfarmig, Polyamid weiß 
(TS25-W),

 – Ø 700 mm fünfarmig, Aluminium gepulvert 
(ST44-WA),

 – Ø 700 mm fünfarmig, Aluminium poliert, 
Chrom-Optik (ST44-POL).

2.1.2 Konferenzdrehstühle 
Fußkreuz:

 – Ø 710 mm fünfarmig, Polyamid schwarz 
(TS25),

 – Ø 710 mm fünfarmig, Polyamid weiß 
(TS25-W),

 – Ø 700 mm fünfarmig, Aluminium gepulvert 
(ST44-WA),

 – Ø 700 mm fünfarmig, Aluminium poliert, 
Chrom-Optik (ST44-POL),

 – Ø 740 mm vierarmig, Aluminium poliert mit 
Chrom-Optik (ST53-POL).

2.1.3 Besucherstühle
Freischwinger – aus Stahlrohr Ø 22 × 3 mm. 
4-Fuß-Gestell – aus Stahlrohr Ø 22 × 2 mm. 
Oberflächen: 

 – pulverbeschichtet in Traffic white 
RAL 9016 (W),

 – pulverbeschichtet in Jet black RAL 9005 (BL),
 – pulverbeschichtet White aluminium 

RAL 9006 (WA),
 – verchromt (CR),
 – oder “Fashion Collection” farben.

Stapelbarkeit:
Freischwinger – stapelbar bis 3 Stk.
4-Fuß-Gestell (nur 2ME-S) – stapelbar bis 2 Stk. 

2.2 Rollen/Gleiter 

2.2.1 Bürodrehstühle
Doppel-Lenk-Rollen nach EN 12529 wahlweise 
für Hartböden (ESHH) und Teppichböden (ESH) 
Ø 65 mm, lastabhängig gebremst.
Optional: Ringrollen Ø 65 mm für Hartböden 
(ESHHR) und Teppichböden (ESHR).

2.2.2 Konferenzdrehstühle 
Doppel-Lenk-Rollen nach EN 12529 wahlweise 
für Hartböden (ESHH) und Teppichböden (ESH) 
Ø 65 mm, lastabhängig gebremst.
Optional: Ringrollen Ø 65 mm für Hartböden 
(ESHHR) und Teppichböden (ESHR).
Vierarmiges Fußkreuz
Gleiter für Teppichböden (GB) oder optional 
für Hartböden (GBF).

2.2.3 Besucherstühle 
Freischwinger
Gleiter für Teppichböden (GB) oder optional 
für Hartböden (GBF).
Minirollen für Teppich – oder Hartböden 
(RMH und RMHH)
Optional: Gestell ohne Gleiter (NGB). 
4-Fuß-Gestell
Gelenkgleiter für Teppichböden (GBP) oder 
optional für Hartböden (GBPF).
Minirollen für Teppich – oder Hartböden 
(RMH und RMHH).

2.3 Mechanik 

2.3.1 Bürodrehstühle 
Epron synchron plus MECHANIK (ESP) – aus 
Aluminium und Kunststoff. Funktionen:

 – Synchronverhältnis 2:1 
 – Synchronbewegung von Sitz (11 °) 

und Rückenlehne (22 °)
 – Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen
 – mit Sicherheitsautomatik gegen 

unbeabsichtigtes Auslösen
 – stufenlose Gewichtsverstellung (per Kurbel)
 – Rückenlehne höhenverstellbar (60 mm)
 – stufenlos verstellbare Sitzhöhe 
 – Sitztiefenverstellung: 60 mm (optional)
 – Negative Sitzneigung: bis zu 2 ° (optional)

Self-mechanik mit s-move (SFB1.SMV) 
Funktionen:

 – Synchronverhältnis 1:4
 – Rückenöffnungswinkel: 18 °
 – Sitzneigungswinkel: 4,5 °
 – Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen
 – mit Sicherheitsautomatik gegen 

unbeabsichtigtes Auslösen
 – automatische Gewichtsverstellung 

(von 50 kg bis 110 kg)
 – Rückenlehne höhenverstellbar (60 mm)
 – Sitz pendelnd gelagert in 4 Richtungen 

für biodynamisches Sitzen
 – Mechanikabdeckung schwarz oder weiß, 

je nach Ausführung des Stuhls
 – Sitztiefenverstellung (53 mm) (optional)

SELF-Mechanik (Ohne S-Move) (SFB1)
Funktionen:

 – Synchronverhältnis 1:4
 – Rückenöffnungswinkel: 18 °
 – Sitzneigungswinkel: 4,5 °
 – Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen
 – automatische Gewichtsverstellung 

(von 50 kg bis 110 kg)
 – Rückenlehne höhenverstellbar (60 mm)
 – Sitztiefenverstellung (53 mm) (optional)

2.3.2 Konferenzdrehstühle 
TILT/AR , TILT/AR/BD Synchron-Mechanik 
Funktionen: 

 – Synchronverhältnis 2:1, 
 – Rückenöffnungswinkel: 11 °, 
 – stufenlos verstellbare Sitzhöhe 

für TILT/AR Mechanik,
 – optional ohne verstellbare Sitzhöhe 

für TILT/AR/BD Mechanik.

2.4 Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze 

2.4.1 Bürodrehstühle 
Sitz 
bestehend aus 7-lagigem Buchenschichtholz 
(Stärke 10,5 mm) mit zweilagigem Schaum 
(Raumgewicht: Lage 1 = 35 kg / m3 , Dicke 30 mm, 
Lage 2 = 40 kg / m3, Dicke 10 mm).
Sitzschale bestehend aus TPE in Schwarz oder 
Weiß.
Rückenlehne
Gepolsterte Rückenlehne – aus Kunststoff 
(PP + TPE) mit Schaum (Raumgewicht 25 kg / m3, 
Dicke 20 mm auf Vorderseite und 6 mm 
auf Rückseite):

 – Rückenlehnenhöhe 540 mm,
 – Rückenlehnenbreite 435 mm,
 – Rückenlehnenhöhenverstellung 60 mm.

Netzrückenlehne – Rahmen aus Kunststoff und 
glasfaserverstärktem Polyamid (30 %), Halterung 
der Rückenlehne aus 8 mm Stahl, Rückenlehnen-
höhenverstellung 60 mm.

Mesh – 66 % Polyester, 34 % Polyamid, Scheuer-
festigkeit 200.000 Touren, Brandschutz: 
EN 1021 Part 1, Cigarette – EN ISO 12947 – 2.
Lordosenstütze (LS2) (gepolsterte Rückenlehne) 
– verstellbare Lordosenstütze – Schukra® (vorne 
– hinten, Verstellbereich ca. 20 mm).
Lordosenstütze (LU2) (Netzrückenlehne) – 
verstellbare Lordosenstütze (aufwärts & abwärts, 
Verstellbereich 53 mm).

Kopfstütze
Gepolstert (HRUA) – gepolsterte Kopfstütze 
für Ausführung mit gepolsterter Rückenlehne, 
höhenverstellbar (Verstellbereich 65 mm), ver-
stellbarer Neigungswinkel. 
Mesh-Kopfstütze bei Netzrücken (HRMA) – 
Rahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid 
(PA + GF), Netzgewebe. Höhenverstellbar 
(Verstellbereich 65 mm), verstellbarer 
Neigungswinkel.

2.4.2 Besucherstuhl und Besucherstuhl

Sitz
bestehend aus 6-lagigem Buchenschichtholz 
(Stärke ca. 9 mm) mit zweilagigem Schaum
(Raumgewicht: Lage 1 = 40 kg / m3, Dicke 15 mm, 
Lage 2 = 35 kg / m3, Dicke 16 mm).
Sitzschale bestehend aus TPE in Schwarz oder 
Weiß. 

Rückenlehne
gepolstert, bestehend aus 6-lagigem Buchen-
schicht-holz (Stärke ca. 9 mm) und einer Lage 
Formschaum auf der Vorderseite (Raumgewicht 
25 kg / m3, Dicke 20 mm) sowie einer Lage Form-
schaum auf der Rückseite (Raumgewicht 35 kg / m3, 
Dicke 6 mm).

3. Armlehnen

3.1 Bürodrehstühle 
4-D oder 2-D Armlehnen: Träger aus PA + GF, 
Armlehnenabdeckung aus PP + TC (Talc), Armauf-
lage aus weichem TPE:

 – 2-D Armlehnen (schwarz) oder 2-D Armlehnen 
(Aluminium/weiß) mit weichen TPE Armauf-
lagen in der Farbe Schwarz. Verstellbereich:
Höhe 100 mm, Breite 40 mm

 – 4-D Armlehnen (schwarz) oder 4-D Armlehnen 
(Aluminium/weiß) mit weichen TPE Armauf-
lagen in der Farbe Schwarz. Verstellbereich:
Höhe 110 mm, Breite 40 mm, Armauflage 
schwenkbar ± 30 °, Armauflage Tiefenverstel-
lung 50 mm

4. Verpackung
Bürodrehstuhl:

 – 1 Stuhl pro Karton (teilmontiert im platzspa-
renden L-Shape Karton).

Besucherstuhl:
 – Konferenzdrehstuhl: 1 Stk. pro Karton 

(komplett montiert),
 – Besucherstuhl – Freischwinger – 2 Stk. pro 

Karton (komplett montiert),
 – Besucherstuhl – 4-Fuß-Gestell – 1 Stk. pro 

Karton (komplett montiert),
 – Besucherstuhl – 4-Fuß-Gestell S (stapelbar) – 

2 Stk. pro Karton (komplett montiert).

5. Technische Regeln, Prüf – und Gütesiegel 
GS/TÜV Geprüfte Sicherheit. 
Remodex (Festigkeitszertifikat) nach EN 1335, 
EN 1022.
Die Zertifikate gelten für spezifische Konfigura-
tionen der Produktmodelle.
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1. Maße / Gewicht

NAVIGO UPH FS 
RTS TS25 (ST44) ESH 

NAVIGO UPH FS 
R35K2 TS25 (ST44) ESH

NAVIGO UPH HRUA FS 
RTS TS25 (ST44) ESH

NAVIGO MESH/MESH PLUS FS
RTS TS25 (ST44) ESH 

NAVIGO MESH/MESH PLUS FS
R35K2 TS25 (ST44) ESH

NAVIGO MESH/MESH PLUS HRUA
FS RTS TS25 (ST44) ESH

NAVIGO UPH LP11 
RTS TS25 (ST44) ESH 

NAVIGO UPH LP11 
R35K2 TS25 (ST44) ESH

NAVIGO UPH HRUA LP11 
RTS TS25 (ST44) ESH

NAVIGO MESH/MESH PLUS LP11
RTS TS25 (ST44) ESH 

NAVIGO MESH/MESH PLUS LP11 
R35K2 TS25 (ST44) ESH

NAVIGO MESH/MESH PLUS HRUA 
LP11 RTS TS25 (ST44) ESH

NAVIGO UPH SFB1 
RTS TS25 (ST44) ESH 

NAVIGO UPH SFB1 
R35K2 TS25 (ST44) ESH

NAVIGO UPH HRUA SFB1 
RTS TS25 (ST44) ESH

NAVIGO MESH/MESH PLUS FS SFB1
RTS TS25 (ST44) ESH 

NAVIGO MESH/MESH PLUS SFB1 
R35K2 TS25 (ST44) ESH

NAVIGO MESH/MESH PLUS HRUA
SFB1 RTS TS25 (ST44) ESH
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X

Y
Meß-

standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A B C D E F G H I J K L M N

NAVIGO HRUA TS25 RTS 
FS ESH 420 – 550 420 450 460 980 –1180 430 520 570 – 640 165 – 225 Ø 710 — 644 250 150  15,25

NAVIGO HRUA TS25 RTS 
FST ESH 420 – 550 420 – 470 450 460 980 –1180 430 520 570 – 640 165 – 225 Ø 710 — 644 250 150 16,07

NAVIGO HRUA ST44 RTS 
FS ESH 420 – 550 420 450 460 980 –1180 430 520 570 – 640 165 – 225 Ø 700 — 636 250 150 15,50

NAVIGO HRUA ST44 RTS 
FST ESH 420 – 550 420 – 470 450 460 980 –1180 430 520 570 – 640 165 – 225 Ø 700 — 636 250 150 16,32,

NAVIGO MESH HRUA 
TS25 RTS FS ESH 420 – 550 420 450 460 980 –1180 430 520 570 – 640 165 – 225 Ø 710 — 644 250 150 14,79 

NAVIGO MESH HRUA 
TS25 RTS FST ESH 420 – 550 420 – 470 450 460 980 –1180 430 520 570 – 640 165 – 225 Ø 710 — 644 250 150 15,61

NAVIGO MESH HRUA 
ST44 RTS FS ESH 420 – 550 420 450 460 980 –1180 430 520 570 – 640 165 – 225 Ø 700 — 636 250 150 15,04 

NAVIGO MESH HRUA 
ST44 RTS FST ESH 420 – 550 420 – 470 450 460 980 –1180 430 520 570 – 640 165 – 225 Ø 700 — 636 250 150 15,86

NAVIGO HRUA TS25 RTS 
LP11 ESH 410 – 540 420 450 460 970 –1170 430 520 570 – 640 165 – 225 Ø 710 — 644 250 150  15,15

NAVIGO HRUA TS25 RTS 
LP11T/LP11TN ESH 410 – 540 410 – 470 450 460 970 –1170 430 520 570 – 640 165 – 225 Ø 710 — 644 250 150  16,51

NAVIGO HRUA ST44 RTS 
LP11 ESH 410 – 540 420 450 460 970 –1170 430 520 570 – 640 165 – 225 Ø 700 — 636 250 150 15,40

NAVIGO HRUA ST44 RTS 
LP11T/LP11TN ESH 410 – 540 410 – 470 450 460 970 –1170 430 520 570 – 640 165 – 225 Ø 700 — 636 250 150 16,32

NAVIGO MESH HRUA 
TS25 RTS LP11 ESH 410 – 540 420 450 460 970 –1170 430 520 570 – 640 165 – 225 Ø 710 — 644 250 150 14,69

NAVIGO MESH HRUA 
TS25 RTS LP11T/LP11TN 
ESH

410 – 540 410 – 470 450 460 970 –1170 430 520 570 – 640 165 – 225 Ø 710 — 644 250 150 15,61

NAVIGO MESH HRUA 
ST44 RTS LP11 ESH 410 – 540 420 450 460 970 –1170 430 520 570 – 640 165 – 225 Ø 700 — 636 250 150 14,94

NAVIGO MESH HRUA 
ST44 RTS LP11T/LP11TN 
ESH

410 – 540 410 – 470 450 460 970 –1170 430 520 570 – 640 165 – 225 Ø 700 — 636 250 150  15,86

NAVIGO HRUA TS25 RTS 
SFB1 ESH 420 – 550 420 450 460 960 –1160 430 520 570 – 640 165 – 225 Ø 710 — 644 250 150 15,39

NAVIGO HRUA TS25 RTS 
SFT1 ESH 420 – 550 420 – 470 450 460 960 –1160 430 520 570 – 640 165 – 225 Ø 710 — 644 250 150 16,83

NAVIGO HRUA ST44 RTS 
SFB1 ESH 420 – 550 420 450 460 960 –1160 430 520 570 – 640 165 – 225 Ø 700 — 636 250 150 15,64

NAVIGO HRUA ST44 RTS 
SFT1 ESH 420 – 550 420 – 470 450 460 960 –1160 430 520 570 – 640 165 – 225 Ø 700 — 636 250 150 17,08

NAVIGO MESH HRUA 
TS25 RTS SFB1 ESH 420 – 550 420 450 460 960 –1160 430 520 570 – 640 165 – 225 Ø 710 — 644 250 150 14,93

NAVIGO MESH HRUA 
TS25 RTS SFT1 ESH 420 – 550 420 – 470 450 460 960 –1160 430 520 570 – 640 165 – 225 Ø 710 — 644 250 150 16,37

NAVIGO MESH HRUA 
ST44 RTS SFB1 ESH 420 – 550 420 450 460 960 –1160 430 520 570 – 640 165 – 225 Ø 700 — 636 250 150 15,18

NAVIGO MESH HRUA 
ST44 RTS SFT1 ESH 420 – 550 420 – 470 450 460 960 –1160 430 520 570 – 640 165 – 225 Ø 700 — 636 250 150 16,62

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 

F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
I – Kopfstützenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 

K – Fußkreuzbreite
L – Gesamttiefe 
M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 
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X

Y
Meß-

standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Armlehnen Z Y X W V

GTP57K2 225 225 80 460 620 1,25

R35K2 200 – 280 225 80 490 650 1,6

R35K3 220 – 300 230 90 480 660 1,8

R35K2 SB2 190 – 270 225 80 460 – 510 620 – 670 2,45

R35K3 SB2 210 – 290 230 90 450 – 500 630 – 680 2,65

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A B C D E F G H I J K L M N

NAVIGO COUNTER TS25 
RTS FS KSHH 570 –715 420 450 460 1160 –1360 430 520 570 – 640 — Ø 710 — 644 — — —

NAVIGO COUNTER TS25 
RTS FS GB 555 –700 420 450 460 1145 –1345 430 520 570 – 640 — Ø 710 — 644 — — —

NAVIGO COUNTER ST44 
RTS FS KSHH 570 –715 420 450 460 1160 –1360 430 520 570 – 640 — Ø 700 — 636 — — —

NAVIGO COUNTER ST44 
RTS FS GB 555 –700 420 450 460 1145 –1345 430 520 570 – 640 — Ø 700 — 636 — — —

NAVIGO MESH COUNTER 
TS25 RTS FS KSHH 570 –715 420 450 460 1160 –1360 430 520 570 – 640 — Ø 710 — 644 — — —

NAVIGO MESH COUNTER 
TS25 RTS FS GB 555 –700 420 450 460 1145 –1345 430 520 570 – 640 — Ø 710 — 644 — — —

NAVIGO MESH COUNTER 
ST44 RTS FS KSHH 570 –715 420 450 460 1160 –1360 430 520 570 – 640 — Ø 700 — 636 — — —

NAVIGO MESH COUNTER 
ST44 RTS FS GB 555 –700 420 450 460 1145 –1345 430 520 570 – 640 — Ø 700 — 636 — — —

NAVIGO COUNTER UPH FS RTS TS25
Gewicht: 16,80 kg (17,05 kg)

NAVIGO COUNTER UPH FS R35K2 TS25
Gewicht: 18,40 kg (18,65 kg)

NAVIGO COUNTER MESH/MESH PLUS 
FS RTS TS25

Gewicht: 16,60 kg (16,85 kg)

NAVIGO COUNTER MESH/MESH PLUS 
FS R35K2 TS25

Gewicht: 18,20 kg (18,45 kg)

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 

X – Armlehnenbreite 
W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen

V – Gesamtbreite der Armlehnen

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 

F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
I – Kopfstützenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 

K – Fußkreuzbreite
L – Gesamttiefe 
M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 
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X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Armlehnen Z Y X W V

GTP57K2 225 225 80 460 620 1,25

R35K2 200 – 280 225 80 490 650 1,6

2. Materialien/Ausführungen 

2.1 Fußkreuz
 – Ø 710 mm 5-armiges Fußkreuz aus Polyamid 

in Black (TS25-BL),
 – Ø 710 mm 5-armiges Fußkreuz aus Polyamid 

in White (TS25-W),
 – Ø 700 mm 5-armiges Fußkreuz aus 

pulverbeschichtetem Aluminium (ST44-ALU),
 – Ø 700 mm 5-armiges Fußkreuz aus poliertem 

Aluminium mit Chromeffekt (ST44-POL),
 – höhenverstellbar mittels Drehknauf, aus 

Stahlrohr Ø 20 × 1,5 mm, Querträger aus 
Stahlrohr Ø 30 × 15 × 1,5 mm, Außendurch-
messer der Fußstütze 440 mm. Pulverbe-
schichtet in der Farbe Black (BL).

2.2 Rollen/Gleiter
Ø 65 mm schwarze selbstbremsende Rollen 
für Teppichböden (ESH) als Standard, oder 
Hartböden (ESHH) als Option. Ø 50 mm 
schwarze lastabhängig gebremste Rollen für 
Teppichböden (KSH) als Standard. 
Gleiter für Teppichböden (GB) oder Hartböden 
(GBF) – beides als Option. 

2.3 Mechanik
FS Synchronmechanik – Funktionen:

 – Synchroner Bewegungsablauf von 
Rückenlehne zu Sitz,

 – Öffnungswinkel der Rückenlehne 33 °, 
Neigewinkel des Sitzes 11 ° *, 

 – Sitz – und Rückenlehnenarretierung 
in 5 Positionen, 

 – Stufenlose Gewichtsverstellung mittels 
Drehknauf,

 – Optional: Sitztiefenverstellung 50 mm (FST), 
 – Anti-Shock – ausgestattet mit einer Sicher-

heitsautomatik gegen unbeabsichtigtes 
Auslösen der Rückenlehne,

 – Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder.
SFB1 Self Synchronmechanik mit automatischer 
Gewichtseinstellung – Funktionen: 

 – Synchroner Bewegungsablauf von Rücken-
lehne zu Sitz,

 – Öffnungswinkel der Rückenlehne 33 °*,
 – Maximaler Sitzneigungswinkel 4,5 °,
 – Sitz – und Rückenlehnenarretierung 

in 5 Positionen,
 – Sitztiefenverstellung 50 mm – als Option 

(SFT1),
 – Automatische Gewichtseinstellung im Bereich 

zwischen 50 kg und  110 kg,

 – Anti-Shock – ausgestattet mit einer Sicher-
heitsautomatik gegen unbeabsichtigtes 
Auslösen der Rückenlehne,

 – Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder.
LP11 Synchronmechanik – Funktionen:

 – synchroner Bewegungsablauf von 
Rückenlehne zu Sitz,

 – Öffnungswinkel der Rückenlehne 33 ° 
Neigewinkel des Sitzes 11 ° *, 

 – Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen, 
 – Dank der Schnellverstellung mittels Drehknauf 

auf der rechten Seite unterhalb des Sitzes 
kann der Widerstand der Rückenlehne an das 
individuelle Gewicht des Nutzers angepasst 
werden,

 – Sitztiefenverstellung 60 mm, einstellbar 
in 6 Positionen als Option (LP11T),

 – Sitztiefenverstellung 60 mm, die negative 
Sitzneigeeinstellung (3 °) verhält sich synchron 
zur Neigung der Rückenlehne (6 °). Die leicht 
abfallende Sitzfläche wirkt hier einer rückwär-
tigen Verlagerung des Beckens entgegen – als 
Option (LP11TN),

 – Anti-Shock – ausgestattet mit einer Sicher-
heitsautomatik gegen unbeabsichtigtes 
Auslösen der Rückenlehne,

 – Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder.

2.4 Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze
Standardmäßig sind Polsterart und – farbe für 
jedes Polsterelement gleich.

Sitz
Struktur ist aus 7-lagigen Buchensperrholz, 
Stärke 10,5 mm, bezogen mit Formschaum 
(FOAM-I), Stärke 50 mm, Raumgewicht: 
 60 kg / m³ oder mit zweilagigem Schnittschaum 
(FOAM-C), als Option. Weicher Schaumstoff in 
der oberen Schicht, Stärke 30 mm, Raumge-
wicht: 35 kg / m³, sorgt für einen angenehmen 
Sitzkomfort. 
Die untere Schaumstoffschicht, Stärke 20 mm, 
Raumgewicht: 40 kg / m³, sorgt mit einem 
höheren Maß an Flexibilität für einen ange-
nehmen Sitzkomfort – selbst bei mehrstündiger 
Arbeit.

Rückenlehne
Standardmäßig ist jede Rückenlehne im Bereich 
von 70 mm höhenverstellbar, Arretierung 
in 13 Positionen. Der Rückenlehnenanschluss 
besteht aus Flachstahl, Stärke 8 mm. 

Rückseite der Rückenlehne (UPH):
BASIC Version mit Kunststoffrücken in Schwarz 
oder Weiß (optional)
INSERT Version mit Kunststoffrücken im 
Lamellendesign Schwarz oder Weiß (optional)
WINDOW Version mit Kunststoffschale in 
Schwarz oder Weiß (optional) mit einer sicht-
baren Rückenpolsterung.
Gepolsterte Rückenlehne (UPH):
Die Struktur besteht aus Kunststoff, gepolstert 
mit Formschaum (FOAM-I), Stärke 26 mm, 
Raumgewicht: 60 kg / m³ oder mit Schnitt-
schaum (FOAM-C), Stärke 35 mm, Raumgewicht: 
35 kg / m³, als Option. Rückenlehnenmodelle für 
die gepolsterte Version (UPH):

 –   BASIC – mit Kunststoffabdeckung in der Farbe 
Black (BL) als Standard oder in White (W) als 
Option,

 – INSERT – mit Kunststoffabdeckung in der 
Farbe Black (BL) als Standard oder in White 
(W) als Option. Rückenlehne und Sitz mit 
dem gleichen Stoff und der gleichen Farbe 
bezogen.

 – WINDOW – mit Kunststoffrahmen in der 
Farbe Black (BL) als Standard,oder White 
(W) als Option. Rückenlehne und Sitz sind in 
dem gleichen Stoff und der gleichen Farbe 
bezogen.

Mesh Rückenlehne (MESH): 
Der Rahmen besteht aus Kunststoff (PP), gepols-
tert mit Mesh (MF), erhältlich in zwei Farben: 
Black (BL) oder Grau.
Mesh Rückenlehne (MESH PLUS):
Der Rahmen besteht aus Kunststoff (PP), das mit 
beiden Netzarten gepolstert ist: 
Trägernetz (OP24N) in der Farbe Black (BL)
Stoff Runner 3D (RN)
Hinweis: Bei der Auswahl von dem Stoff 
„Runner“ für die Rückenlehne wird der gleiche 
Stoff für den Sitz empfohlen, da es keine exakte 
Farbabstimmung zwischen anderen verfügbaren 
Stoffen und den „Runner“ 3D-Stoffen gibt. 
Pneumatische Lordosenstütze (LN2) – integriert 
in die gepolsterte Rückenlehne (UPH), mit Tie-
feneinstellung im Bereich von 20 mm. 
Manuelle Lordosenstütze (LU2) – mit Höhen-
verstellung im Bereich von 70 mm, passend für 
MESH und MESH PLUS Rückenlehnen.

Kopfstütze
Gepolsterte Rückenlehne (HRUA)
Die Struktur besteht aus Schichtholz, bestehend 
aus einer doppelten Schicht aus Schnittschaum, 
Stärke je 6 mm, vollgepolstert. Neigungswinkel 
und Höhenverstellung im Bereich von 65 mm. 
Geeignet für alle Navigo-Modelle.

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 
X – Armlehnenbreite 

W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen
V – Gesamtbreite der Armlehnen

* Maße ermi� elt unter Gewichtsbelastung nach EN Standard
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INSERT
Mit durchsichtiger Kunststoffschale in der Farbe 
Black (BL) oder Weiß (W) als Option. Rücken-
lehne gepolstert mit dem gleichen Stoff und 
Farbe wie der Sitz.

BASIC 
Mit geschlossener Kunststoffschale in der 
Farbe Black (BL) als Standard oder in Weiß (W) 
als Option. Rückenlehne gepolstert mit dem 
gleichen Stoff und Farbe wie der Sitz. 

WINDOW 
Mit Kunststoffschale in der Farbe Black (BL) oder 
Weiß (W) als Option. 
Rückenlehne gepolstert mit dem gleichen Stoff 
und Farbe wie der Sitz. 

6. Rückenlehnenvariante für die gepolsterte Version (UPH)

3. Armlehnen
Feste Armlehnen – aus glasfaserverstärktem 
Polyamid (PA + GF) in Schwarz oder 
Weis/Schwarz mit weichen Polyurethan (PU) 
Armauflagen in Schwarz.
Höhenverstellbare Armlehnen – aus glasfaser-
verstärktem Polyamid (PA + GF) in Schwarz oder 
Weis/Schwarz mit weichen Polyurethan (PU) 
Armauflagen in Schwarz.
Verstellbereich der Armlehnen: Höhe 85 mm.
2-D Armlehnen – hergestellt aus Stahl und 
schwarzem oder schwarz weißem glasfaser-
gestärktem Polyamid (PU + GF). Die Armauflagen 
bestehen aus weichem Polyurethan (PU) in der 
Farbe Black (BL). Verstellbereich der Armlehnen: 
Höhe 85 mm, Breite 25 mm auf einer Seite.
3-D Armlehnen – aus glasfaserverstärktem 
Polyamid (PA + GF) in Schwarz oder 
Weis/Schwarz (W/B) mit weichen Polyurethan 
(PU) Armauflagen in Schwarz.
Verstellbereich der Armlehnen:
Höhe 85 mm
Armauflagen Tiefenverstellung 50 mm
Armauflagen schwenkbar ± 25°.

4-D Armlehnen – hergestellt aus schwarzem 
oder schwarz weißem glasfasergestärktem 
Polyamid (PA + GF). Die Armauflagen bestehen 
aus weichem Polyurethan (PU) in der Farbe 
Black (BL). Verstellbereich der Armlehnen: Höhe 
85 mm, Breite 25 mm auf einer Seite, Vor – und 
Rückwärtsbewegung des Armauflagen 50 mm, 
schwenkbar ± 25˚. 

4. Verpackung
Stuhl teilweise vormontiert (PACK-A), verpackt 
in einem Karton 1 Stück pro Karton, 8 Stück auf 
einer Palette – als Standard.
Die Verpackung enthält vier Teile:

 – Sitz montiert mit Mechanik und Armlehnen,
 – Rückenlehne,
 – Fußkreuz mit Rollen,
 – Gasfeder. 

Stuhl teilweise vormontiert (PACK-L), verpackt 
in einem Karton 1 Stück pro Karton, 6 Stück auf 
einer Palette.
Die Verpackung enthält drei Teile: 

 – Sitz montiert mit Mechanik, Rückenlehne und 
Armlehnen,

 – Fußkreuz mit Rollen,
 – Gasfeder. 

5. Technische Regeln, Prüf – und 
Gütesiegel (für ausgewählte 
Produktkonfi gura� onen)
GS Zertifikat
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Produktlinie Produktgruppe Version 1 2 3 4 5 6

NAVIGO OPERATIVE UPH ( LP11TN W HRUA CSE14 BA- WINDOW LN2 CSE14

7 8 9 10 11 12 13

SE- CSE14 R35K2-SB2-W/B GL-STD ST44-POL ESHH FOAM-C PACK-A )

NAVIGO OPERATIVE UPH (LP11TN W HRUA-CSE14 BA-WINDOW-LN2-CSE14 SE-CSE14 R35K2-SB2-W/B GL-STD ST44-POL ESHH FOAM-C PACK-A)

1 –  Mechanik
2 –   Farbkonzept
3 –  Kopfstütze – Farbcode der Polsterung
4 –   Rückenlehnenvariante für die gepolsterte  

Version

5 –   Lordosenstütze (abhängig von der 
gewählten Version)

6 –   Rückenlehne – Farbcode der Polsterung
7 –  Sitz – Farbcode der Polsterung
8 –  Armlehnen
9 –  Gasfeder

10 –  Fußkreuz
11 –  Rollen
12 –  Schaumstoff (Sitz-und Rückenlehne)
13 – Verpackung

NAVIGO OPERATIVE UPH (LP11TN W HRUA-CSE14 BA-WINDOW-LN2-CSE14 SE-CSE14 R35K2-SB2-W/B GL-STD ST44-POL ESHH FOAM-C PACK-A) identifi-
ziert einen Stuhl als:

Ein Stuhl aus der NAVIGO Linie, ein Drehstuhl (OPERATIVE), mit gepolsterter Rückenlehne (UPH), mit der Advanced Synchro-Mechanik mit Sitztiefen – 
und negativer Sitzneigeeinstellung (LP11TN), aus Kunststoff (außer Armlehnen) in Weiß (W), mit einer höhenverstellbaren Kopfstütze mit verstellbaren 
Neigungswinkel, gepolstert in Era CSE14 (HRUA-CSE14), mit einer Rückenlehne mit sichtbarer Polsterung ( BA- WINDOW), mit pneumatischer Lordosen-
stütze mit Tiefenverstellung (LN2), mit einer gepolsterten Rückenlehne in Era CSE14 und einen gepolsterten Sitz in Era CSE14  ( SE- CSE14), mit weißen 
2-D Armlehnen mit schwarzen Armauflagen (R35K2-SB2-W/B), mit Standard-Gasfeder (GL-STD), mit einem fünfarmigen Fußkreuz in Aluminium poliert 
(ST44-POL), mit Ø 65 mm Rollen für Hartböden (ESHH), mit Schnittschaum (FOAM–C), vormontiert – 4 Teile  (PACK–A).

7. Bestellbeispiel

7.1. Drehstühle
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1. Maße/Gewicht

Z-BODY RTS ESP
weight: 12,90 kg

Z-BODY-HRUA RTS ESP
weight: 13,90 kg

Z-BODY RTS ES
weight: 12,90 kg

Z-BODY-HRUA RTS ES
weight: 13,90 kg

490

Ø710

10
40

÷1
23

0

44
5÷

57
5 12

20
–1

46
0

Ø710

490

44
5–

57
5

Ø710

10
40

–1
23

0

44
5–

57
5

Ø710

12
20

–1
46

0

44
5–

57
5

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A A1 B C D E F G H K V L

Z-BODY CFP G2B 470 455 450 — 465 890 435 465 670 535 535 630 9,6

Z-BODY CFP G2BF 470 455 450 — 465 890 435 465 670 535 535 630 9,6

Z-BODY CFP

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe nach EN 16139
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 

H – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe 
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2. Materialien/Ausführungen

2.1 Fußkreuz
Drehstuhl –

 – Ø 710 mm fünfarmig, Polyamid Schwarz (TS25),
 – Ø 700 mm fünfarmig, Aluminium poliert mit 
Chrom-Optik (ST44-POL).

2.2 Gestell
Besucherstuhl – Freischwinger aus
25 × 2,0 mm/16 × 2,0 Stahlrohr verchromt,
stapelbar bis zu 2 Stk.

2.3 Mechanik
Epron Synchron Mechanik (ES ) – Funktionen:

 – Synchronverhältnis 2:1,
 – Synchronbewegung von Sitz (11 °) und Rücken-
lehne (20 °),
 – Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
 – Sicherheitsautomatik gegen 
unbeabsichtigtes Auslösen,
 – Stufenlose Gewichtsverstellung,
 – Stufenlose Sitzhöhenverstellung,
 – Sitztiefenverstellung (EST) 60 mm (optional),
 – Sitztiefenverstellung und negative 
Sitzneigung (EFT): – 5 ° (optional).

Epron Synchron Plus Mechanik (ESP) – aus
Aluminium mit Kunststoff – Funktionen:

 – Synchronverhältnis 2:1,
 – Synchronbewegung von Sitz (11 °) und Rücken-
lehne (22 °),
 – Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
 – Sicherheitsautomatik gegen
unbeabsichtigtes Auslösen,
 – Stufenlose Gewichtsverstellung,
 – Stufenlose Sitzhöhenverstellung,
 – Sitztiefenverstellung (ESPT) 60 mm (optional),
 – Sitztiefenverstellung und negative Sitzneigung 
(ESPTN): – 2 ° (optional).

2.4 Rollen/Gleiter
Drehstuhl – Doppel-Lenk-Rollen nach EN 12529 
wahlweise für Hart – (SHH) und Teppichböden 
(SH) Ø 50 mm, lastabhängig gebremst.
Optional: Ø 65 mm Rollen für Hart (ESHH) – und
Teppichböden (ESH).

Besucherstuhl – Schwarze Kunststoffgleiter für 
Teppichböden (GB) Standard (können nicht 
nachgerüstet werden).
Optional austauschbare Variante erhältlich: 
Gleiter aus schwarzem Kunststoff mit weißer 
POM-Kappe (G2B) für Teppoichböden oder mit 
Filz (G23F) für Hartböden.

2.5 Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze

Drehstuhl:
Sitz – aus PP mit Schaum (Raumgewicht 
50 kg / m³, Dicke 20 mm und Raumgewicht 
40 kg / m³, Dicke 25 mm). Schwarze Sitzschale 
aus Polypropylen.
Mesh Rückenlehne – aus Kunststoff mit Poly-
ester-Netz. Rückenlehne höhenverstellbar 
(60 mm).
Lordosenstütze (LU2) – aus Kunststoff (PP) 
bezogen mot Formschaum, tiefenverstellbar im 
Bereich von10 mm.
Kopfstütze – verstellbar, gepolstert (HRUA) 
– aus Kunststoff Schwarz (PP) bezogen mit 
Formschaum, höhenverstellbar im Bereich von 
50 mm, neigbar.
Gepolstert in verfügbaren Bezugsstoffen außer: 
Bondai, Sempre, Sempre Melange, Lucia, Era, 
Oflum, Xtreme, Mafra, Radio, Felicity, Step, Step 
Melange, Blazer, Fame, Synergy. 
Kopfstütze – verstellbar, gepolstert (HR) – Kunst-
stoff Schwarz (PP) bezogen mit Formschaum, 
höhenverstellbar im Bereich von 50 mm, neigbar.
Für Stühle bezogen in Bondai, Sempre, Sempre 
Melange, Lucia, Era, Oflum, Xtreme, Mafra, 
Radio, Felicity, Step, Step Melange, Blazer, Fame, 
Synergy, ist die Kopfstütze standardmäßig in 
schwarzem Kunststoff gepolstert (HR-VL9035).
Optional können die Kopfstützen aller Modelle 
mit schwarzem Leder gepolster werden 
(HR-LE01).

Besucherstuhl:
Sitz – aus 9–lagigem Buchenschichtholz
(Stärke 11 mm) bezogen mit Schaum 
(Raumgewicht 50 kg / m³, Dicke 20 mm und 
Raumgewicht 40 kg / m3, Dicke 25 mm). Schwarze 
Sitzschale aus Polypropylen.
Rückenlehne – Kunststoff (PP) bezogen mit
Polyester-Netz (PX01).

3. Armlehnen

Drehstuhl:
3-D Armlehnen, Kunststoff schwarz (PA + GF) mit 
schwarzen PU-Armauflagen. 
Verstellbereich: 

 – Höhe 75 mm,
 – Armauflagen Tiefenverstellung 60 mm, 
 – Armauflagen schwenkbar +/ – 10 °.

4-D Armlehnen, (nur erhältlich für Mechanik ES , 
EST und EFT ) aus poliertem Aluminium und aus 
PA sowie GF, PU-Armauflagen in Schwarz,
Verstellbereich:

 – Höhe 75 mm,
 – Breite 60 mm,
 – Armauflagen Tiefenverstellung 60 mm,
 – Armauflagen schwenkbar +/ – 15 °.

Besucherstuhl:
Integriert im Stuhlgestell, mit PP Armauflagen.

4. Verpackung
Drehstuhl – 1 Stück pro Karton (montiert).
Besucherstuhl – 1 Stück pro Karton (montiert).

5. Technische Regeln, Prüf – und
Gütesiegel (für ausgewählte
Produktkonfi gura� onen)
GS Geprüfte Sicherheit
(nur erhältlich für Freischwinger).
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INTRATA O-11 FS INTRATA O-11 RB FS INTRATA O-12 FS INTRATA O-12 RB FS

INTRATA O-13 FS INTRATA O-14 FS

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A B C D E F G H J K L I M N

INTRATA O-11-TS25-RTS-
FS-SH/SHH 425 – 555 440 450 480 930 –1130 440 480 500 – 570 710 — 644 — — — 15,3

INTRATA O-11-TS25-RTS-
FST-SH/SHH 425 – 555 440 – 490 450 480 930 –1130 440 480 500 – 570 710 — 644 — — — 16,1

INTRATA O-11-ST44-RTS-
FS-SH/SHH 425 – 555 440 450 480 930 –1130 440 480 500 – 570 700 — 636 — — — 15,6

INTRATA O-11-ST44-RTS-
FST-SH/SHH 425 – 555 440 – 490 450 480 930 –1130 440 480 500 – 570 700 — 636 — — — 16,4

INTRATA-O-11-RB-TS25-
RTS-FS-KHA/KHHA 640 – 830 440 450 480 1150 –1480 440 480 500 – 570 710 — 644 — — — 17,7

INTRATA-O-11-RB-ST44-
RTS-FS-KHA/KHHA 640 – 830 440 450 480 1150 –1480 440 480 500 – 570 700 — 636 — — — 17,9

INTRATA O-12-TS25-RTS-
FS-SH/SHH 425 – 555 440 450 480 1010 –1210 450 560 580 – 650 710 — 644 — — — 16,2

INTRATA O-12-TS25-RTS-
FST-SH/SHH 425 – 555 440 – 490 450 480 1010 –1210 450 560 580 – 650 710 — 644 — — — 17,0

INTRATA O-12-ST44-RTS-
FS-SH/SHH 425 – 555 440 450 480 1010 –1210 450 560 580 – 650 700 — 636 — — — 16,4

INTRATA O-12-ST44-RTS-
FST-SH/SHH 425 – 555 440 – 490 450 480 1010 –1210 450 560 580 – 650 700 — 636 — — — 17,2

INTRATA-O-12-RB-TS25-
RTS-FS-KHA/KHHA 640 – 830 440 450 480 1230 –1560 450 560 580 – 650 710 — 644 — — — 18,5

INTRATA-O-12-RB-ST44-
RTS-FS-KHA/KHHA 640 – 830 440 450 480 1230 –1560 450 560 580 – 650 700 — 636 — — — 18,8

INTRATA O-12-HR/HRU-
TS25-RTS-FS-SH/SHH 425 – 555 440 450 480 1010 –1210 450 560 580 – 650 710 — 644 190 230 140 16,6

INTRATA O-12-HR/HRU-
TS25-RTS-FST-SH/SHH 425 – 555 440 – 490 450 480 1010 –1210 450 560 580 – 650 710 — 644 190 230 140 17,5

INTRATA O-12-HR/HRU-
ST44-RTS-FS-SH/SHH 425 – 555 440 450 480 1010 –1210 450 560 580 – 650 700 — 636 190 230 140 16,9

1. Maße / Gewicht

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 

F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite

L – Gesamttiefe 
I – Kopfstützenhöhe 
M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 
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X

Y
Meß-

standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A B C D E F G H J K L I M N

INTRATA O-12-HR/HRU-
ST44-RTS-FST-SH/SHH 425 – 555 440 – 490 450 480 1010 –1210 450 560 580 – 650 700 — 636 190 230 140 17,7

INTRATA-O-12-HR/HRU-
RB-TS25-RTS-FS-KHA/
KHHA

640 – 830 440 450 480 1230 –1560 450 560 580 – 650 710 — 644 190 230 140 19,0

INTRATA-O-12-HR/HRU-
RB-ST44-RTS-FS-KHA/
KHHA

640 – 830 440 450 480 1230 –1560 450 560 580 – 650 700 — 636 190 230 140 19,2

INTRATA O-12-HRUA-
TS25-RTS-FS-SH/SHH 425 – 555 440 450 480 1010 –1210 450 560 580 – 650 710 — 644 180 – 240 230 140 16,7

INTRATA O-12-HRUA-
TS25-RTS-FST-SH/SHH 425 – 555 440 – 490 450 480 1010 –1210 450 560 580 – 650 710 — 644 180 – 240 230 140 17,5

INTRATA O-12-HRUA-
ST44-RTS-FS-SH/SHH 425 – 555 440 450 480 1010 –1210 450 560 580 – 650 700 — 636 180 – 240 230 140 16,9

INTRATA O-12-HRUA-
ST44-RTS-FST-SH/SHH 425 – 555 440 – 490 450 480 1010 –1210 450 560 580 – 650 700 — 636 180 – 240 230 140 17,7

INTRATA-O-12-HRUA-RB-
TS25-RTS-FS-KHA/KHHA 640 – 830 440 450 480 1230 –1560 450 560 580 – 650 710 — 644 180 – 240 230 140 19,0

INTRATA-O-12-HRUA-RB-
ST44-RTS-FS-KHA/KHHA 640 – 830 440 450 480 1230 –1560 450 560 580 – 650 700 — 636 180 – 240 230 140 19,3

INTRATA O-13/O-14-TS25-
RTS-FS-SH/SHH 425 – 555 440 450 480 1000 –1130 455 600 590 710 — 644 — — — 13,7

INTRATA O-13/O-14-TS25-
RTS-FST-SH/SHH 425 – 555 440 – 490 450 480 1000 –1130 455 600 590 710 — 644 — — — 14,6

INTRATA O-13/O-14-ST44-
RTS-FS-SH/SHH 425 – 555 440 450 480 1000 –1130 455 600 590 700 — 636 — — — 14,1

INTRATA O-13/O-14-ST44-
RTS-FST-SH/SHH 425 – 555 440 – 490 450 480 1000 –1130 455 600 590 700 — 636 — — — 14,9

INTRATA O-13/O-14-HR/
HRU-TS25-RTS-FS-SH/
SHH

425 – 555 440 450 480 1000 –1130 455 600 590 710 — 644 250 230 140 14,3

INTRATA O-13/O-14-HR/
HRU-TS25-RTS-FST-SH/
SHH

425 – 555 440 – 490 450 480 1000 –1130 455 600 590 710 — 644 250 230 140 15,1

INTRATA O-13/O-14-HR/
HRU-ST44-RTS-FS-SH/
SHH

425 – 555 440 450 480 1000 –1130 455 600 590 700 — 636 250 230 140 14,5

INTRATA O-13/O-14-HR/
HRU-ST44-RTS-FST-SH/
SHH

425 – 555 440 – 490 450 480 1000 –1130 455 600 590 700 — 636 250 230 140 15,3

INTRATA O-13/O-14-
HRUA-TS25-RTS-FS-SH/
SHH

425 – 555 440 450 480 1000 –1130 455 600 590 710 — 644 210 – 270 230 140 14,3

INTRATA O-13/O-14-
HRUA-TS25-RTS-FST-SH/
SHH

425 – 555 440 – 490 450 480 1000 –1130 455 600 590 710 — 644 210 – 270 230 140 15,1

INTRATA O-13/O-14-
HRUA-ST44-RTS-FS-SH/
SHH

425 – 555 440 450 480 1000 –1130 455 600 590 700 — 636 210 – 270 230 140 14,6

INTRATA O-13/O-14-
HRUA-ST44-RTS-FST-SH/
SHH

425 – 555 440 – 490 450 480 1000 –1130 455 600 590 700 — 636 210 – 270 230 140 15,4

INTRATA O-11-TS25-RTS-
ESP-SH/SHH 425 – 555 440 450 480 930 –1130 440 480 500 – 570 710 — 644 — — — 15,0

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 

F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite

L – Gesamttiefe 
I – Kopfstützenhöhe 
M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 
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X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A B C D E F G H J K L I M N

INTRATA O-11-TS25-RTS-
ESPT/ESPTN-SH/SHH 440 – 570 440 – 500 450 480 930 –1130 440 480 485 – 555 710 — 644 — — — 16,2

INTRATA O-11-ST44-RTS-
ESP-SH/SHH 425 – 555 440 450 480 930 –1130 440 480 500 – 570 700 — 636 — — — 15,2

INTRATA O-11-ST44-RTS-
ESPT/ESPTN-SH/SHH 440 – 570 440 – 500 450 480 930 –1190 440 480 485 – 555 700 — 636 — — — 16,4

INTRATA-O-11-RB-TS25-
RTS-ESP-KHA/KHHA 640 – 830 440 450 480 1150 –1480 440 480 500 – 570 710 — 644 — — — 17,3

INTRATA-O-11-RB-ST44-
RTS-ESP-KHA/KHHA 640 – 830 440 450 480 1150 –1480 440 480 500 – 570 700 — 636 — — — 17,6

INTRATA O-12-TS25-RTS-
ESP-SH/SHH 425 – 555 440 450 480 1010 –1210 450 560 580 – 650 710 — 644 — — — 15,8

INTRATA O-12-TS25-RTS-
ESPT/ESPTN-SH/SHH 440 – 570 440 – 500 450 480 1010 –1210 450 560 565 – 635 710 — 644 — — — 17,0

INTRATA O-12-ST44-RTS-
ESP-SH/SHH 425 – 555 440 450 480 1010 –1210 450 560 580 – 650 700 — 636 — — — 16,1

INTRATA O-12-ST44-RTS-
ESPT/ESPTN-SH/SHH 440 – 570 440 – 500 450 480 1010 –1210 450 560 565 – 635 700 — 636 — — — 17,3

INTRATA-O-12-RB-TS25-
RTS-ESP-KHA/KHHA 640 – 830 440 450 480 1230 –1560 450 560 580 – 650 710 — 644 — — — 18,2

INTRATA-O-12-RB-ST44-
RTS-ESP-KHA/KHHA 640 – 830 440 450 480 1230 –1560 450 560 580 – 650 700 — 636 — — — 18,4

INTRATA O-12-HR/HRU-
TS25-RTS-ESP-SH/SHH 425 – 555 440 450 480 1010 –1210 450 560 580 – 650 710 — 644 190 230 140 16,3

INTRATA O-12-HR/HRU-
TS25-RTS-ESPT/ESPTN-
SH/SHH

440 – 570 440 – 500 450 480 1010 –1210 450 560 565 – 635 710 — 644 190 230 140 17,5

INTRATA O-12-HR/HRU-
ST44-RTS-ESP-SH/SHH 425 – 555 440 450 480 1010 –1210 450 560 580 – 650 700 — 636 190 230 140 16,5

INTRATA O-12-HR/HRU-
ST44-RTS-ESPT/ESPTN-
SH/SHH

440 – 570 440 – 500 450 480 1010 –1210 450 560 565 – 635 700 — 636 190 230 140 17,7

INTRATA-O-12-HR/HRU-
RB-TS25-RTS-ESP-KHA/
KHHA

640 – 830 440 450 480 1230 –1560 450 560 580 – 650 710 — 644 190 230 140 18,7

INTRATA-O-12-HR/HRU-
RB-ST44-RTS-ESP-KHA/
KHHA

640 – 830 440 450 480 1230 –1560 450 560 580 – 650 700 — 636 190 230 140 19,0

INTRATA O-12-HRUA-
TS25-RTS-ESP-SH/SHH 425 – 555 440 450 480 1010 –1210 450 560 580 – 650 710 — 644 180 – 240 230 140 16,3

INTRATA O-12-HRUA-
TS25-RTS-ESPT/ESPTN-
SH/SHH

440 – 570 440 – 500 450 480 1010 –1210 450 560 565 – 635 710 — 644 180 – 240 230 140 17,5

INTRATA O-12-HRUA-
ST44-RTS-ESP-SH/SHH 425 – 555 440 450 480 1010 –1210 450 560 580 – 650 700 — 636 180 – 240 230 140 16,6

INTRATA O-12-HRUA-
ST44-RTS-ESPT/ESPTN-
SH/SHH

440 – 570 440 – 500 450 480 1010 –1210 450 560 565 – 635 700 — 636 180 – 240 230 140 17,8

INTRATA-O-12-HRUA-RB-
TS25-RTS-ESP-KHA/KHHA 640 – 830 440 450 480 1230 –1560 450 560 580 – 650 710 — 644 180 – 240 230 140 18,7

INTRATA-O-12-HRUA-RB-
ST44-RTS-ESP-KHA/KHHA 640 – 830 440 450 480 1230 –1560 450 560 580 – 650 700 — 636 180 – 240 230 140 18,9

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 

F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite

L – Gesamttiefe 
I – Kopfstützenhöhe 
M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 
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X

Y
Meß-

standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A B C D E F G H J K L I M N

INTRATA O-13/O-14-TS25-
RTS-ESP-SH/SHH 425 – 555 440 450 480 1000 –1130 455 600 590 710 — 644 — — — 13,5

INTRATA O-13/O-14-TS25-
RTS-ESPT/ESPTN-SH/SHH 440 – 570 440 – 500 450 480 1000 –1130 455 600 575 710 — 644 — — — 14,7

INTRATA O-13/O-14-ST44-
RTS-ESP-SH/SHH 425 – 555 440 450 480 1000 –1130 455 600 590 700 — 636 — — — 13,7

INTRATA O-13/O-14-ST44-
RTS-ESPT/ESPTN-SH/SHH 440 – 570 440 – 500 450 480 1000 –1130 455 600 575 700 — 636 — — — 14,9

INTRATA O-13/O-14-HR/
HRU-TS25-RTS-ESP-SH/
SHH

425 – 555 440 450 480 1000 –1130 455 600 590 710 — 644 250 230 140 13,9

INTRATA O-13/O-14-HR/
HRU-TS25-RTS-ESPT/
ESPTN-SH/SHH

440 – 570 440 – 500 450 480 1000 –1130 455 600 575 710 — 644 250 230 140 15,1

INTRATA O-13/O-14-HR/
HRU-ST44-RTS-ESP-SH/
SHH

425 – 555 440 450 480 1000 –1130 455 600 590 700 — 636 250 230 140 14,1

INTRATA O-13/O-14-HR/
HRU-ST44-RTS-ESPT/
ESPTN-SH/SHH

440 – 570 440 – 500 450 480 1000 –1130 455 600 575 700 — 636 250 230 140 15,3

INTRATA O-13/O-14-
HRUA-TS25-RTS-ESP-SH/
SHH

425 – 555 440 450 480 1000 –1130 455 600 590 710 — 644 210 – 270 230 140 14,0

INTRATA O-13/O-14-
HRUA-TS25-RTS-ESPT/
ESPTN-SH/SHH

440 – 570 440 – 500 450 480 1000 –1130 455 600 575 710 — 644 210 – 270 230 140 15,2

INTRATA O-13/O-14-
HRUA-ST44-RTS-ESP-SH/
SHH

425 – 555 440 450 480 1000 –1130 455 600 590 700 — 636 210 – 270 230 140 14,2

INTRATA O-13/O-14-
HRUA-ST44-RTS-ESPT/
ESPTN-SH/SHH

440 – 570 440 – 500 450 480 1000 –1130 455 600 575 700 — 636 210 – 270 230 140 15,4

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Armlehnen Z Y X W V

R20I 210 – 280 255 88 440 610 1,8

R32R 230 – 305 260 79 440 – 515 600 – 675 3

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 
X – Armlehnenbreite 

W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen
V – Gesamtbreite der Armlehnen

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 

F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite

L – Gesamttiefe 
I – Kopfstützenhöhe 
M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 
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INTRATA M-21 FS INTRATA M-22 FS INTRATA M-23 LU2 FS INTRATA M-24 FS

INTRATA M-22 ESP INTRATA M-22 HRU A
Beispielkonfi gura� on

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A B C D E F G H J K L I M N

INTRATA M-21-TS25-RTS-FS-
SH/SHH 435 – 525 460 470 530 990 –1080 470 510 540 710 — 644 — — — 16,2

INTRATA M-21-TS25-RTS-
FST-SH/SHH 435 – 525 460 – 510 470 530 990 –1080 470 510 540 710 — 644 — — — 17,1

INTRATA M-21-ST44-RTS-FS-
SH/SHH 435 – 525 460 470 530 990 –1080 470 510 540 700 — 636 — — — 16,5

INTRATA M-21-ST44-RTS-
FST-SH/SHH 435 – 525 460 – 510 470 530 990 –1080 470 510 540 700 — 636 — — — 17,3

INTRATA M-22-TS25-RTS-FS-
SH/SHH 435 – 525 460 470 530 1090 –1180 470 610 640 710 — 644 — — — 16,6

INTRATA M-22-TS25-RTS-
FST-SH/SHH 435 – 525 460 – 510 470 530 1090 –1180 470 610 640 710 — 644 — — — 17,5

INTRATA M-22-ST44-RTS-FS-
SH/SHH 435 – 525 460 470 530 1090 –1180 470 610 640 700 — 636 — — — 16,9

INTRATA M-22-ST44-RTS-
FST-SH/SHH 435 – 525 460 – 510 470 530 1090 –1180 470 610 640 700 — 636 — — — 17,7

INTRATA M-22-HRUA-TS25-
RTS-FS-SH/SHH 435 – 525 460 470 530 1090 –1180 470 610 640 710 — 644 190 – 250 230 140 17,1

INTRATA M-22-HRUA-TS25-
RTS-FST-SH/SHH 435 – 525 460 – 510 470 530 1090 –1180 470 610 640 710 — 644 190 – 250 230 140 18,0

INTRATA M-22-HRUA-ST44-
RTS-FS-SH/SHH 435 – 525 460 470 530 1090 –1180 470 610 640 700 — 636 190 – 250 230 140 17,4

INTRATA M-22-HRUA-ST44-
RTS-FST-SH/SHH 435 – 525 460 – 510 470 530 1090 –1180 470 610 640 700 — 636 190 – 250 230 140 18,2

INTRATA M-23/M-24-TS25-
RTS-FS-SH/SHH 425 – 555 460 470 530 1000 –1130 455 600 590 710 — 644 — — — 14,3

INTRATA M-23/M-24-TS25-
RTS-FST-SH/SHH 425 – 555 460 – 510 470 530 1000 –1130 455 600 590 710 — 644 — — — 15,1

INTRATA M-23/M-24-ST44-
RTS-FS-SH/SHH 425 – 555 460 470 530 1000 –1130 455 600 590 700 — 636 — — — 14,5

INTRATA M-23/M-24-ST44-
RTS-FST-SH/SHH 425 – 555 460 – 510 470 530 1000 –1130 455 600 590 700 — 636 — — — 15,3

INTRATA M-23/M-24-HRUA-
TS25-RTS-FS-SH/SHH 425 – 555 460 470 530 1000 –1130 455 600 590 710 — 644 210 – 270 230 140 14,8

INTRATA M-23/M-24-HRUA-
TS25-RTS-FST-SH/SHH 425 – 555 460 – 510 470 530 1000 –1130 455 600 590 710 — 644 210 – 270 230 140 15,6

INTRATA M-23/M-24-HRUA-
ST44-RTS-FS-SH/SHH 425 – 555 460 470 530 1000 –1130 455 600 590 700 — 636 210 – 270 230 140 15,0

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 

F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite

L – Gesamttiefe 
I – Kopfstützenhöhe 
M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 
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X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A B C D E F G H J K L I M N

INTRATA M-23/M-24-HRUA-
ST44-RTS-FST-SH/SHH 425 – 555 460 – 510 470 530 1000 –1130 455 600 590 700 — 636 210 – 270 230 140 15,8

INTRATA M-21-TS25-RTS-
ESP-SH/SHH 435 – 525 460 470 530 990 –1080 470 510 540 710 — 644 — — — 15,9

INTRATA M-21-TS25-RTS-
ESPT/ESPTN-SH/SHH 450 – 540 460 – 520 470 530 990 –1080 470 510 525 710 — 644 — — — 17,1

INTRATA M-21-ST44-RTS-
ESP-SH/SHH 435 – 525 460 470 530 990 –1080 470 510 540 700 — 636 — — — 16,1

INTRATA M-21-ST44-RTS-
ESPT/ESPTN-SH/SHH 450 – 540 460 – 520 470 530 990 –1080 470 510 525 700 — 636 — — — 17,3

INTRATA M-22-TS25-RTS-
ESP-SH/SHH 435 – 525 460 470 530 1090 –1180 470 610 640 710 — 644 — — — 16,3

INTRATA M-22-TS25-RTS-
ESPT/ESPTN-SH/SHH 450 – 540 460 – 520 470 530 1090 –1180 470 610 625 710 — 644 — — — 17,5

INTRATA M-22-ST44-RTS-
ESP-SH/SHH 435 – 525 460 470 530 1090 –1180 470 610 640 700 — 636 — — — 16,5

INTRATA M-22-ST44-RTS-
ESPT/ESPTN-SH/SHH 450 – 540 460 – 520 470 530 1090 –1180 470 610 625 700 — 636 — — — 17,7

INTRATA M-22-HRUA-TS25-
RTS-ESP-SH/SHH 435 – 525 460 470 530 1090 –1180 470 610 640 710 — 644 190 – 250 230 140 16,8

INTRATA M-22-HRUA-TS25-
RTS-ESPT/ESPTN-SH/SHH 450 – 540 460 – 520 470 530 1090 –1180 470 610 625 710 — 644 190 – 250 230 140 18,0

INTRATA M-22-HRUA-ST44-
RTS-ESP-SH/SHH 435 – 525 460 470 530 1090 –1180 470 610 640 700 — 636 190 – 250 230 140 17,0

INTRATA M-22-HRUA-ST44-
RTS-ESPT/ESPTN-SH/SHH 450 – 540 460 – 520 470 530 1090 –1180 470 610 625 700 — 636 190 – 250 230 140 18,2

INTRATA M-23/M-24-TS25-
RTS-ESP-SH/SHH 425 – 555 460 470 530 1000 –1130 455 600 590 710 — 644 — — — 13,9

INTRATA M-23/M-24-TS25-
RTS-ESPT/ESPTN-SH/SHH 440 – 570 460 – 520 470 530 1000 –1130 455 600 575 710 — 644 — — — 15,1

INTRATA M-23/M-24-ST44-
RTS-ESP-SH/SHH 425 – 555 460 470 530 1000 –1130 455 600 590 700 — 636 — — — 14,2

INTRATA M-23/M-24-ST44-
RTS-ESPT/ESPTN-SH/SHH 440 – 570 460 – 520 470 530 1000 –1130 455 600 575 700 — 636 — — — 15,4

INTRATA M-23/M-24-HRUA-
TS25-RTS-ESP-SH/SHH 425 – 555 460 470 530 1000 –1130 455 600 590 710 — 644 210 – 270 230 140 14,4

INTRATA M-23/M-24-HRUA-
TS25-RTS-ESPT/ESPTN-SH/
SHH

440 – 570 460 – 520 470 530 1000 –1130 455 600 575 710 — 644 210 – 270 230 140 15,6

INTRATA M-23/M-24-HRUA-
ST44-RTS-ESP-SH/SHH 425 – 555 460 470 530 1000 –1130 455 600 590 700 — 636 210 – 270 230 140 14,7

INTRATA M-23/M-24-HRUA-
ST44-RTS-ESPT/ESPTN-SH/
SHH

440 – 570 460 – 520 470 530 1000 –1130 455 600 575 700 — 636 210 – 270 230 140 15,9

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Armlehnen Z Y X W V

R20I 210 – 280 255 88 440 610 1,8

R32R 230 – 305 260 79 440 – 515 600 – 675 3

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 

X – Armlehnenbreite 
W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen

V – Gesamtbreite der Armlehnen

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 

F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite

L – Gesamttiefe 
I – Kopfstützenhöhe 
M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 
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INTRATA V-31 CF NA
Gewicht: 7,60 kg

INTRATA V-31 CF ARM
Gewicht: 8,70 kg

INTRATA V-32 CF NA
Gewicht: 7,70 kg

INTRATA V-32 CF ARM
Gewicht: 8,80 kg

INTRATA V-34 FL NA
Gewicht: 6,80 kg

INTRATA V-34 FL ARM
Gewicht: 7,90 kg

INTRATA V-34 CF NA
Gewicht: 7,80 kg

INTRATA V-34 CF ARM
Gewicht: 8,90 kg
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INTRATA V-31 FL NA
Gewicht: 6,60 kg

INTRATA V-31 FL ARM
Gewicht: 7,70 kg 

INTRATA V-32 FL NA
Gewicht: 6,70 kg

INTRATA V-32 FL ARM
Gewicht: 7,80 kg

2. Materialien/Ausführungen

2.1 Fußkreuz/Gestell 

2.1.1 Drehstuhl
Fußkreuze:
– Ø 710 mm fünfarmig, Polyamid schwarz 

(TS25),
– Ø 700 mm fünfarmig Aluminium pulver-

beschichtet in  White aluminium RAL 9006 
(ST44-ALU),

– Ø 700 mm fünfarmig, Aluminium poliert 
Chrom-Optik (ST44-POL). 

Schwarze Gasfeder ohne Kunststoffabdeckung.
Fußring (Standard bei O-11 RB und O-12 RB 
Ausführungen) – höhenverstellbar mittels 
Drehknauf, aus Stahlrohr Ø 20 × 1,5 mm, 
Quertraverse aus Stahlrohr Ø 30 × 15 × 1,5 mm.
 Oberflächen:
– pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 (RBBL) 

mit schwarzer Gasfeder, 
– pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006 

(RBALU) mit schwarzer Gasfeder,
– verchromt (RBCR) mit schwarzer Gasfeder. 

2.1.2 Beisteller 
Beisteller – Freischwingergestell – Stahlrohr
Ø 22 × 2,5 mm. Version mit Netzrücken –
Verbindung oben an der Rückenlehne, aus
Flachstahl (Stärke 4 mm).
Beisteller – 4-Fuß-Gestell – Stahlrohr 
Ø 22 × 2,5 mm. Version mit Netzrücken – 
Verbindung oben an der Rückenlehne, 
aus Flachstahl (Stärke 4 mm).
Gestell erhältlich in pulverbeschichtet:

 – in White alumnium RAL 9006 colour (ALU),
– in Traffic white RAL 9016 colour (W),
– in Jet black RAL 9005 colour (BL),
– verchromt (CR).
– 4-Fuß-Stuhl mit Minirollen und Armlehnen – 

bis zu 4 Stück,
– 4-Fuß-Stuhl mit Minirollen ohne Armlehnen – 

bis zu 5 Stück,
– Freischwinger und 4-Fuß-Stuhl mit oder ohne 

Armlehnen – bis zu 5 Stück.

2.2 Rollen/Gleiter 

2.2.1 Drehstuhl
 – Ø 50 mm Kunststoffrollen in Schwarz, last-

abhängig gebremst für Teppichböden (SH) als 
Standard oder optional für Hartböden (SHH),

 – Ø 65 mm Kunststoffrollen in Schwarz, last-
abhängig gebremst für Teppichböden (ESH) 
oder optional für Hartböden (ESHH) – beide 
als Option,

 – Ø 50 mm Lastbremsrollen (KSH). Das Brems-
system kann zur Freigabe der Rollfunktion 
entriegelt werden – standardmäßig für die 
Modelle O-11 RB und O-12 RB erhältlich.

2.2.2 Beisteller 
 – Kunststoffgleiter (verhindern ein Verkratzen 

des Bodens). 
 – Minirollen – Rollen Ø 37 mm, lastabhängig 

gebremst (Rollen im Sitzen beweglich, ohne 
Belastung verhindern die Bremsen ein unge-
hindertes Wegrollen des Stuhls)

 – RMH: Rollen (Minirollen) für Teppichböden, 
lastabhängig gebremst.

 – RMHH: Rollen (Minirollen) für Hartböden, last-
abhängig gebremst.

2.3 Mechanik 
Synchronmechanik (FS) – Funktionen:

 – synchroner Bewegungsablauf von 
Rückenlehne und Sitz

 – Öffnungswinkel der Rückenlehne (20 °) 
synchron zu Neigewinkel des Sitzes (11 °)

 – Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen
 – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes 

Auslösen der Rückenlehne
 – stufenlose Gewichtsverstellung mittels Knauf
 – Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder.

Optionen für FS-Mechanik:
 – FST: Sitztiefenverstellung: 50 mm.

Epron Synchron Plus (ESP) Mechanik – 
Funktionen:

 – synchroner Bewegungsablauf von Rücken-
lehne und Sitz,

– Öffnungswinkel der Rückenlehne (22 °) 
synchron zu Neigewinkel des Sitzes (11 °),

– Sitz – und Rückenlehnenarretierung in 
5 Positionen,

– Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes
Auslösen der Rückenlehne,

– stufenlose Gewichtsverstellung mittels Kurbel,
– Rückenlehnenhöhenverstellung für 

Operative-Version,
– Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder.
Optionen für ESP Mechanik:
– ESPT: Sitztiefenverstellung: 60 mm,
– ESPTN: negative Sitzneigeeinstellung (-2 °) 

und Sitztiefenverstellung (60 mm).

2.4 Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze 

2.4.1 Drehstuhl

Sitz
Operative (O) Version – Sitz aus 10,5 mm
dickem, 7-lagigen Buchensperrholz, bezogen
mit zweilagigem Schnittschaum:
– Raumgewicht 40 kg / m³, Dicke 30 mm
– Raumgewicht 25 kg / m³, Dicke 20 mm.
Die Naht im Sitz verhindert eine übermäßige
Dehnung des Stoffbezugs.
Manager (M) Version – Sitz aus 10,5 mm dickem, 
7-lagigen Buchensperrholz bezogen mit feuer-
hemmenden Polyurethan-Formschaum.
Die Naht im Sitz verhindert eine übermäßige
Dehnung des Stoffbezugs.
Visitor (V) Version – Gestell aus 6 mm dickem,
5 – lagigen Buchensperrholz bezogen mit
Formschaum (Raumgewicht 40 kg / m3, Dicke
35 mm). Rückenlehnenschale aus Polypropylen
in der Farbe oder Schwarz erhältlich.

Rückenlehne
Operative Version – gepolstert (O-11, O-12) – 
aus 9 mm dickem, 6-lagigen Buchensperrholz,
bezogen mit Formschaum, (Raumgewicht 
35 kg / m3, Dicke 35 mm). Einfache Höhenver-
stellung durch Hoch – bzw. Runterschieben der 
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Rückenlehne. Rückenlehnenschale aus Polypro-
pylen in der Farbe oder Schwarz erhältlich.
Operative Mesh Version (O-13, O-14) – aus
Stahlrohr Ø 22 × 1,5 mm pulverbeschichtet
schwarz (Standard) oder  optional verchromt
erhältlich. Verbindung oben an der Rückenlehne,
aus Flachstahl (Stärke 4 mm).
Rückenlehne erhältlich in der Version OP Mesh
(O-13 Version  in der Farbe schwarz als Standard) 
oder gepolstert mit Komfortnetz 3D Mesh 
“Runner” (O-14 Version).
Lordosenstütze bestehend aus Trägerarm aus
Bandstahl 80 × 2,7 mm und Armauflage aus 4,5 mm
starkem, 6-lagigen Buchensperrholz, bezogen
mit Schaum (Raumgewicht 40 kg / m3, Dicke
Vorderseite 15 mm und Rückseite 10 mm).
Manager Version – gepolstert (M-21, M-22)
– aus 9 mm dickem, 6-lagigen Buchensperrholz,
Vorderseite und Teile der Rückseite bezogen mit
feuerhemmendem Polyurethan-Formschaum. Die
Rückseite der Rückenlehne ist mit einer
verstellbaren Lordosenstütze ausgestattet, die in
die Polypropylen-Rückenschale integriert ist.
Höhenverstellung Lordosenstütze: 60 mm.
Manager Mesh Version (M-23, M-24) – aus
Stahlrohr Ø 22 × 1,5 mm pulverbeschichtet
schwarz (Standard) oder optional verchromt
erhältlich. Verbindung oben an der Rückenlehne,
aus Flachstahl (Stärke 4 mm).
Rückenlehne erhältlich in der Version OP Mesh
(M-23 Version) oder gepolstert mit Komfortnetz
3D Mesh “Runner” (M-24 Version).
Lordosenstütze bestehend aus Trägerarm aus
Bandstahl 80 × 2,7 mm und Armauflage aus 4,5 mm
starkem, 6-lagigen Buchensperrholz, bezogen
mit Schaum (Raumgewicht 40 kg / m3, Dicke
Vorderseite 15 mm und Rückseite 10 mm).
Beisteller – aus 7,5 mm starkem, 5-lagigen
Buchensperrholz bezogen mit Formschaum
(Raumgewicht 35 kg / m3, Dicke 35 mm). Die
Rückenlehne ist auch als Mesh Version erhältlich.
Rückenschale aus Polypropylen in Schwarz
(Standard).

Kopfstütze
aus Kunststoff oder ein – oder beidseitig gepol-
stert (Stoffart und – farbe wie Sitz). 
Erhältliche Versionen:
HR – Kunststoff (nur für die Operative Version),
HRU – einseitig gepolstert (nur für die Operative
Version),
HRUA – beidseitig gepolstert, höhenverstellbar
(60 mm) und verstellbarer Neigewinkel (verfügbar
für die Manager und Operative Versionen).

2.4.2 Beisteller

Sitz
aus 5-lagigem Buchensperrholz, Dicke 6 mm, 
gepolstert mit Schnittschaum (Dicke 35 mm, 
Raumgewicht 40 kg / m3); Sitzschale aus 
schwarzem Polypropylen (PP) als Standard.

Rückenlehne
Gepolsterte Rückenlehne – aus 5-lagigem 
Buchensperrholz, Dicke 7,5 mm, bezogen mit 
Formschaum (Dicke 35 mm, Raumgewicht 
35 kg / m3). Rückenlehnenschale aus Polypro-
pylen in der Farbe Schwarz erhältlich. 
Mesh Rückenlehne – aus Stahlrohr 
Ø 22 × 2,5 mm pulverbeschichtet in schwarz 
Jet black RAL 9005 (BL)  als Standard, White 
Aluminium RAL 9006 (WA), Traffic white 
RAL 9016 (W) oder verchromt (CR), optional 
passend zum ausgewählten Farbkonzept. Ver-
bindung oben an der Rückenlehne aus Flachstahl 
(Stärke 4 mm).
Oberflächen:

 – OP mesh (Standardfarbe: Schwarz) – 
für Ausführung V-32,

 – 3D Netzstoff Runner (Standardfarbe: Schwarz) 
für Ausführung V-34.

3. Armlehnen

3.1 Drehstuhl
Höhenverstellbare oder 3-D Armlehnen mit
weichen PU-Armauflagen .
Drehstuhl:
Höhenverstellbare Armlehnen: hergestellt 
aus Kunststoff (PA + GF), mit Armauflagen aus 

weichem Polyurethan in der Farbe Schwarz. Der 
Bereich der Höhenverstellung beträgt 70 mm. 
R20I – PU Armauflagen Stärke: 25 mm,
3-D Armlehnen: hergestellt aus Metall und 
Kunststoff (PA + GF) mit Armauflagen aus 
weichem Polyurethan in der Farbe Schwarz. 
Verstellbereich:

 – Höhe 80 mm
 – Breite 40 mm
 – Armauflagentiefe 60 mm

3.2 Konferenzstühle
Feste, im Gestell integrierte Armlehnen. 
Armauflagen aus Kunststoff (PA + GF). 

4. Verpackung
Drehstuhl: 

 – 1 Stück pro Karton, zerlegt (Standard) oder,
 – 1 Stück pro Karton vormontiert in L-Shape – 

Karton (optional). 
Das Paket besteht aus drei separaten Teilen: 

 – Sitz mit montierten Rücken und Armlehnen 
 – Fußkreuz mit montierten Rollen 
 – Gasfeder.

Beisteller – 2 Stück pro Karton (montiert).

5. Technische Regeln, Prüf  - und
Gütesiegel (für ausgewählte
Produktkonfi gura� onen).
Drehstuhl:

 – GS geprüfte Sicherheit 
 – PN-EN 1335
 – Office Excellence Quality Certificate.

Besucherstuhl:
– GS geprüfte Sicherheit

 – Remodex (Festigkeitszertifikat) nach: 
PN-EN: 16139; 1728,1022.

 – Office Excellence Quality Certificate.

INTRATA O-12HRUA-TS25-R32R-FS- CUZ67-ESH (LSHAPE) identifiziert den Stuhl als: 
INTRATA Drehstuhl, Ausführung Schwarz, Modell „Operative", Sitz und Rückenlehne gepolstert, Rückenabdeckung Kunststoff Schwarz (O-12), Kopfstütze 
gepolstert (HRUA), Ø 710 mm Polyamid schwarz (TS25), 3-D Armlehnen mit weichen Armauflagen aus Polyurethan (PU) (R32R), Synchron-Mechanik (FS), 
Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze gepolstert in Bezugsstoff Blazer (CUZ67), Ø 65 mm Rollen für Teppichböden (ESH), teilmontiert (LSHAPE).

Produkt-
linie 1 2 3 4 5 6 7 8

INTRATA- O-12 HRUA- TS25- R32R- FS-  CUZ67 ESH ( LSHAPE )

INTRATA-O-12HRUA-TS25-R32R-FS- CUZ67-ESH (LSHAPE)

6. Bestellbeispiel

6.1. Drehstühle

1 –  Version
2 –  Kopfstütze
3 –  Fußkreuz

4 –  Armlehnen
5 –  Mechanik

6 –   Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze – 
Farbcode

7 –  Rollen
8 –  Verpackung
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* Maße ermi� elt unter Gewichtsbelastung nach EN Standard

1. Maße/Gewicht

NET MOTION ST33 ES 
Gewicht: 15,50 kg

NET MOTION-U  ST33 ES
Gewicht: 15,60 kg

NET MOTION-PLUS  ST33 ES
Gewicht: 15, 70 kg

NET MOTION-LUX CFP
Gewicht: 10,00 kg

BEISPIELKONFIGURATION
Net Mo� on mit 3-D Armlehnen
und Kopfstütze aus Kunststoff 

1. Maße/Gewicht
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X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Modell A B C D E F G H J K L I M N

NET MOTION TS25 RTS FS 
ESH/ESHH 440 – 565 400 450 455 1050 –1185 453 510 615 710  — 644  —  —  —  —

NET MOTION-HR TS25 RTS 
FS ESH/ESHH 440 – 565 400 450 455 1050 –1185 453 510 615 710  — 644 175 234 130  —

NET MOTION ST33 RTS FS 
ESH/ESHH 405 – 490 400 450 455 1030 –1125 453 510 615 682  — 620  —  —  —  —

NET MOTION-HR ST33 RTS 
FS ESH/ESHH 405 – 490 400 450 455 1030 –1125 453 510 615 682  — 620 175 234 130  —

NET MOTION-RB ST33 RTS 
FS GB 570 – 810 400 450 455 1200 –1455 453 510 615 682  — 620  —  —  —  —

NET MOTION-HR-RB ST33 
RTS FS GB 570 – 810 400 450 455 1200 –1455 453 510 615 682  — 620 175 234 130  —

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Armlehnen Z Y X W V

R15K 220 – 300 255 88 450 – 500 630 – 680 3,1

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 

X – Armlehnenbreite 
W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen

V – Gesamtbreite der Armlehnen

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 

F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite

L – Gesamttiefe 
I – Kopfstützenhöhe 
M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 
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2. Materialien/Ausführungen

2.1 Fußkreuz/Gestell 

2.1.1 Drehstuhl
Fußkreuze:

 – Ø 710 mm fünfarmig, Polyamid schwarz 
(TS25),

 – Ø 682 mm fünfarmig, Aluminium poliert, 
Chrom-Optik (ST33-POL).

Gasfeder in Schwarz. 
Rückenträger – elliptisches Stahlrohrgestell – 
Ø 35 × 20 × 2 mm – verchromt oder optional 
pulverbeschichtet schwarz.
Freischwinger Beisteller – 
Gestell – Rundrohr Ø 22 × 2,5 mm; 
Querträger Ø 22 × 2,0 mm.

2.1.2 Besucherstuhl
Freischwinger – 
Gestell – Rundrohr Ø 22 × 2,5 mm; 
Querträger Ø 22 × 2,0 mm. 

 –  pulverbeschichtet in  Jet black RAL 9005 (BL),
 –  verchromt (CR). 

2.2 Rollen/Gleiter 

2.2.1 Drehstuhl
Doppel-Lenk-Rollen (nach EN-12529) wahlweise 
für Teppichböden oder Hartböden, Ø 65 mm, last-
abhängig gebremst.

2.2.2 Besucherstuhl
Gleiter für Teppichböden (GB) oder optional für 
Hartböden (GBF).

2.3 Mechanik 
Epron-Synchronmechanik (ES) – 
Funktionen:

 – dynamische Rückenlehnen – und Sitzneigung 
im Verhältnis von 2:1

 – Synchronbewegung von Sitz (11 °) und 
Rücken (20 °) arretierbar in 5 Positionen

 – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes 
Auslösen der Rückenlehne

 – stufenlose Gewichtsverstellung
 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels 

Gasfeder 
Optionen für ES Mechanik:

 – EST: Sitztiefenverstellung (60 mm)
 – EFT: Negative Sitzneigeeinstellung (-5 °) 

und Sitztiefenverstellung (60 mm)

Epron Synchron Plus (ESP) Mechanik –
Funktionen:

 – synchroner Bewegungsablauf von 
Rückenlehne zu Sitz

 – Öffnungswinkel der Rückenlehne (22 °) 
synchron zu Neigewinkel des Sitzes (11 °)

 – Sitz – und Rückenlehnenarretierung 
in 5 Positionen

 – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes 
Auslösen der Rückenlehne

 – stufenlose Gewichtsverstellung mittels Kurbel
 – Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder

Optionen für ESP Mechanik:
 – ESPT: Sitztiefenverstellung (60 mm)
 – ESPTN: Negative Sitzneigeeinstellung (-2 °) 

und Sitztiefenverstellung (60 mm)

2.4 Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze

2.4.1 Drehstuhl

Sitz
aus 10,5 mm dickem, 7-lagigenBuchensperrholz, 
bezogen mit Formschaum
(Raumgewicht 40 kg / m3, Dicke 50 mm).

Rückenlehne
Mesh Rückenlehne – aus Kunststoff, bezogen
mit hochwertigen Netzgewebe (Mesh).
Net Motion U (gepolsterte Version) –
Rückenlehne mit Vorlegepolster aus Stoff oder
Leder auf Mesh. Lordosenstütze: PA Kunststoff.
Plus Version – Kunststoffrahmen, bezogen mit
Stoff mit einer hoEurorequenzgeschweißten,
horizontalen Rippung, erhältlich nur in
ausgewählten Bondai-Farben: BN8033,
BN8010, BN6016.
Stärke des Rückenpolsters ≈ 4 mm. 
Rückenlehnenträger – Rundrohr, pulver-
beschichtet schwarz (JBL) als Standard oder 
optional verchromt (JCR).
Manuelle Lordosenstütze (LP2) – aus Kunststoff 
(PA + GF), Höhenverstellbereich 100 mm. 

Kopfstütze 
HR – feste Kopfstütze aus PA Kunststoff,
HRU – feste, gepolsterte Kopfstütze
(Bezugsstoff gleich zu Sitz) aus 4,5 mm
dickem, 3-lagigen Buchensperrholz, bezogen
mit Formschaum (Raumgewicht 40 kg / m3,
Dicke 15 mm).

2.4.2 Besucherstuhl

Sitz
aus 10,5 mm dickem, 7-lagigen
Buchensperrholz, bezogen mit Formschaum
(Raumgewicht 35 kg / m3, Dicke 50 mm).

Rückenlehne
aus Stahlrohr Ø 20 × 1,5 mm und Ø 18 × 1,5 mm 
gepolstert in Netzstoff (Mesh) Schwarz.

3. Armlehnen

3.1 Drehstuhl
3-D Armlehnen mit weichen PU-Armauflagen.
Verchromte Metallelemente  (R15K-CR) 
oder pulverbeschichtet Jet black RAL 9005 
(R15K-BL), verbunden mit Korpus aus Polyamid 
und verstärktem Fiberglas (PA + GF), mit Armau-
flagen aus Polyurethan.
Verstellbereich:

 – Höhe 80 mm,
 – Breite 50 mm,
 – Armauflagen Tiefe 70 mm.

3.2 Besucherstuhl
feste Armlehnen mit Armauflagen (Stärke 
32 mm), aus massivem Holz, bezogen mit Form-
schaum (Raumgewicht 25 kg / m3, Dicke 9 mm), 
integriert im Stuhlgestell. Armauflages bezogen 
mit schwarzem Kunstleder.

4. Verpackung
Drehstuhl

 – 1 Stück pro Karton, zerlegt (Standard) oder
 – 1 Stück pro Karton vormontiert in L-Shape – 

Karton (optional). 
Das Paket besteht aus drei separaten Teilen: 

 – Sitz mit montiertem Rücken und Armlehnen,
 – Fußkreuz mit montierten Rollen 
 – Gasfeder.

Beisteller – 1 Stück pro Karton (montiert).

5. Technische Regeln, Prüf – und
Gütesiegel:
GS – Geprüfte Sicherheit
Remodex (Festigkeitszertifikat) – 
nach PN-EN 1335 – 2;3 2002, 
PN-EN 1022:2005, DIN 688771981.

Die Zertifikate gelten für spezifische
Konfigurationen der Produktmodelle.
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1. Maße/Gewicht

@-SENSE-BL FS @-SENSE-PLUS-BL FS @-SENSE-BL LP11 @-SENSE-PLUS-BL LP11

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A B C D E F G H I M N J K L

@-SENSE-MESH/PLUS 
TS25 RTS FS SH 400 – 530 420 480 460 1040 –1170 440 545 620 — Ø 710 — 644 — — 13,9

@-SENSE-MESH/PLUS 
TS25 RTS FS ESH 410 – 540 420 480 460 1050 –1180 440 545 620 — Ø 710 — 644 — — 14,1

@-SENSE-MESH/PLUS 
TS25 RTS FST SH 400 – 530 420 – 470 480 460 1040 –1170 440 545 620 — Ø 710 — 644 — — 14,7

@-SENSE-MESH/PLUS 
TS25 RTS FST ESH 410 – 540 420 – 470 480 460 1050 –1180 440 545 620 — Ø 710 — 644 — — 14,9

@-SENSE-MESH/PLUS 
TS25 RTS LP11 SH 400 – 530 420 480 460 1040 –1170 440 545 620 — Ø 710 — 644 — — 13,8

@-SENSE-MESH/PLUS 
TS25 RTS LP11 ESH 410 – 530 420 480 460 1050 –1180 440 545 620 — Ø 710 — 644 — — 14

@-SENSE-MESH/PLUS 
TS25 RTS LP11T/LP11TN 
SH

400 – 530 410 – 470 480 460 1040 –1170 440 545 620 — Ø 710 — 644 — — 15,1

@-SENSE-MESH/PLUS 
TS25 RTS LP11T/LP11TN 
ESH

410 – 530 410 – 470 480 460 1050 –1180 440 545 620 — Ø 710 — 644 — — 15,3

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Armlehnen Z Y X W V

GTP57K2 225 225 80 460 620 1,25

R35K2 200 – 280 225 80 490 650 1,6

R35K3 220 – 300 230 90 480 660 1,8

R35K2-SB2 190 – 270 225 80 460 – 510 620 – 670 2,45

R35K3-SB2 210 – 290 230 90 450 – 500 630 – 680 2,65

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 

X – Armlehnenbreite 
W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen

V – Gesamtbreite der Armlehnen

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 

F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
I – Kopfstützenhöhe 
M – Kopfstützenbreite 

N – Kopfstützenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite
L – Gesamttiefe 
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2. Materialien/ Ausführungen

2.1 Fußkreuz
Drehstuhl

 –  Ø 710 mm, fünfarmiges Fußkreuz aus 
schwarzem Polyamid (TS25),

 –   Ø 710 mm, fünfarmiges Fußkreuz aus weißem 
Polyamid (TS25-W).

Schwarze Gasfeder ohne Kunststoffabdeckung.

2.2 Rollen
Ø 50 mm schwarze Kunststoffrollen standard-
mäßig für Teppichböden (ESH) oder optional für 
Hartböden (SHH), jeweils lastabhängig gebremst.
Ø 65 mm schwarze Kunststoffrollen wahlweise 
für Teppichböden (ESH) oder Hartböden (ESHH), 
jeweils lastabhängig gebremst – beide optional.

2.3 Mechanik
FS Synchronmechanik – Funktion:

 – Synchroner Bewegungsablauf von 
Rückenlehne zu Sitz,

– Öffnungswinkel der Rückenlehne 20 °, 
Neigewinkel des Sitzes 11 °,

– Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
– stufenlose Gewichtsverstellung mittels 

Drehknauf,
– Sitztiefenverstellung im Bereich von 

50 mm – optional (FST),
– Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen 

unbeabsichtiges Auslösen der Rückenlehne,
– Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder.
LP11 Advanced Synchro – Funktion:

 – Synchroner Bewegungsablauf von 
Rückenlehne zu Sitz,

– Öffnungswinkel der Rückenlehne 23 °, 
Neigewinkel des Sitzes 11 °,

– Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
– stufenlose Gewichtsverstellung per Schnell-

verstellung mittels Drehknauf auf der rechten 
Seite unter dem Sitz,

– Sitztiefenverstellung im Bereich von 60 mm, 
einstellbar in 6 Positionen – optional (LP11T),

– Sitztiefenverstellung im Bereich von 60 mm, 
negative Sitzneigeverstellung (-3 °) verhält sich 
synchron zur Neigung der Rückenlehne (6 °) – 
optional (LP11TN),

– Anti-Shock – mit Sicherheitsautomatik gegen 
unbeabsichtiges Auslösen der Rückenlehne,

– Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder.

2.4 Sitz und Rückenlehne

Sitz
Sitzeinleger aus 7-lagigem Buchenschichtholz, 
Stärke 10,5 mm, unmontiert mit 2-lagigem 
Schnittschaum: profiliert, Stärke 43 – 55 mm, 
Raumgewicht 40 kg / m³ und Stärke 15 mm, 
Raumgewicht 40 kg / m³ – Standard; oder 
bezogen mit Formschaum (PW), 
Stärke 52 –71 mm, Raumgewicht 52 kg / m³ – 
optional. Standardmäßig sind Bezugsstoff und 
Farbcode für jedes Polsterelement gleich, mit 
Ausnahme der Seitenböden, die in jeder Farbe 
des gleichen Bezugsstoffs wie Sitz und Rücken-
lehne wählbar sind.

Rückenlehne
Mesh Rückenlehne – Rahmen der Rückenlehne 
aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF) 
in Schwarz (BL) – Standard oder in Weiß (W) – 
optional, bezogen mit schwarzem Netzgewebe 
PX01.
Gepolsterte Rückenlehne (PLUS) – Rahmen der 
Rückenlehne aus glasfaserverstärktem Polyamid 
(PA + GF) in Schwarz (BL) – Standard oder in 
Weiß (W) – optional. Bezogen mit gepolstertem 
Stoff, mit einer ultraschallgeschweißten, horizon-
talen Rippung auf der Vorderseite und glattem 
Stoff auf der Rückseite.
 Erhältlich nur in ausgewählten Farben des 
Bezugsstoffs Bondai (BN6016, BN8010, BN8033).
Stärke der Rückenpolsterung ≈ 6 mm.
Rückenlehnenanbindung – vertikales Element 
aus elliptischem Stahlrohr 35 × 20 mm, 
Stärke 2 mm. Der Querträger ist aus runden 
Stahlrohr Ø 25 mm, Stärke 2,5 mm. Die Farbe 
der Rückenlehnenanbindung hängt von der 
gewählten Stuhlfarbe ab: Schwarz (BL) – 
Standard oder Weiß (W) – optional.

3. Armlehnen
Feste Armlehnen – standardmäßig aus 
schwarzem, glasfaserverstärkten Polyamid 
(PA + GF) oder optional Weiß (W) mit weichen 
Polyurethan(PU) Armauflagen in Schwarz.

Höhenverstellbare Armlehnen – aus 
glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF) in 
Schwarz oder Weiß/Schwarz (W/B) mit weichen 
Polyurethan (PU) Armauflagen in Schwarz. 
Verstellbereich der Armlehnen: 
– Höhe 85 mm.
2-D Armlehnen – aus Stahl und glasfaser-ver-
stärktem Polyamid (PA + GF) in Schwarz oder 
Weiß/Schwarz (W/B) mit weichen Polyure-
than(PU) Armauflagen in Schwarz. 
Verstellbereich der Armlehnen:
– Höhe 85 mm,
– Breite 25 mm pro Seite.
3-D Armlehnen – aus glasfaserverstärktem 
Polyamid (PA + GF) in Schwarz oder 
Weiß/Schwarz (W/B) mit weichen Polyurethan 
(PU) Armauflagen in Schwarz. 
Verstellbereich der Armlehnen:
– Höhe 85 mm,
– Armauflagen Tiefenverstellung 50 mm,
– Armauflagen schwenkbar ± 25 °.
4-D Armlehnen – aus Stahl und glasfaser-
verstärktem Polyamid (PA + GF) in Schwarz 
oder Weiß/Schwarz (W/B) mit weichen 
Polyurethan (PU) Armauflagen in Schwarz. 
Verstellbereich der Armlehnen:
– Höhe 85 mm,
– Breite 25 mm pro Seite,
– Armauflagen Tefenverstellung 50 mm,
– Armauflagen schwenkbar ± 25 °.

4. Verpackung
Stuhl vormontiert – 1 Stück pro Karton, 10 Stück 
auf einer Palette.
Die Verpackung enthält drei oder vier Teile:
– Sitz montiert mit Mechanik,
– Rückenlehne mit Rückenlehnenanbinder,
– Fußkreuz,
–  Armlehnen (abhängig von der gewählten 

Stuhlvariante).

5. Technische Regeln, Prüf – und
Gütesiegel (für ausgewählte
Produktkonfi gura� onen)
„GS Zertifikat” – geprüfte Sicherheit.
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X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße 

(mm) Gewicht 
(kg)

Armlehnen (Typ 33) Z Y X W V

R45-B/B/BPU (A70) 180 – 280 220 90 445 – 520 625 –700 2,95

R47-BL/B/BPU (A72) 180 – 280 220 90 445 – 520 625 –700 3,45

R47-POL/B/BPU (A74) 180 – 280 220 90 445 – 520 625 –700 3,45

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 

X – Armlehnenbreite 
W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen

V – Gesamtbreite der Armlehnen

1. Maße/Gewichte

1.1 Drehstuhl

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße 

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A B C D E F G H I J K L

XPENDO Swivel Chair LB UPH 
ME40-ST (TYP 40) 415 – 525 395 – 455 475 480 995 –1160 465 500 565 – 625 175 – 255 730 — 715 –720 15

XPENDO Swivel Chair HB UPH 
ME40-ST (TYP 40) 415 – 525 395 – 455 475 480 1095 –1260 465 600 465 – 525 175 – 255 730 — 715 –720 15

XPENDO SWIVEL CHAIR
LB UPH

XPENDO SWIVEL CHAIR HB UPH

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße 

(mm) Gewicht 
(kg)

Armlehnen (Typ 40) Z Y X W V

R45-B/B/BPU (A70) 200 – 300 220 90 445 – 520 625 –700 2,65

R47-BL/B/BPU (A72) 200 – 300 220 90 445 – 520 625 –700 3,15

R47-POL/B/BPU (A74) 200 – 300 220 90 445 – 520 625 –700 3,15

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 

X – Armlehnenbreite 
W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen

V – Gesamtbreite der Armlehnen

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 

F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
I – Kopfstützenhöhe 
M – Kopfstützenbreite 

N – Kopfstützenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite
L – Gesamttiefe 
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2. Drehstuhl

C01 – Mechanik
Synchronmechanik ME40-ST

 – Synchronverhältnis 1:2,5
 – Gewichtsverstellung per Kurbel von ca. 

45-110 kg
 – Rückenlehnenöffnungswinkel 25 °
 – Rückenlehne arretierbar in 4 Positionen
 – Lösen der Arretierung rückschlagsfrei
 – Sitzhöhe stufenlos verstellbar mittels Gasfeder
 – Sitztiefenverstellung 60 mm
 – negative Sitzneigeverstellung bis zu 5 ° mittels 

Hebel

C06 – Kopfstütze (HRUA)
 – Rahmen aus Kunststoff mit Schaum
 – Kopfstützenbügel aus Polyamid
 – Höhenverstellung: ca. 60 mm
 – Neigung: ca. 50 ° nach vorne, ca. 110 ° nach 

hinten
 – Schaumhärte: ca. 120 kg / m³
 – Schaumdicke: ca. 20 mm
 – Bezogen mit Stoff, Kunstleder oder Leder wie 

die Rückenlehne.

C08 – Lordosenstütze
 – Tiefenverstellbar um 20 mm per Handrad 

(LSD2)
 – Höhenverstellbar durch höhenverstellbare 

Rückenlehne

C09 – Rückenlehne
 – Einleger aus 8-lagigem Buchenschichtholz 

(Stärke ca. 12 mm) mit Schaum komplett 
gepolstert – ummantelt – und teilweise mit 
Kunststoffabdeckung im Rücken

 – Schaumhärte: ca. 25-35 kg / m³
 – Schaumdicke: ca. 30 mm
 – Höhenverstellbar um 70 mm in 5 Positionen

C10 – Sitz
 – Einleger aus Kunststoff mit Formschaum
 – Schaumhärte: ca. 80 kg / m³
 – Schaumdicke: ca. 50 mm
 – Sitztiefenverstellung 60 mm

C11 – Armlehnen
2-D Armlehnen (R45):

 – Armlehnenträger Kunststoff schwarz (BL)
 – Armlehnenabdeckung aus Polyamid schwarz
 – Armauflage aus weichem Polyurethan (PU) 

schwarz
 – Höhenverstellung: 100 mm
 – Breitenverstellung: 70 mm (Gesamt)

4-D Armlehnen (R47):
 – Armlehnenträger Aluminium pulverbe-

schichtet schwarz (BL) oder poliert (POL)
 – Armlehnenabdeckung aus Polyamid schwarz
 – Armauflage aus weichem Polyurethan (PU) 

schwarz
 – Höhenverstellung: 100 mm
 – Breitenverstellung: 70 mm (Gesamt)
 – Armauflage schwenkbar: 60 °
 – Armauflage tiefenverstellbar: 60 mm

C13 – Fußkreuz
5-armiges Fußkreuz (Ø 735 mm) aus:

 – Polyamid in schwarz (TS30)
 – Aluminium pulverbeschichtet schwarz 

(ST56-BL)
 – Aluminium poliert (ST56-POL)

C14 – Rollen/Gleiter
 – Ø 65 mm für Teppichboden (ESH) oder 

Hartboden (ESHH), lastabhängig gebremst 
(DIN EN 12529)

3. Besucherstuhl

 C03 – Gestell
Freischwinger – Stahlrundrohr (Ø 25 × 2,5 mm)
pulverbeschichtet schwarz (RAL 9005),
weißaluminium (RAL 9006) oder verchromt;
stapelbar bis zu 3 Stühlen.

 C04 – Armaufl age  
In das Gestell integriert mit Armauflage aus 
weichem Polyurethan (PU) in schwarz (AP-BPU) 
oder aus Buche Natur (AP-1.007).

C09 – Rückenlehne
– Einleger aus 7-lagigem Buch enschichtholz 

(Stärke ca. 8 mm) mit Schaum komplett 
gepolstert – ummantelt

– Schaumhärte: ca. 25 – 35 kg / m³
– Schaumdicke: ca. 30 mm

C10 – Sitz
– Einleger aus 7-lagigem Buchenschichtholz 

(Stärke ca. 8 mm) mit Schaum
– Schaumhärte: ca. 50 kg / m³
– Schaumdicke: ca. 50 mm

C14 – Gleiter
– schwarze Minigleiter für Teppich- (GBM) oder 

Hartboden (GBMF) oder schwarze Kufeng-
leiter für Teppich- (GSB) oder Hartboden 
(GSBF).

C15 – Stapelschutz
Optional: Stapelschutz mittels Abdeckplatte
unterhalb des Sitzes Technische Normen, 
Zertifikate
"Blauer Engel"
Swivel chairs:
– GS-Zeichen TÜV
– EN 1335 1-3
– Ergonomie geprüft
– Quality Office
Frame chairs:
– GS-Zeichen TÜV
– EN16139
– Quality Office

C19 – Verpackung
Bürodrehstühle ohne Kopfstütze – 1 Stück pro 
Karton (teilmontiert, in L-Shape Karton verpackt).
 Bürodrehstühle mit Kopfstütze – 1 Stück pro 
Karton (komplett montiert).
Freischwingerstühle – 2 Stück pro Karton  
(komplett montiert).

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße 

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A A1 B C D E F G H I J K L

XPENDO Frame Chair 
CF LB UPH 460 415 470 465 475 890 465 375 670 540 560 595 10,5 —

XPENDO Frame Chair 
CF HB UPH 460 415 470 465 475 945 465 520 670 540 560 595 10,5 —

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe nach EN 16139
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe
D – Sitzbreite

E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Armlehnenhöhe
I – Kopfstützenhöhe 

J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite 
L – Gesamttiefe 

XPENDO FRAME CHAIR CF LB UPH XPENDO FRAME CHAIR CF HB UPH

1.2 Besucherstuhl
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Freischwingerstuhl mit
Armlehnen und niedriger

Rückenlehne; Sitz und
Rückenlehne gepolstert,
stapelbar bis zu 3 Stühle

Freischwingerstuhl mit
Armlehnen und hoher
Rückenlehne; Sitz und

Rückenlehne gepolstert,
stapelbar bis zu 3 Stühle

XPENDO FRAME CHAIR
CF LB UPH

XPENDO FRAME CHAIR
CF HB UPH

Grundpreis (Euro) gemäß Stoffgruppe

1 453 469

2 466 483

3 499 518

4 542 558

5 610 628

6 904 921

C03 Gestell

EA-BL
Stahlrundrohr
Ø 25 mm

Jet black RAL 9005 ● ●

EA-WA White aluminium RAL 9006 ○ ○

EA-CR verchromt +93 +93

C04 Armauflage

AP-BPU Soft PU schwarz ● ●

AP-1.007 Buche Natur +70 +70

C09 Rückenlehne

BA-⑤ Komplett mit Stoff bezogen ● ●

C10 Sitz

SE-⑤ Mit Stoff bezogen ● ●

C14 Gleiter

GBM Minigleiter Kunststoff
schwarz

Teppichböden ● ●

GBMF Hartböden

+18 +18GSB Kufengleiter Kunststoff
schwarz

Teppichböden

GSBF Hartböden

C15 Stapelschutz

ohne ● ●

STP Stapelschutz +31 +31

C19 Verpackung

PACK-ASM Komplett montiert, Kartonverpackung ● ●

Bestellbeispiel
XPENDO FRAME CHAIR CF LB UPH (EA-BL AP-BPU BA-CSE20 SE-CSE20 GBM PACK-ASM)

XPENDO FRAME CHAIR CF HB UPH (EA-BL AP-BPU BA-CSE20 SE-CSE20 GBM PACK-ASM)

 Tak� k
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1. Maße/Gewicht

TAKTIK TS25 RTS ERGON-2L
Gewicht: 10,60 kg

TAKTIK TS25 RTS ACTIV1
Gewicht: 12,60 kg

TAKTIK-MESH TS25 RTS ERGON-2L
Gewicht: 12,50 kg

TAKTIK-MESH TS25 RTS ACTIV1
Gewicht: 14,50 kg

TAKTIK-PLUS TS25 RTS ERGON-2L
Gewicht: 13,20 kg

TAKTIK-PLUS TS25 RTS 
ACTIV1

Gewicht: 15,20 kg

EXEMPLE DE TAKTIK-RÉSILLE-HRUA-LU 
GTP46 TS25 ERGON-2L SH

Gewicht: 15,00 kg

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A B C D E F G H I J K L M N

TAKTIK GTP46 TS25 
ERGON-2L SH 380 – 510 400 455 480 925 –1100 455 535 520 – 590 — Ø 710 — 644 — — 13,2

TAKTIK GTP46 TS25 
ACTIV1 SH 380 – 510 400 455 480 995 –1195 455 535 625 – 695 — Ø 710 — 644 — — 15,8

TAKTIK GTP46 TS25 
ACTIV1-TR SH 380 – 510 400 – 450 455 480 995 –1195 455 535 615 – 685 — Ø 710 — 644 — — 18

TAKTIK-MESH-HRUA-LU 
GTP46 TS25 ERGON-2L SH 380 – 510 400 455 480 1005 –1220 460 590 630 –710 165 – 200 Ø 710 — 644 280 160 15,2

TAKTIK-MESH-HRUA-LU 
GTP46 TS25 ACTIV1 SH 380 – 510 400 455 480 1050 –1255 460 590 680 –750 165 – 200 Ø 710 — 644 280 160 16,2

TAKTIK-MESH-HRUA-LU 
GTP46 TS25 ACTIV1-TR SH 380 – 510 400 – 450 455 480 1050 –1255 460 590 670 –740 165 – 200 Ø 710 — 644 280 160 18,5

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 

F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
I – Kopfstützenhöhe
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 

K – Fußkreuzbreite
L – Gesamttiefe 
M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 
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2. Materialien/Ausführungen

2.1 Fußkreuz 
 Fußkreuz:
– Ø 710 mm fünfarmig, Polyamid schwarz 

(TS25), Gasfeder in Schwarz. 

2.2 Rollen 
Doppel-Lenk-Rollen wahlweise für Teppichböden 
oder optional Hartböden, Ø 50 mm, lastabhängig 
gebremst.

2.3 Mechanik
ERGON-2L Permanent-Kontaktmechanik – 
Funktionen: 

 –  Öffnungswinkel der Rückenlehne 
von – 3 ° bis + 20 °,

–  Rückenlehne arretierbar,
–  stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels 

Gasfeder.
ACTIV1 Synchron-Mechanik – 
Funktionen: 

 –  dynamische Rückenlehnen – und Sitzneigung 
im Verhältnis von 2:1,

 –  Öffnungswinkel der Rückenlehne (19 °) 
synchron zu Neigewinkel des Sitzes (8 °),

 –  Sitz – und Rückenlehnenarretierung 
in 5 Positionen,

 –  stufenlose Gewichtsverstellung mit Drehknauf, 
 –  Optional: Sitztiefenverstellung (50 mm) 

(ACTIV1-TR),
 –  Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen 

unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne, 
 –  stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels 

Gasfeder. 

2.4 Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze

Sitz 
Aus 10,5 mm dickem, 9-lagigen
Buchensperrholz, bezogen mit Schnittschaum
(Raumgewicht 40 kg / m3, Dicke 55 mm).

Rückenlehne 
Rückenlehne je nach Verbinder standardmäßig 
höhenverstellbar im Bereich von 70 mm oder 
80 mm, arretierbar.
 Gepolsterte Rückenlehne – aus Polypropylen 
(PP), gepolstert mit Schnittschaum, Dicke 
60 mm, Raumgewicht 21 kg / m³. Rückseite der 
Rückenlehne aus Polypropylen (PP) Schwarz. 
 Gepolsterte Rückenlehne (PLUS) – Rahmen und 
Abdeckung der Rückenlehne im Lordosenbereich 
aus Polyamid Schwarz (PA). Abdeckung der 
Rückenlehne aus Polystyren (PS).  Rückenlehne 
gepolstert mit Schaum, Bezugsstoff mit Ultra-
schalltechnik vorne verschweißt, glatter Stoff im 
hinteren Teil. Ausführung erhältlich in "Bondai" 
erhältlich in BN6016,  BN8010, BN8033. Dicke 
der Rückenpolsterung ≈ 6 mm. Alle Kunst-stoff-
teile in Schwarz.
Mesh Rückenlehne (MESH) – Rahmen und 
Abdeckung der Rückenlehne im Lordosenbereich 
aus Polyamid Schwarz (PA). Abdeckung der 
Rückenlehne aus Polystyren (PS). Alle Kunst-
stoffteile in Schwarz. Rückenlehne gepolster 
in OP24N mesh.
Manuelle Lordosenstütze (LU) – aus Polyoxy-
methylen (POM), höhenverstellbar im Bereich 
von  50 mm (erhältlich für MESH und PLUS 
Rückenlehnen).

Kopfstütze
Verstellbare Kopfstütze (HRUA) – aus Polypro-
pylen (PP) gepolstert mit Formschaum, einseitig 
polsterbar in:  Kaiman, Runner, Silvertex, Micro, 
Valencia, Imitation Leather. 

Höhenverstellbar im Bereich von  50 mm, 
neigbar. 
Rahmen der Kopfstütze aus glasfaserverstärktem 
Polyamid (PA + GF) Erhältlich für MESH und PLUS 
Rückenlehnen. 

3. Armlehnen
Feste Armlehnen – aus Polypropylen (PP) 
Verstellbare Armlehnen – aus glasfaserver-
stärktem Polyamid (PA + GF) mit Armauflagen 
aus Polypropylen (PP). Verstellbereich der 
Armlehnen: Höhe 80 mm. 
3-D Armlehnen – aus Stahl und glasfaserver-
stärktem Polyamid (PA + GF) mit schwarzen Arm-
auflagen aus Polyurethan (PU). Verstellbereich 
der Armlehnen: Höhe 80 mm, seitlich verstellbar 
im Bereich von 40 mm, Armauflagen vor und 
zurück verschiebbar (60 mm). 

4. Verpackung
1 Stück pro Karton, zerlegt (Standard), 
10 Stück pro Palette. 
3 – 4 Elemente pro Karton: 

 –  Sitz 
 –  Rückenlehne oder Rückenlehne 

mit Kopfstütze
 –  Fußkreuz 
 –  Armlehnen

5. Technische Regeln, Prüf – und
Gütesiegel (für ausgewählte
Produktkonfi gura� onen).
 Remodex (Festigkeitszertifikat) nach EN 1335 
und EN 1022.

X

Y
Meß-

standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Armlehnen Z Y X W V

GTP46 230 263 75 500 650 1,2

R19T 215 – 295 240 70 525 665 1,8

R32R 230 – 310 260 78 460 – 540 615 – 695 2,8

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 
X – Armlehnenbreite 

W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen
V – Gesamtbreite der Armlehnen
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 Nero,
  Nero UP
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1. Maße/Gewicht
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Nero UP XXL ESPT
Gewicht: 20,3 kg

Nero-UP 24/7 ESPT
Gewicht: 20,3 kg
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BIS ZU 
150 KG
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Nero ES
Gewicht: 16,3 kg

18,1 kg mit Armlehnen

Nero UP ES
Gewicht: 16,3 kg

18,1 kg mit Armlehnen

Nero HB ES
Gewicht: 16,8 kg

18,6 kg mit Armlehnen

Nero CFP/Nero Lux CFP
Gewicht: 12,7 kg
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2. Materialien/Ausführungen

2.1 Fußkreuz/Gestell
Drehstuhl

 – Ø 710 mm fünfarmig, Aluminium poliert 
(ST64-POL). 

2.2 Mechanik
Epron Synchronmechanik (ES) – 
Funktionen:

 – Synchronverhältnis 2:1,
 – Synchronbewegung von Sitz (11 °) und

Rückenlehne (20 °),
 – Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
 – Sicherheitsautomatik gegen

unbeabsichtigtes Auslösen,
 – Stufenlose Gewichtsverstellung,
 – Stufenlose Sitzhöhenverstellung,
 – Rückenlehnenhöhenverstellung (UP Version),
 – Sitztiefenverstellung (EST) 60 mm (optional),
 – Negative Sitzneigung (-5 °) (optional).

Epron Synchron Plus Mechanik (ESPT) – 
Funktionen:

 – Synchronverhältnis 2:1,
 – Synchronbewegung von Sitz (11 °) und

Rückenlehne (22 °),
 – Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
 – Sicherheitsautomatik gegen

unbeabsichtigtes Auslösen,
 – Stufenlose Gewichtsverstellung,
 – Stufenlose Sitzhöhenverstellung,
 – Rückenlehnenhöhenverstellung (65 mm),
 – Sitztiefenverstellung (60 mm).

2.3 Rollen
Nero/Nero Up – Doppel-Lenk-Rollen nach EN 
1259 wahlweise für Hart – oder Teppichböden, 
Ø 50 mm, lastabhängig gebremst.
Nero XXL, Nero 24/7 – Rollen für Hart – oder 
Teppichböden, Ø 65 mm, lastabhängig gebremst.

2.4 Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze
Nero – Sitz – Drehstuhl/Beisteller: aus 7-lagigem 
Buchensperrholz (Stärke 10,5 mm) mit Schaum 
(Raumgewicht 40 kg / m³, Dicke 50 und 10 mm)
Rückenlehne – Drehstuhl/Beisteller: aus 
8-lagigem Buchensperrholz (Stärke 12 mm) mit 
Schaum (Raumgewicht 35 kg / m³, Dicke 40 und 
10 mm). Die Rückenlehne ist beidseitig bezogen. 
Nero-UP – Sitz – aus 7-lagigem Buchensperrholz 
(Stärke 10,5 mm) mit Schaum 
(Raumgewicht 40 kg / m³, Dicke 65 und 10 mm)
Rückenlehne – Drehstuhl/Beisteller: aus 
8-lagigem Buchensperrholz (Stärke 12 mm) mit 
Schaum (Raumgewicht 35 kg / m³, Dicke 30, 25 
und 10 mm, Schaum R70, Dicke 10 mm). 
Die Rückenlehne ist beidseitig für die Version 
Nero UP 24/7 mit dem strapazierfähigen 
Stoff 24/7 (FYR) bezogen oder für die Version 
Nero UP XXL mit ausgewählten Stoffen laut 
„Finishes-Broschüre“. 

3. Armlehnen
Für Nero-UP XXL undf Nero-UP 24/7:
2-D Armlehnen (R15-CR-xx) – aus  Stahl 
verchromt und Kunststoff (PA + GF). 
Verstellbereich:
Höhe: 80 mm
Armauflagen Tiefenverstellung ± 35 mm        
R16H: Höhe 100 mm 
Für die Version 24/7 – Armlehnenauflagen 
bezogen mit dem Stoff 24/7 (Flax) oder Fame in 
der gleichen Farbe wie Sitz und Rückenlehne.
Für die Version XXL – die Armlehnenauflagen 
sind bezogen mit dem gleichen Stoff und Farbe 
wie Sitz und Rückenlehne oder optional mit 
Leder in Schwarz.
Für Nero:
Höhenverstellbare Armlehnen (R16H-CR) – aus 
Stahl verchromt und Kunstoff (PA + GF) mit 
PU-Armauflagen.
Verstellbereich:
Höhe: 100 mm 

4. Verpackung
Drehstuhl 
1 Stück pro Karton (unmontiert).

5.  Technische Regeln, Prüf – und
Gütesiegel

Remodex (Festigkeitszertifikat) nach 
EN 1335, EN 1022 und EN 1728

Die Zertifikate gelten für spezifische
Konfigurationen der Produktmodelle.
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1. Maße/Gewichte

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße 

(mm) Gewicht 
(kg)Armlehnen 

(Typ 45/47) Z Y X W V

R59-UPH 260 360 55 470 580 —

2. Drehstuhl

C01 – Mechanik
Mechanik ME36 – ST
– Gewichtsverstellung per Kurbel von ca. 

45 –110 kg
– Rückenlehnenöffnungswinkel 15 °, zusätz-

lich durch eine spezielle Mechanik mittels 
Handrad um weitere 35 ° stufenlos verstellbar

– Sitzhöhe stufenlos verstellbar mittels Gasfeder
– Sitztiefenverstellung 50 mm

C06 – Kopfstütze
 – Metallrahmen mit Formschaum und mit 

schwarzem Leder bezogen
– Höhenverstellung: ca. 90 mm     "Nappaleather 

00760"
– Neigung: 15 °

C08 – Lordosenstütze
 – Tiefenverstellbar um 25 mm per Blasebalg 

hinten an der Rückenlehne (LSD2)

C09 – Rückenlehne
 – Metallgestell mit Formschaum und komplett 

gepolstert
 – Schaumhärte: ca. 60-70 kg / m³
 – Schaumdicke: ca. 60 mm
 – Bezug: schwarz  24/7 Flax/FYR oder Leder 

schwarz  Nappaleather 00760

C10 – Sitz
 – Metallgestell mit Formschaum
 –  Schaumhärte – ca. 60-70 kg / m³
 – Schaumdicke – ca. 60 mm
 – Sitztiefenverstellung 50 mm
 – Bezug: schwarz  24/7 Flax/FYR oder Leder 

schwarz  Nappaleather 00760

C11 – Armlehnen
Verstellbare Armlehne (R59):

 – Armlehnen bezogen mit Leder schwarz  
"Nappaleather 00760"

 – Neigungswinkel und Höhe verstellbar mittels 
Handrad

C13 – Fußkreuz
 – 5 – armiges Fußkreuz (Ø 735 mm) 

aus poliertem Aluminium (ST56 – POL)

C14 – Rollen/Gleiter
 – Ø 65 mm für Teppichboden (ESH) oder 

Hartboden (ESHH), lastabhängig gebremst 
(DIN EN 12529)

C19 – Verpackung
Bürodrehstühle – 1 Stück pro Karton, komplett
montiert.

Technische Normen, Zer� fi kate:
 – GS – Zeichen TÜV
 – EN 1335 1 – 3 
 – 24 – h – Test

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße 

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A B C D E F G H I J K L

OPERATOR24 SWIVEL 
CHAIR UPH/PLASTIC 
ME36-ST (TYP 36)

420 – 540 465 – 515 480 + 50 470 1080 –1195 475 655 660 185 – 285 730 — 715 –725 35,0

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 

X – Armlehnenbreite 
W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen

V – Gesamtbreite der Armlehnen

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 

E – Gesamthöhe 
F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 

I – Kopfstützenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite 
L – Gesamttiefe 

OPERATOR24 SWIVEL CHAIR UPH
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1. Maße/Gewichte

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße 

(mm) Gewicht 
(kg)

Armlehnen Z Y X W V

R43-B/B/BPU (A94) 170 – 270 215 110 415 – 520 660 –750 3,1

Swivel chairs

C01 – Mechanik
Permanentkontakt-Mechanik (ME02)

 – Rückenlehnenöffnungswinkel einstellbar 
mittels Gasfeder 21 °

– Sitzhöhe stufenlos verstellbar mittels Gasfeder
– Neigungswinkel des Sitzes stufenlos 

verstellbar
– Beide Sitzhälften sind im vorderen Bereich 

stufenlos und unabhängig voneinander 
neigbar mittels Handrad

C06 – Kopfstütze (HRUA)
 – Einleger aus Kunststoff mit Schaum

– Kopfstützenbügel aus Stahl gepulvert schwarz
– Höhenverstellung: ca. 100 mm
– Tiefenverstellung: ca. 70 mm
– Bezogen mit Stoff, Kunstleder oder Leder wie 

die Rückenlehne

C09 – Rückenlehne
 – Einleger aus 8-lagigem Buchenschichtholz 

(Stärke: ca. 12 mm) mit Schaum, Vorder-
seite bezogen, Rückseite mit kratzfester 
Kunststoffabdeckung

– Schaumhärte: ca. 25-35 kg / m³
– Schaumdicke: ca. 40 mm
– Höhenverstellbar um 75 mm

C10 – Sitz
 – Einleger aus 8-lagigem Buchenschichtholz 

(Stärke: ca. 12 mm) mit Schaum
 – Schaumhärte: ca. 40 kg / m³
 – Schaumdicke: ca. 35 mm

C11 – Armlehnen
4-D Armlehnen (R43):

 – Multifunktionsarmlehne PU schwarz
 – Halter Kunststoff schwarz
 – Armauflage PU schwarz
 – Armlehnenhalter Kunststoff schwarz
 – Armlehne auf Tastendruck 100 mm höhenver-

stellbar und um 105 mm breitenverstellbar
 – Armauflage um 40 ° schwenkbar

C13 – Fußkreuz
5-armiges Fußkreuz:

 – Ø 655 mm aus Aluminium gepulvert schwarz 
(ST59-BL)

 – Ø 655 mm aus poliertem Aluminium 
(ST59- POL)

 – Ø 700 mm aus Aluminium gepulvert schwarz 
(ST60-BL)

 – Ø 700 mm aus poliertem Aluminium 
(ST60- POL)

C14 – Rollen/Gleiter
Ø 50 mm Rollen für Teppichboden (SH) oder
Hartboden (SHH), lastabhängig gebremst 
(DIN EN 12529)

Fußstütze

C01 – Mechanik/Bewegung
 – Neigung der Beinauflage verstellbar mittels 

Handrad (24 °)
 – Stufenlos höhenverstellbar mittels Gasfeder

C10 – Aufl agepolster
 – Einleger aus 8-lagigem Buchenschichtholz 

(Stärke ca. 12 mm) mit Schaum
 – Schaumhärte: ca. 25-35 kg / m³
 – Schaumdicke: ca. 40 mm

C13 – Fußkreuz
5-armiges-Fußkreuz:

 – Ø 635 mm Kunststoff schwarz (TS31)

C14 – Rollen/Gleiter
 – schwarze Kunststoffgleiter für Teppichoder 

Hartboden (GB59) oder
 – Ø 50 mm Rollen für Teppichboden (SH) oder 

Hartboden (SHH), lastabhängig gebremst (DIN 
EN 12529)

C19 – Verpackung
Bürodrehstühle – 1 Stück pro Karton, komplett
montiert.
Fuβstütze – 1 Stück pro Karton, komplett
montiert.

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße 

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A B C D E F G H I J K L

Arthrodesenstuhl Swivel 
Chair UPH/PLASTIC ME02 
(TYP 02)

415 – 550 390 440 450 890 –1115 410 – 445 430 460 – 550 210 – 360 630  –  600 13

Arthrodesenstuhl Leg Rest 
FTR 410 – 530  –  610 220 –185  –   –   –   –   –  630  –  650 8

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 

X – Armlehnenbreite 
W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen

V – Gesamtbreite der Armlehnen

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 

E – Gesamthöhe 
F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 

I – Kopfstützenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite 
L – Gesamttiefe 

ARTHRODESENSTUHL SWIVEL CHAIR 
UPH/PLASTIC

ARTHRODESENSTUHL FUßSTÜTZE FTR
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1. Maße/Gewichte

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße 

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A B C D E F G H I J K L

DUO BACK Swivel Chair UPH/
PLASTIC ESP-ST (TYP 45) 420 – 530 370 – 410 430 460 920 –1130 390 – 440 430 500 – 570 210 – 360 690  –  660 15

DUO BACK Swivel Chair UPH/
PLASTIC ESPF-ST (TYP 47) 420 – 530 370 – 410 430 460 920 –1130 390 – 440 430 500 – 570 210 – 360 690  –  660 15

DUO BACK Swivel Chair UPH 
ESP-ST (TYP 45) 420 – 530 370 – 410 430 460 920 –1130 390 – 440 430 500 – 570 210 – 360 690  –  660 15

DUO BACK Swivel Chair UPH 
ESPF-ST (TYP 47) 420 – 530 370 – 410 430 460 920 –1130 390 – 440 430 500 – 570 210 – 360 690  –  660 15

DUO BACK Counter Swivel 
Chair UPH/PLASTIC ESP-ST 
(TYP 45)

640 – 890 370 – 410 430 460 1135 –1400 390 – 440 430 500 – 570 210 – 360 690  –  670 16

DUO BACK Counter Swivel 
Chair UPH/PLASTIC ESPF-ST 
(TYP 47)

640 – 890 370 – 410 430 460 1135 –1400 390 – 440 430 500 – 570 210 – 360 690  –  670 16

DUO BACK Counter Swivel 
Chair UPH ESP-ST (TYP 45) 640 – 890 370 – 410 430 460 1135 –1400 390 – 440 430 500 – 570 210 – 360 690  –  670 16

DUO BACK Counter Swivel 
Chair UPH ESPF-ST (TYP 47) 640 – 890 370 – 410 430 460 1135 –1400 390 – 440 430 500 – 570 210 – 360 690  –  670 16

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße 

(mm) Gewicht 
(kg)

Armlehnen Z Y X W V

R46-B/B/BPU (A10) 165 – 270 220 100 420 – 520 620 –710 2,4

R43-B/B/BPU (A94) 190 – 295 215 110 330 – 510 560 –740 2,6

R37-BL/B/B (A13) 185 – 285 210 90 410 – 500 585 –720 3

R37-POL/B/B (A12) 185 – 285 235 110 410 – 500 580 –735 3,4

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 

X – Armlehnenbreite 
W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen

V – Gesamtbreite der Armlehnen

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 

E – Gesamthöhe 
F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 

I – Kopfstützenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite 
L – Gesamttiefe 

256 DE-AT › OFFICE SEATING PREISLISTE 2022 › Unverbindlich empfohlene Listenverkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.

Duo Back

Technische Beschreibung

DUO BACK SWIVEL CHAIR UPH/PLASTIC DUO BACK SWIVEL CHAIR UPH DUO BACK SWIVEL CHAIR ANTISTATIC

DUO BACK COUNTER SWIVEL CHAIR 
UPH/PLASTIC

DUO BACK COUNTER SWIVEL CHAIR 
UPH
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2. Drehstuhl

C01 – Mechanik
Synchronmechanik ESP-ST/ESPF-ST
– Synchronverhältnis 1:2,7
– Gewichtsverstellung per Kurbel von 

ca. 45-110 kg
– Rückenlehnenöffnungswinkel 23 °.
– Rückenlehne arretierbar in 5 Positionen
– Lösen der Arretierung rückschlagsfrei
– Sitzhöhe stufenlos verstellbar mittels Gasfeder
– Sitztiefenverstellung 50 mm
– Optional: negative Sitzneigeverstellung bis zu 

4 ° mittels Hebel (ESPF-ST)

C06 – Kopfstütze (HRUA)
– Rahmen aus Kunststoff mit Schaum
– Kopfstützenbügel aus Stahl pulverbeschichtet 

schwarz
– Höhenverstellung: ca. 100 mm
– Tiefenverstellung: ca. 70 mm
– Bezogen mit Stoff, Kunstleder oder Leder wie 

die Rückenlehne

C09 – Rückenlehne
UPH/PLASTIC
– Einleger aus 6-lagigem Buchenschichtholz 

(Stärke ca. 5 mm) Vorderseite bezogen, 
Rückseite mit kratzfester Kunststoffabdeckung

– Schaumhärte: ca. 25-35 kg / m³
– Schaumdicke: ca. 30 mm
– Höhenverstellbar um 75 mm
UPH
– Einleger aus 6 + 12-lagigem Buchenschichtholz 

(Stärke ca. 15 mm) mit Schaum und komplett 
gepolstert

– Schaumhärte: ca. 25-35 kg / m³ 
– Schaumdicke: ca. 30 mm
– Höhenverstellbar um 75 mm

C10 – Sitz
 – Einleger aus Kunststoff mit Formschaum
 – Schaumhärte: ca. 40 kg / m³ Schaumdicke: 

ca. 50 mm
 – Sitztiefenverstellung 60 mm

C11 – Armlehnen
2-D Armlehnen (R46):

 – Armlehnenträger aus Kunststoff schwarz
 – Armlehnenabdeckung aus Polyamid schwarz
 – Armauflage aus weichem Polyurethan (PU) 

schwarz
 – Höhenverstellung: 100 mm
 – Breitenverstellung: 90 mm (Gesamt)

4-D Armlehnen (R43):
 – Multifunktionsarmlehne PU schwarz
 – Halter Kunststoff schwarz
 – Armauflage PU schwarz
 – Armlehnenhalter Kunststoff schwarz
 – Armlehne auf Tastendruck 100 mm höhenver-

stellbar und um 180 mm breitenverstellbar
 – Armauflage um 40 ° schwenkbar

4-D Armlehnen (R37):
 – Armlehnenträger Kunststoff schwarz (BL) oder 

Aluminium poliert (POL)
 – Armlehnenabdeckung aus Polyamid schwarz
 – Armauflage aus weichem Polyurethan (PU) 

schwarz
 – Höhenverstellung: 100 mm
 – Breitenverstellung: 90 mm (Gesamt)
 – Armauflage schwenkbar: 360 °
 – Armauflage tiefenverstellbar: 40 mm

2-D Armlehnen ESD (R58 ESD):
 – Armlehnenträger Aluminium poliert
 – Armlehnenabdeckung aus Polyamid schwarz
 – Armauflage aus weichem Polyurethan (PU) 

schwarz
 – Höhenverstellung: 100 mm
 – Breitenverstellung: 60 mm (Gesamt)

C13 – Fußkreuz
5-armiges Fußkreuz:
– Ø 690 mm aus Polyamid schwarz (TS28)
– Ø 690 mm aus Aluminium pulverbeschichtet 

schwarz (ST52-BL)
– Ø 690 mm aus Aluminium poliert (ST52-POL)
– Ø 700 mm aus Aluminium pulverbeschichtet 

schwarz (ST57-BL)
– Ø 700 mm aus Aluminium poliert (ST57-POL)
Counter Swivel chair:
– zusätzlicher Fußring aus Stahl verchromt und 

erhöhte Gasfeder (Sitzhöhe: 585 – 830 mm)

C14 – Rollen/Gleiter
Swivel chair:
– Ø 65 mm für Teppichboden (ESH) oder 

Hartboden (ESHH), lastabhängig gebremst 
(DIN EN 12529)

Swivel chair antistatisch und ESD:
 – Ø 65 mm antistatische Rollen für Teppich- 

oder Hartboden (ESHHA), lastabhängig 
gebremst (DIN EN 12529)

Counter Swivel chair:
 – 59 mm Kunststoffgleiter für Teppich- un 

Hartboden (GB59) oder Ø 50 mm Rollen für 
Hartboden (SHHB), bei Belastung gebremst.

C17 – ESD-ablei� ähige Ausführung
 – Stuhl nach EN-DIN 61340-5-1 mit
 – Prüfprotokoll

C19 – Verpackung
Bürodrehstühle – 1 Stück pro Karton (komplett 
montiert).

Technische Normen/Zer� fi kate:
 – GS-Zeichen TÜV
 – EN 1335 1-3
 – Quality Office
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KASSENSTÜHLE SWIVEL CHAIR 
UPH/PLASTIC

KASSENSTÜHLE SWIVEL CHAIR 
DUO-BACK

KASSENSTÜHLE SWIVEL CHAIR 
CSH UPH/PLASTIC

KASSENSTÜHLE SWIVEL CHAIR
CSH DUO-BACK

1. Maße/Gewichte

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 

X – Armlehnenbreite 
W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen

V – Gesamtbreite der Armlehnen

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 

E – Gesamthöhe 
F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 

I – Kopfstützenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite 
L – Gesamttiefe 

KASSENSTÜHLE COUNTER SWIVEL 
CHAIR UPH/PLASTIC

KASSENSTÜHLE COUNTER SWIVEL 
CHAIR DUO-BACK
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Kassenstühle

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße 

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A B C D E F G H I J K L

Kassenstühle Swivel Chair UPH/
PLASTIC ME32 (TYP32) 350 – 425 410 435 430 815 – 960 420 450 445 – 530 — 700 — 645 13

Kassenstühle Swivel Chair DUO-
BACK ME32 (TYP32) 350 – 425 400 435 430 885 –1030 390 – 440 420 535 – 610 — 700 — 645 14

Kassenstühle Swivel Chair CSH 
UPH/PLASTIC ME32 (TYP32) 465 – 605 410 435 430 930 –1145 420 450 445 – 530 — 680 — 635 13

Kassenstühle Swivel Chair CSH 
DUO-BACK ME32 (TYP32) 465 – 605 400 435 430 1000 –1215 390 – 440 420 535 – 610 — 680 — 635 14

Gaslift GL-R2 (EVB3)

Kassenstühle Counter Swivel Chair 
UPH/PLASTIC ME32 (TYP32) 600 – 845 410 435 430 1060 –1395 420 450 445 – 530 — 700 — 645 15,5

Kassenstühle Counter Swivel Chair 
DUO-BACK ME32 (TYP32) 600 – 845 400 435 430 1130 –1465 390 – 440 420 535 – 610 — 700 — 645 16,5

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße 

(mm) Gewicht 
(kg)

Armlehnen (Typ 33) Z Y X W V

R43-B/B/BPU (A94) 200 – 300 215 110 310 – 510 535 –740 2,6

R37-BL/B/B (A13) 200 – 300 235 110 370 – 520 590 –740 3,0

R56-B/B/BPU (A15) 200 – 305 235 110 360 – 505 580 –730 3,0
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2. Drehstuhl

C01 – Mechanik
Selbstregulierende Mechanik ME32

 – Automatische Gewichtseinstellung von ca. 
45-110 kg

 – Rückenlehne Wegbegrenzer in 4 Positionen
 – Sitzhöhe stufenlos verstellbar mittels Gasfeder

C09 – Rückenlehne
UPH/PLASTIC UND DUO-BACK

 – Einleger aus 8-lagigem Buchenschichtholz 
(Stärke ca. 12 mm) Vorderseite bezogen, 
Rückseite mit kratzfester Kunststoffabdeckung

 – Schaumhärte: ca. 30-40 kg / m³
 – Schaumdicke: ca. 40 mm
 – Stufenlos höhenverstellbar um 75 mm

C10 – Sitz
 –  Einleger aus 8-lagigem Buchenschichtholz 

(Stärke ca. 12 mm) mit Schaum
 – Schaumhärte – ca. 30-40 kg / m³
 – Schaumdicke – ca. 50 mm

C11 – Armlehnen
4-D Armlehnen (R43):

 – Multifunktionsarmlehne PU schwarz
 – Halter Kunststoff schwarz
 – Armauflage PU schwarz
 – Armlehnenhalter Kunststoff schwarz
 – Armlehne auf Tastendruck 100 mm höhenver-

stellbar und um 200 mm breitenverstellbar
 – Armauflage um 40 ° schwenkbar

4-D Armlehnen (R37):
 – Armlehnenträger aus Kunststoff schwarz (BL) 

oder Aluminium poliert (POL)
 – Armlehnenabdeckung aus Polyamid in 

schwarz
 – Armauflage aus weichem Polyurethan (PU) in 

schwarz
 – Höhenverstellung: 100 mm
 – Breitenverstellung: 90 mm (Gesamt)
 – Armauflage schwenkbar: 360 °
 – Armauflage tiefenverstellbar: 40 mm

C13 – Fußkreuz
5-armiges Fußkreuz:

 – Ø 635 mm Polyamid schwarz (TS31) – nur für 
CSH – Stühle

 – Ø 655 mm Aluminium pulverbeschichtet 
schwarz (ST59-BL)

 – Ø 655 mm Aluminium poliert (ST59-POL)
 – Ø 700 mm Aluminium pulverbeschichtet 

schwarz (ST60-BL)
 – Ø 700 mm Aluminium poliert (ST60-POL)

Counter Swivel chair:
– zusätzlicher Fußring aus Stahl verchromt und 

erhöhte Gasfeder (Sitzhöhe: 570-810 mm)

C14 – Rollen/Gleiter
Swivel chair und Swivel chair CSH:
– Ø 50 mm Rollen für Teppichböden (SH) oder 

Hartboden (SHH), lastabhängig gebremst (DIN 
EN 12529) oder

– 59 mm schwarze Kunststoffgleiter für Teppich-
und Hartboden ( GB59) 

Counter swivel chair:
– 59 mm schwarze Kunststoffgleiter für 

Teppich-und Hartboden( GB59) oder Ø 50 mm 
Rollen für Hartboden (SHHB), bei Belastung 
gebremst

C19 – Verpackung
Bürodrehstühle – 1 Stück pro Karton (komplett 
montiert).
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Kassenarbeitsstuhl mit 
gepolsterter Rückenlehne

mit schwarzer
Kunststoffabdeckung, mit

Fußring und hoher Gasfeder

Kassenarbeitsstuhl mit 
Duo-Back®  – Rückenlehne

mit schwarzer
Kunststoffabdeckung, mit

Fußring und hoher Gasfeder
KASSENSTUHLE COUNTER SWIVEL CHAIR

UPH/PLASTIC
KASSENSTUHLE COUNTER SWIVEL CHAIR

DUO-BACK

Grundpreis (EUR) gemäß Preisgruppe

1 666 839

2 693 856

3 732 883

4 792 920

5 901 1042

6 1224 1235

C01 Mechanik

ME32 Synchronmechanik selbstanpassend ● ●

C09 Rückenlehne

BA-⑤ Mit Stoff bezogen ● ●

C10 Sitz

SE-⑤ Mit Stoff bezogen ● ●

C11 Armlehnen

Ohne Armlehnen ● ●

Art Träger Abdeckung Armauflage

R43-B/B/BPU 4D Kunststoff schwarz

Schwarz PU schwarz

+192 +192

R56-B/B/BPU

4D

Kunststoff schwarz

+180 +180
R37-BL/B/B

Aluminium
pulverbeschichtet
Jet black (RAL9005)

C12 Gasfeder

GL-R2 Hohe Sitzhöhe 600-845 mm ● ●

C13 Fußkreuz

ST59-BL Ø 655 mm 5-armig, Aluminium
(nicht möglich mit Armlehnen)

Pulverbeschichtet Jet black
(RAL 9005) ● ●

ST59-POL Poliert +22 +22

ST60-BL
Ø 700 mm 5-armig, Aluminium

Pulverbeschichtet Jet black
(RAL 9005) ○ ○

ST60-POL Poliert +22 +22

C14 Rollen

GB59 59 mm Gleiter Teppich- und Hartböden ● ●

SHHB Ø 50 mm Rollen lastabhängig
gebremst Hartböden +46 +46

C19 Verpackung

PACK-ASM Komplett montiert, Kartonverpackung ● ●

Bestellbeispiel
KASSENSTUHLE COUNTER SWIVEL CHAIR UPH/PLASTIC (ME32 BA-FLG60105 SE-FLG60105 GL-R ST59-POL GB59 PACK-ASM)

KASSENSTUHLE COUNTER SWIVEL CHAIR DUO-BACK (ME32 BA-FLG60105 SE-FLG60105 GL-R ST59-POL GB59 PACK-ASM)

Eggy
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1.  Maße / Gewicht

A – Sitzhöhe
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe    
D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe

F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge
H – Rückenlehnenhöhe
J – Druchmesser des Fußkreuzes
K – Basisbreite

L – Gesamttiefe
I – Kopfstützenhöhe
M – Breite der Kopfstütze
N – Höhe der Kopfstütze

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnentiefe 
X – Armlehnenbreite 

W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen
V – Gesamtbreite der Armlehnen

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 1

Maße
(mm) Gewicht

(kg)

Armlehnen Z Y X W V

R73 175-250 230 75 495 645 1,6

R74 175-250 230 75 495 645 1,8

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 1

Maße
(mm) Gewicht

(kg)

Modell A B C D E F G H J K L I M N

EGGY-MESH-LUH2 
TS25 R74 ESH60/
ESHH60

410-530 400 440 470 985-1120 455 600 590 710 - 644 - - - 11,9

EGGY SWIVEL CHAIR MESH

Produkt
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2.  Materialen / Ausführungen

2.1. Fußkreuz / Gestell
Fußkreuz:

 – Ø 710 mm fünfarmiges Fußkreuz aus Polyamid 
in der Farbe Schwarz (TS25),

 – Ø 710 mm fünfarmiges Fußkreuz aus Polyamid 
in der Farbe Weiß (TS25-W).

2.2. Rollen
Ø 60 mm schwarze lastabhängig gebremste 
Rollen aus Kunststoff für Teppichböden (ESH60) 
als Standard, oder für Hartböden (ESHH60) 
als Option.

2.3. Mechanik
FS Synchronmechanik – Funktionen:
– Wippfunktion,
– synchroner Bewegungsablauf von Rücken-

lehne zu Sitz,
– Öffnungswinkel der Rückenlehne 20° Neige-

winkel des Sitzes 11°,
– Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
– Gewichtsverstellung mittels Handschraube,
– Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen 

unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne,
– Sitztiefenverstellung (50 mm) (FST),
– Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer 

Gasfeder.

2.4. Sitz, Rückenlehne

Sitz
Struktur aus glasfaserverstärktem Polyamid 
(PA+GF) in Schwarz, bezogen mit Schnittschaum, 
Stärke 50 mm und Raumgewicht 35 kg / m³. 
Sitzabdeckung aus glasfaserverstärktem 
Polyamid (PA+GF) in Schwarz oder Weiß.

Rückenlehne
Rückenlehne aus Netzgewebe (MESH) -
Rahmen der Rückenlehne aus glasfaserver-
stärktem Polyamid (PA+GF) in Schwarz oder 
Weiß, gepolstert mit OP Mesh.

Lordosenstütze  – aus glasfaserverstärktem 
Polyamid (PA+GF) in Schwarz oder Weiß, stand-
ardmäßig erhältlich. Manuelle Höhenverstellung 
im Bereich von 60 mm (LUH2).
Immer farblich auf den Rahmen der Rückenlehne 
abgestimmt.

3.  Armlehnen
Höhenverstellbare Armlehnen – aus glas-
faserverstärktem Polyamid (PA+GF) in Schwarz 
oder Weiß. Höhenverstellung im Bereich von 
75 mm.

2D-Armlehnen – aus glasfaserverstärktem 
Polyamid (PA+GF) in Schwarz oder Weiß.
Verstellbereich: 
– Höhe 85 mm 
– Armauflagen Tiefenverstellung (Vor- und 

Rückwärtsbewegung der Armauflagen 
54 mm).

4.  Verpackung
Stuhl zerlegt – 1 Stück pro Karton, 10 Stück auf 
einer Palette.

5. Technische Regeln, Prüf – und
Gütesiegel (für ausgewählte
Produktkonfi gura� onen).
Remodex – ausstehend.
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Cashy

Bürodrehstuhl mit Netzrückenlehne

EGGY SWIVEL CHAIR MESH

Grundpreis (Euro) nach Stoff-Preisgruppe

0 220

1 225

2 226

C01 Mechanik  

FS
Synchronmechanik

mit Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen ●

FST mit Tiefenverstellung +36

C08 Lordosenstütze

LUH2 Manuelle Lordosenstütze mit Höhenverstellung im Bereich von 60 mm ●

C09 Ausführung: Rückenlehne

BA-⑤/B
Netzgewebe (Mesh)

Rückenlehnenrahmen aus schwarzem Polyamid ● — 

BA-⑤/W Rückenlehnenrahmen aus weißem Polyamid — +26

C10 Ausführung: Sitz

SE-⑤/B
Bezugsstoff

Sitzabdeckung aus schwarzem Polyamid ● — 

SE-⑤/W Sitzabdeckung aus weißem Polyamid — +7

C11 Armlehnen

Ohne Armlehnen ●

R73 Armlehnen 
höhenverstellbar

Aus schwarzem Polyamid (PA) +25

R73-W Aus weißem Polyamid (PA) +33

R74
2-D

Aus schwarzem Polyamid (PA) +33

R74-W Aus weißem Polyamid (PA) +45

C12 Gasfeder

GL-STD Sitzhöhenverstellung im Bereich von 390 – 515 mm ●

C13 Fußkreuz

TS25
Ø 710 mm 5-armig

Polyamid schwarz ●

TS25-W Polyamid weiß ○

C14 Rollen

ESH60
Ø 60 mm

Für Teppichböden ●

ESHH60 Für Hartböden ○

C19 Montage / Verpackung

PACK-UNASM Zerlegt, Kartonverpackung ●

Bestellbeispiel EGGY SWIVEL CHAIR MESH (FS LUH2 BA-OP25/B SE-M04/B R73 GL-STD TS25 ESH60 PACK-UNASM)

PREISGRUPPE 0: Basic, Micro, Oban 
PREISGRUPPE 1: Bondai, Era, Kaiman, Lucia, Oflum, Sempre, Sempre Melange
PREISGRUPPE 2: Rivet, Xtreme
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Technische Beschreibung
1.  Maße / Gewicht

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 1

Maße
(mm) Gewicht

(kg)

Armlehnen Z Y X W V

GTP62 240 235 75 470 620 1,2

CASHY SPECIAL
SWIVEL CHAIR 5A

CASHY SPECIAL
SWIVEL CHAIR 5A RB

CASHY SPECIAL
SWIVEL CHAIR 4S

Cashy
Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnentiefe 
X – Armlehnenbreite 

W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen
V – Gesamtbreite der Armlehnen

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe nach EN 16139
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite

E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite
G – Rückenlehnenlänge
H – Rückenlehnenhöhe
J – Druchmesser des Fußkreuzes

K – Basisbreite
L – Gesamttiefe
I – Kopfstützenhöhe
M – Breite der Kopfstütze
N – Höhe der Kopfstütze

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 1

Maße
(mm) Gewicht

(kg)

Modell A A1 B C D E F G H J K L I M N

CASHY SPECIAL SWIVEL 
CHAIR 5A 390 – 520 380 – 510 440 455 460 820 – 945 420 320 430 710 710 644 — — — 8,6

CASHY SPECIAL SWIVEL 
CHAIR 5A RB 590 – 815 570 –795 440 455 460 1000 –1250 420 320 430 710 710 694 — — — 10,2

CASHY SPECIAL SWIVEL 
CHAIR 4S 425 — 440 455 460 850 420 320 430 — 676 676 — — — 6,8
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Technische Beschreibung
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2. Materialen / Ausführungen

2.1. Fußkreuz / Gestell
Fußkreuz:

 – Ø 710 mm fünfarmig, aus schwarzem 
Polyamid (TS25),

 – Ø 676 mm vierarmig, aus schwarzem Polyamid 
(TS37).

Fußstütze – Ringfußstütze Ø 456 mm, aus 
schwarzem glasfaserverstärktem
Polyamid (PA + GF). Höhenverstellung mittels 
Handrad.

2.2. Rollen / Gleiter

2.2.1. Spezielle Drehstühle
Ø 50 mm schwarze selbstbremsende Kunststoff-
rollen standardmäßig für Teppichböden (SH50) 
oder optional für Hartböden (SHH50) – gilt für 
TS25 Fußkreuz.
Gleiter für Teppichböden, mit Filzoption für 
Hartböden (GD-SPHF) – gilt für TS37 Fußkreuz.

2.2.2. Spezieller Drehstuhl mit Fußstütze
Gleiter für Teppichböden (GB) als standard.
Ø 50 mm lastbremsende Rollen für Teppich-
böden (KSH) oder Hartböden (KSHH) – beide als 
Option.

2.3. Mechanik
PST45-BL Schwenkmechanik mit stufenloser 
Höhenverstellung – gilt für TS25 Fußkreuz. 
MP13 Schwenkmechanik – gilt für TS37 
Fußkreuz.

2.4. Sitz, Rückenlehne

Sitz mit Abdeckung
Die am Rückenlehnenanschluss integrierte Sitz-
abdeckung ist aus glasfaserverstärktem Polyamid 
(PA + GF) in der Farbe Schwarz oder Grau.
Sitz aus glasfaserverstärktem Polypropylen 
(PP + GF) in der Farbe Schwarz, Grau, Rot oder 
Blau.

Rückenlehne
Rückenlehne aus glasfaserverstärktem Poly-
propylen (PP + GF) in der Farbe Schwarz, Grau, 
Rot oder Blau.

3. Armlehnen
Feste Armlehnen – aus glasfaserverstärktem 
Polyamid (PA + GF) gilt für TS25 Fußkreuz.

4. Verpackung

Spezieller Drehstuhl mit fünfarmigem Fußkreuz 
Teilweise montiert, Kartonverpackung (PACK-A), 
1 Stück pro Karton, 8 Stück auf einer Palette. 
Der Karton enthält 4 separate Elemente:
– Sitz montiert mit Mechanik und Rückenlehne 
– Armlehnen,
– Fußkreuz mit montierten Rollen,
– pneumatische Gasfeder.

Spezieller Drehstuhl mit fünfarmigem Fußkreuz 
und Fußstütze 
Teilweise montiert, Kartonverpackung (PACK-A), 
1 Stück pro Karton, 8 Stück auf einer Palette. 
Der Karton enthält 5 separate Elemente:
– Sitz montiert mit Mechanik und Rückenlehne 
– Fußkreuz mit montierten Gleitern,
– Armlehnen,
– pneumatische Gasfeder,
– Fußstütze.

Spezieller Drehstuhl mit vierarmigem 
Fußkreuz
Montiert, Kartonverpackung (PACK-ASM) 
1 Stück pro Karton, 8 Stück auf einer Palette.

5. Technische Regeln, Prüf – und
Gütesiegel für die Stühle (für ausgewählte
Produktkonfi gura� onen)
Genehmigung nach EN 1335 – ausstehend.
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Spezieller
Drehstuhl mit
fünfarmigem

Fußkreuz

Spezieller
Drehstuhl mit
fünfarmigem
Fußkreuz und

Fußstütze

Spezieller
Drehstuhl mit
vierarmigem

Fußkreuz

CASHY SPECIAL
SWIVEL CHAIR 5A

CASHY SPECIAL
SWIVEL CHAIR 5A RB

CASHY SPECIAL
SWIVEL CHAIR 4S

Grundpreis (Euro)  

221 260 273

C01 Mechanik

PST45-BL Schwenkmechanik mit Höhenverstellung ● ● — 

MP13 Schwenkmechanik — — ●

C04 Armlehnen

Keine Armlehnen ● ● ●

GTP-62 Feste Armlehnen, schwarzes Polyamid +26 +26 — 

C09 Ausführung Rückenlehne

BA-④ Kunststoff ● ● ●

C10 Ausführung

Sitz Sitzabdeckung und Rückenlehnenanschluss

SE-④/B
Kunststoff

Schwarzes Kunststoff ● ● ●

SE-④/GR Graues Kunststoff ○ ○ ○

C12 Gasfeder

GL-STD
Höhenverstellung im Bereich von 390 mm – 520 mm ● — — 

Höhenverstellung im Bereich von 590 mm – 815 mm — ● — 

C13 Fußkreuz

TS25 Ø 710 mm, 5-armig
Schwarzes Polyamid

● ● —

TS37 Ø 676 mm, 4-armig — — ●

C14 Gleiter / Rollen

GB Kunststoffgleiter für Teppichböden — ● — 

GD-SPHF Kunststoffgleiter
für Teppichböden
(optional mit Filz für
Hartböden)  

— — ●

SH50
Ø 50 mm selbstbremsende Rollen 

für Teppichböden ● — — 

SHH50 für Hartböden ○ — — 

KSH50
Ø 50 mm lastbremsende Rollen 

für Teppichböden — +20 — 

KSHH50 für Hartböden — +20 — 

C19 Montage / Verpackung

PACK-ASM Montiert, Kartonverpackung — — ●

PACK-A Teilweise montiert, Kartonverpackung ● ● —

Bestellbeispiel 

CASHY SPECIAL SWIVEL CHAIR 5A (PST45-BL GTP-62 BA-GR SE-RD/B GL-STD TS25 SH50 PACK-A) 

CASHY SPECIAL SWIVEL CHAIR 5A RB (PST45-BL GTP-62 BA-GR SE-RD/GR GL-STD TS25 GB PACK-A) 

CASHY SPECIAL SWIVEL CHAIR 4S (MP13 BA-GR SE-RD/B TS37 GD-SPHF PACK-ASM)

 Pop
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2. Materialen / Ausführungen

2.1 Gestell
Fußkreuz:

 – Ø 710 mm, fünfarmiges Fußkreuz aus 
schwarzem Polyamid (TS25)

 – Ø 700 mm, fünfarmiges Fußkreuz aus 
poliertem Aluminium (ST44-POL)

2.2 Rollen
Ø 65 mm Rollen standardmäßig für Teppich-
böden (ESH) oder optional für Hartböden 
(ESHH). 

2.3 Mechanik
FS Synchronmechanik – Funktion:

 – Synchroner Bewegungsablauf von Rücken-
lehne zu Sitz,

– Synchronbewegung von Rücken und Sitz,
– Öffnungswinkel der Rückenlehne (20 °) 

synchron zu Neigewinkel des Sitzes (11 °),
– Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
– stufenlose Gewichtsverstellung mittels 

Drehknauf,
– Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen 

unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne

 – Sitztiefenverstellung 50 mm (FST)
 – Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer 

Gasfeder

2.4. Sitz und Rückenlehne

Sitz
Sitz – Struktur aus 7-lagigen Buchensperrholz, 
Stärke 10,5 mm, ummantelt mit Formschaum 
(PW), Stärke 52 –71 mm und Raumgewicht 
52 kg / m³. Sitz gepolstert, Seitenböden in aus-
gewählter Farbe, immer in (Runner RN).

Rückenlehne
Gepolsterte Rückenlehne – Struktur aus Kunst-
stoff ummantelt mit Schaum, Raumgewicht 
35 kg / m³, Stärke 30 mm (Vorderseite) und 
Schaum, Raumgewicht 35 kg / m³, Stärke 10 mm 
(Seitenböden). Rückenlehnenabdeckung aus 
Kunststoff (PW). Rückenlehne gepolstert, mit 
dekorativen, rautenförmigen Muster bei POP 
KARO. Seitenböden in ausgewählter Farbe, 
immer in (Runner RN).
Pop Karo – nur in CUZ, LDS, XR erhältlich.
AirCare System (AIC) – ergonomische Sitztech-
nologie, die sich dynamisch auf die Körperbewe-

gung des Nutzers einstellt. Die Luftkammern im 
Sitz unterstützen durch die Luftverteilung je nach 
Gewichtsverlagerung ein biodynamisches Sitzen 
und eine optimale Unterstützung der Gesund-
erhaltung der Wirbelsäule – optional erhältlich.

3. Armlehnen
R35K2 – Armlehnen mit Höhenverstellung – 
aus schwarzem, glasfaserverstärkten Polyamid 
(PA + GF) mit weichen Polyurethan (PU) Armauf-
lagen in Schwarz.
Verstellbereich der Armlehnen: 

 – Höhe 85 mm

4. Verpackung
1 Stück pro Karton (Stuhl vormontiert ), 10 Stück 
auf einer Palette.

5. Technische Regeln, Prüf – und
Gütesiegel (für ausgewählte
Produktkonfi gura� onen)
Remodex (Festigkeitszertifikat) nach EN 1335 
und EN 1022.

1. Maße / Gewicht

Technische Beschreibung

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Modell A B C D E F G H J K L I M N

POP TS25 FS SH 405 – 530 430 480 460 975 –1170 460 550 565 – 635 710  – 644  –  –  – 14,9

POP TS25 FST SH 405 – 530 430 – 580 480 460 975 –1170 460 550 565 – 635 710  – 644  –  –  – 15,7

POP ST44 FS SH 405 – 530 430 480 460 975 –1170 460 550 565 – 635 700  – 644  –  –  – 15,1

POP ST44 FST SH 405 – 530 430 – 580 480 460 975 –1170 460 550 565 – 635 700  – 644  –  –  – 16

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Armlehnen Z Y X W V

R35K2 205 – 290 220 80 495 650 1,6

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 

X – Armlehnenbreite 
W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen

V – Gesamtbreite der Armlehnen

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 

F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite

L – Gesamttiefe 
I – Kopfstützenhöhe 
M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 

POP SWIVEL CHAIR UPH
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1. Maße / Gewicht

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Modell A B C D E F G H J K L I M N

GIULIETTA-LU 
TS30/ST56 RTS 
FS ESH

415 – 540 435 490 500 1100 –1235 490 610 685 735 — 670 — — — —

GIULIETTA-LU 
TS30/ST56 RTS 
FST ESH

415 – 540 435 – 485 490 500 1100 –1235 490 610 685 735 — 670 — — — —

GIULIETTA PLUS SWIVEL CHAIR

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Armlehnen Z Y X W V

R41 205 – 285 255 103 455 – 510 665 –725 —

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 

X – Armlehnenbreite 
W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen

V – Gesamtbreite der Armlehnen

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 

F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite

L – Gesamttiefe 
I – Kopfstützenhöhe 
M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 

Technische Beschreibung
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2. Materialen / Ausführungen

2.1 Gestell
Fußkreuz:

 – Ø 735 mm, fünfarmiges Fußkreuz aus 
schwarzem Polyamid (TS30)

 – Ø 735 mm, fünfarmiges Fußkreuz aus 
poliertem Aluminium (ST56-POL)

2.2. Rollen
Ø 65 mm Rollen standardmäßig für Teppich-
böden (ESH) oder optional für Hartböden 
(ESHH).

2.3 Mechanik
FS Synchronmechanik – Funktion:

 – Synchroner Bewegungsablauf von Rücken-
lehne zu Sitz,

– Synchronbewegung von Rücken und Sitz,
– Öffnungswinkel der Rückenlehne (20 °) 

synchron zu Neigewinkel des Sitzes (11 °),
– Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
– stufenlose Gewichtsverstellung mittels 

Drehknauf,
– Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen 

unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne
– Sitztiefenverstellung 50 mm (FST)
– Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer 

Gasfeder

2.4. Sitz und Rückenlehne

Sitz
Struktur aus 7-lagigen Buchensperrholz, Stärke 
10,5 mm, ummantelt mit Formschaum, Stärke 
65 mm und Raumgewicht 52,2 kg / m³.

Rückenlehne
Gepolsterte Rückenlehne (MESH PLUS) – 
Struktur und die spezielle Abdeckung der 
Rückenlehne im Lordosenbereich aus Polyamid 
Schwarz (PA). Rahmen der Rückenpolsterung 
aus Polystyren (PS). Rückenpolsterung aus 
Schaum und Bezugsstoff, mit Ultraschalltechnik 
vorne verschweißt und glatter Stoff im hinteren 
Teil. Ausführung erhältlich nur in ausgewählten 
Farben des Bezugsstoffs Bondai (BN6016, 
BN8010, BN8033). Stärke der Rückenpolsterung 
≈ 6 mm. Alle Kunststoffteile nur in der Farbe 
Schwarz erhältlich.
Netzrückenlehne (Mesh) – Struktur und die 
spezielle Abdeckung der Rückenlehne im 
Lordosenbereich aus Polyamid Schwarz (PA). 
Rahmen der Rückenlehnen aus Polystyren (PS). 
Alle Kunststoffteile nur in der Farbe Schwarz 
erhältlich. Rückenlehne bezogen mit schwarzem 
Netzgewebe OP24N oder RN (Runner) Mesh.
Lordosenstütze (LU) – Höhenverstellbar im 
Bereich von 73 mm (erhältlich für MESH und 
PLUS).

3. Armlehnen
Armlehnen R42U1:
2D-Armlehnen – aus schwarzem Polyamid (PA) 
mit weichen Polyurethan(PU) Armauflagen in 
Schwarz. Verstellbereich der Armlehnen:
– Höhe 80 mm, 
Armlehnen R41:
3-D Armlehnen – aus schwarzem Polyamid (PA) 
mit weichen Polyurethan-Armauflagen (PU) in 
schwarz.
Verstellbereich der Armlehnen: 
– Höhe 80 mm, 
– Padtiefenverstellung 50 mm, 
– Breite 30 mm pro Seite.

4. Verpackung
1 Stück pro Karton (Stuhl vormontiert ), 10 Stück 
auf einer Palette.

5. Technische Regeln, Prüf – und
Gütesiegel (für ausgewählte
Produktkonfi gura� onen)
Remodex (Festigkeitszertifikat) nach EN 1335 
und EN 1022.

Technische Beschreibung
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 Neos

Bürodrehstuhl
mit Netzrückenlehne

Bürodrehstuhl
mit 3D Netzstoff

GIULIETTA SWIVEL CHAIR MESH GIULIETTA SWIVEL CHAIR MESH PLUS

Grundpreis (Euro) nach Stoffgruppe

0 296 316

1 300 319

2 305 323

C01 Mechanik

FS Synchro Mechanik ● ●

FST Synchro Mechanik mit Sitztiefenverstellung +36 +36

C08 Lordosenstütze

LU Manuelle Lordosenstütze,
mit Höhenverstellung Im Bereich von 73 mm ● ●

C09 Ausführung Rückenlehne

BA-OP24N Trägernetz (Mesh) in der Farbe Schwarz (OP24N) ●
— 

BA-⑤
Runner 3D Netzstoff +15

Bondai Stoff — ●

C10 Ausführung Sitz

SE-SD-⑤/⑥ Mit Stoff bezogen, mit Seitenböden ● ●

C11 Armlehnen

Keine Armlehnen ● ●

R42U1 2-D Schwarz mit weichen Polyurethan-
Armauflagen (PU) +49 +49

R41 3-D Schwarz mit weichen Polyurethan-
Armauflagen (PU) +67 +67

C13 Base

TS30 Ø 735 mm 5-armig Polyamid schwarz ● ●

ST56-POL Ø 735 mm 5-armig Aluminium poliert
mit Chrom-Effekt +53 +53

C14 Rollen

ESH
Ø 65 mm Rollen

Für Teppichböden ● ●

ESHH Für Hartböden ○ ○

Bestellbeispiel 
GIULIETTA SWIVEL CHAIR MESH (FS LU BA-OP24N SE-SD-V26/V83 R42U1 TS30 ESH)

GIULIETTA SWIVEL CHAIR MESH PLUS (FS LU BA-V26 SE-SD-V26/V83 R42U1 TS30 ESH)
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2. Materialen / Ausführungen

2.1 Gestell
Fußkreuz:

 – Ø 710 mm, fünfarmiges Fußkreuz aus 
schwarzem Polyamid (TS25)

 – Ø 710 mm, fünfarmiges Fußkreuz aus weißem 
Polyamid (TS25-W)

 – Ø 700 mm, fünfarmiges Fußkreuz aus 
poliertem Aluminium (ST44-POL)

Schwarze Gasfeder ohne Abdeckung

2.2. Rollen
Ø 65 mm Rollen standardmäßig für Teppich-
böden (ESH) oder optional für Hartböden 
(ESHH).

2.3 Mechanik
FS Synchronmechanik – Funktion:

 – Synchroner Bewegungsablauf von Rücken-
lehne zu Sitz,

 – Synchronbewegung von Rücken und Sitz,
 – Öffnungswinkel der Rückenlehne (20 °) 

synchron zu Neigewinkel des Sitzes (11 °),

 – Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung mittels 

Drehknauf,
 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen 

unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne
 – Sitztiefenverstellung 50 mm (FST)
 – Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer 

Gasfeder

2.4. Sitz und Rückenlehne

Sitz
Struktur aus 7-lagigen Buchensperrholz, Stärke 
10,5 mm, ummantelt mit Formschaum (PW), voll 
gepolstert.
Netzrückenlehne (Mesh)
Rahmen der Rückenlehne aus Polystyren (PS) 
standardmäßig in der Farbe Schwarz (BL) oder 
optional Weiß, bezogen mit schwarzem
Netzgewebe PX01 und RN in der Ausführung 
nach „Finishes-Kapitel“. Struktur der Rücken-
lehne, auf der Innenseite aus Polystyren (PS) 
standardmäßig in Schwarz (BL) und Weiß (W) 
optional.

Lordosenstütze – standardmäßig verfügbar in 
der Farbe Schwarz oder Weiß. Höhenverstellbar 
im Bereich von 55 mm.

3. Armlehnen
R35K2 oder R35K2-W / B – Höhenverstell-
bare Armlehnen – aus glasfaserverstärktem 
Polyamid (PA + GF) in der Farbe Schwarz oder 
Schwarz / Weiß (W / B), mit weichen Polyure-
than(PU) Armauflagen in Schwarz.
Verstellbereich der Armlehnen: Höhe 85 mm.

4. Verpackung
1 Stück pro Karton (Stuhl vormontiert – stan-
dardmäßig verfügbar), 10 Stück auf einer Palette.

5. Technische Regeln, Prüf – und
Gütesiegel (für ausgewählte
Produktkonfi gura� onen)
Remodex (Festigkeitszertifikat) nach EN 1335 
und EN 1022.

1. Maße / Gewicht

Technische Beschreibung

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Modell A B C D E F G H J K L

NEOS MESH TS25 FS 410 – 540 420 460 460 970 –1100 475 670 560 710 – 644 14,9

NEOS MESH TS25 FST 410 – 540 420 – 470 460 460 970 –1100 475 670 560 710 – 644 15,7

NEOS MESH ST44 FS 410 – 540 420 460 460 970 –1100 475 670 560 700 – 644 15,1

NEOS MESH ST44 FST 410 – 540 420 – 470 460 460 970 –1100 475 670 560 700 – 644 16

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Armlehnen Z Y X W V

R35K2 200 – 280 225 80 490 650 1,6

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 

X – Armlehnenbreite 
W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen

V – Gesamtbreite der Armlehnen

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 

E – Gesamthöhe 
F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 

J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite
L – Gesamttiefe 

NEOS SWIVEL CHAIR MESH
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Vosto

2. Materialen / Ausführungen

2.1 Gestell
Fußkreuz:

 – Ø 710 mm, fünfarmiges Fußkreuz aus 
schwarzem Polyamid (TS25)

 – Ø 700 mm, fünfarmiges Fußkreuz aus 
poliertem Aluminium (ST44-POL) 

Schwarze pneumatische Gasfeder ohne 
Abdeckung.

2.2. Rollen
Rollen – Ø 65 mm Rollen standardmäßig für Tep-
pichböden (ESH) oder optional für Hartböden 
(ESHH).

2.3 Mechanik
FS Synchronmechanik – Funktion:

 – Synchroner Bewegungsablauf von Rücken-
lehne zu Sitz,

 – Synchronbewegung von Rücken und Sitz,

 – Öffnungswinkel der Rückenlehne (20 °) 
synchron zu Neigewinkel des Sitzes (11 °),

 – Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung mittels 

Drehknauf,
 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen 

unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne
 – Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer 

Gasfeder

2.4. Sitz und Rückenlehne

Sitz
Struktur aus 7-lagigen Buchensperrholz, Stärke 
10,5 mm, ummantelt mit Formschaum (PW), 
Stärke 52 –71 mm und Raumgewicht 52 kg / m³.
Netzrückenlehne (Mesh)
Rahmen aus schwarzem, glasfaserverstärkten 
Polyamid (PA + GF) standardmäßig in der Farbe 
Schwarz (BL), bezogen mit Netzgewebe PX01. 

Lordosenstütze – Standardmäßig erhältlich, in 
der Farbe Schwarz (BL).

3. Armlehnen
Armlehnen R42U1:
2D-Armlehnen – aus schwarzem Polyamid (PA) 
mit weichen Polyurethan(PU) Armauflagen in 
Schwarz. Verstellbereich der Armlehnen:

 – Höhe 80 mm, 

4. Verpackung
1 Stück pro Karton (Stuhl vormontiert ), 10 Stück 
auf einer Palette.

5. Technische Regeln, Prüf – und
Gütesiegel (für ausgewählte
Produktkonfi gura� onen).
Remodex (Festigkeitszertifikat) nach EN 1335 
und EN 1022.

VOSTO SWIVEL CHAIR MESH

1. Maße / Gewicht

Technische Beschreibung

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Modell A B C D E F G H J K L I M N

VOSTO TS25 FS 
ESH 410 – 540 420 480 460 1045 –1175 460 590 625 710 — 644 — — — 13

'VOSTO ST44 FS 
ESH 410 – 540 420 480 460 1045 –1175 460 590 625 700 — 644 — — — 13,2

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Armlehnen Z Y X W V

R42U1 230 – 310 255 100 450 – 510 655 –715 1,9

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 

X – Armlehnenbreite 
W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen

V – Gesamtbreite der Armlehnen

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 

F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite

L – Gesamttiefe 
I – Kopfstützenhöhe 
M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 
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2. Materialien/ Ausführungen

2.1 Fußkreuz / Gestell
 – TS25: Ø 710 mm fünfarmig, aus schwarzem 

Polyamid,
 – TS25-W: Ø 710 mm fünfarmig, aus weißem 

Polyamid,
 – ST44-POL: Ø 700 mm fünfarmig, aus 

Aluminium poliert mit Chrom-Effekt.

2.2 Rollen
Ø 65 mm Rollen standardmäßig für Teppich-
böden (ESH) oder optional für Hartböden 
(ESHH).

2.3 Mechanik
FS Synchronmechanik – Funktion:

 – Bewegungsablauf der Rückenlehne und des 
Sitzes,

– synchroner Bewegungsablauf von Rücken-
lehne zu Sitz,

– Öffnungswinkel der Rückenlehne 20 ° 
synchron zum Neigewinkel des Sitzes 11 °,

– Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,

 – stufenlose Gewichtsverstellung mittels 
Drehknauf,

 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen 
unbeabsichtiges Auslösen der Rückenlehne,

 – Sitztiefenverstellung im Bereich von 50 mm – 
optional (FST),

 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels 
Gasfeder.

2.4 Sitz und Rückenlehne

Sitz 
Struktur des Sitzes aus 7-lagigem Buchenschicht-
holz, Stärke 10,5 mm, bezogen mit Formschaum, 
Stärke veränderbar von 48 mm bis 59 mm, 
Raumgewicht 55 kg / mᵌ.
AirCare System (AIC) – ergonomische Sitztechno-
logie, die sich dynamisch auf die Körperbewe-
gung des Nutzers einstellt. Die Luftkammern im 
Sitz unterstützen durch die Luftverteilung je nach 
Gewichtsverlagerung ein biodynamisches Sitzen 
und eine optimale Unterstützung der Gesund-
erhaltung der Wirbelsäule. Optional erhältlich.

Rückenlehne
Struktur der Rückenlehne aus Polyamid (PA) in 
der Farbe Schwarz oder Weiß, nach gewähltem 
Farbkonzept, bezogen mit KR-Netzgewebe. 
Lordosenstütze: aus Polyamid (PA) in der Farbe 
Schwarz oder Weiß (nach gewähltem Farb-
konzept), mit Höhenverstellung im Bereich von 
120 mm.

3. Armlehnen
R35K2 oder R35K2-W/B Höhenverstellbare 
Armlehnen: aus verstärktem Polyamid (PA + GF) 
in der Farbe Schwarz oder Schwarz und Weiß 
(W / B), mit Armlehnenauflagen aus weichem 
Polyurethan (PU) schwarz.
 Verstellbereich:

 – Höhenverstellung: 85 mm.

4. Verpackung
1 Stück pro Karton (standardmäßig: Stuhl 
zerlegt), 10 Stück auf einer Palette.

Produkt
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Altum

Altum

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Modell A B C D E F G H J K L I M N

ALTUM TS25 
RTS FS SH 420 – 550 450 460 440 1065 –1190 440 705 595 – 660 710 — 644 — — — 14,5

ALTUM TS25 
RTS FST SH 420 – 550 450 – 500 460 440 1065 –1190 440 705 595 – 660 710 — 644 — — — 14,5

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Armlehnen Z Y X W V

R35K2 190 – 270 225 80 500 660 0,8

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 

X – Armlehnenbreite 
W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen

V – Gesamtbreite der Armlehnen

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 

F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite

L – Gesamttiefe 
I – Kopfstützenhöhe 
M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 

Altum HB

1. Maße / Gewicht
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1. Maße/Gewicht

2. Materialien/Ausführungen

2.1 Fußkreuz
Fünfarmiges Fußkreuz aus  Ø 710 mm fünfarmig, 
Polyamid schwarz (TS25) oder optional aus 
 Ø 700 mm 5-armig, Aluminium poliert mit 
Chrom-Effekt (ST44-POL), pulverbeschichtet
Jet black RAL 9005 (ST44-BL) oder  White 
Aluminium RAL 9006 (ST44-ALU).

2.2 Mechanik
Synchronmechanik (FS) – Funktionen: 

 – synchroner Bewegungsablauf,
– Synchronbewegung von Sitz (11 °) und Rücken-

lehne (20 °),
– Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
– Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes 

Auslösen der Rückenlehne,
– stufenlose Gewichtsverstellung,
– stufenlos verstellbare Sitzhöhe per Gasfeder.
Optionen für FS-Mechanik:

 – Sitztiefenverstellung (50 mm) (FST).

Active IN Synchronmechanik – Funktionen: 
 – Synchronbewegung von Sitz (8 °) 

und Rücken (Active 1: 19 ° / Active IN: 20 °), 
 – Arretierbar in 5 Positionen,
 – Stufenlose Sitzhöhenverstellung,
 – Höhenverstellbare Rückenlehne durch 

Rastermechanik (10 Stufen),
 – Stufenlose Gewichtsverstellung 

mittels Handschraube,
 – Sicherheitsautomatik gegen 

unbeabsichtigtes Auslösen.

2.3 Rollen
Drehstuhl – Doppel-Lenk-Rollen nach EN-1259 
wahlweise für Hartböden oder Teppichböden, 
Ø 50 mm, lastabhängig gebremst.

2.4 Sitz und Rückenlehne
Sitz – aus 8-lagigem Buchensperrholz (Stärke 
11,5 mm) bezogen mit Schaum (Raumdichte 
40 kg / m³, Stärke 35/15/10 mm) und Profil-
schaum 60 × 30 mm. Sitzschale aus schwarzem 
Polypropylen.
Rückenlehne – aus Kunststoff bezogen mit 
Schaum (Raumdichte 21 kg / m³, Stärke 

50/10 mm). Design-Rückenschale aus schwarzem 
Polypropylen.

3. Armlehnen
– feste Armlehnen aus schwarzem Polypropylen.
– 3-D Armlehnen mit weichen PU-Armauflagen, 

aus Metall, verchromt, und glasfaserver-
stärktem Polyamid (PA + GF). 

Verstellbereich:
– Höhe 80 mm,
– Breite 50 mm,
– Armauflagen Tiefenverstellung 70 mm.

4. Verpackung
Drehstuhl – 1 Stück pro Karton (unmontiert)

5. Technische Regeln, Prüf – und
Gütesiegel
Remodex (Festigkeitszertifikat) nach
PN-EN 1335 –1:2004, PN-EN 1335 – 2:2009, 
PN-EN 1335 – 3:2009, PN-EN 1022:2007.
Die Zertifikate gelten für spezifische
Konfigurationen der Produktmodelle.

BIZZI TS25 RTS FS BIZZI Beispielkonfiguration
Mit ST44 Fußkreuz
und 3-D Armlehnen

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Armlehnen Z Y X W V

GTP42 240 230 50 505 605 1,8

R15K 200 – 280 255 90 450 – 510 625 – 685 3

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Modell A B C D E F G H J K L I M N

BIZZI TS25 RTS FS SH 410 – 525 405 450 475 1070 –1260 470 580 655 –725 710 — 644 — — — 15,4

BIZZI TS25 RTS FST SH 410 – 525 405 – 455 450 475 1070 –1260 470 580 655 –725 710 — 644 — — — 16,2

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 

X – Armlehnenbreite 
W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen

V – Gesamtbreite der Armlehnen

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 

F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite

L – Gesamttiefe 
I – Kopfstützenhöhe 
M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 

Produkt
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Bizzi

Technische Beschreibung
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ANTERO UPH TS25 FS

1. Maße/Gewicht

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Armlehnen Z Y X W V

R35K2 190 – 270 225 80 500 660 0,8

R35K3 210 – 290 230 90 490 670 0,9

R35K2 SB2 190 – 270 225 80 500 – 550 660 –710 1,2

R35K3 SB2 210 – 290 230 90 490 – 540 670 –720 1,3

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Modell A B C D E F G H J K L I M N

ANTERO  UPH TS25 RTS 
FS SH 420 – 550 450 460 440 1020 –1210 440 565 595 – 660 710 — 676 — — — 13,5

ANTERO  UPH TS25 RTS 
FST SH 420 – 550 450 – 500 460 440 1020 –1210 440 565 595 – 660 710 — 676 — — — 14

2. Materialien/Ausführungen

2.1 Fußkreuz 
 Fußkreuz:

 – Ø 710 mm fünfarmig, Polyamid schwarz 
(TS25),

 – Ø 700 mm fünfarmig, Aluminium poliert, 
Chrom-Optik (ST44-POL).

2.2 Rollen 
Doppel-Lenk-Rollen wahlweise für Teppichböden 
(SH) oder Hartböden (SHH) Ø 50 mm, lastab-
hängig gebremst.
Optional: Doppel-Lenk-Rollen wahlweise für 
Teppichböden (ESH) oder Hartböden (ESHH) 
Ø 65 mm, lastabhängig gebremst.

2.3 Mechanik 
FS Synchron-Mechanik – 
Funktionen: 
– Synchroner Bewegungsablauf von 

Rückenlehne zu Sitz,
– Öffnungswinkel der Rückenlehne 33 °, 

Neigewinkel des Sitzes 11 ° *, 
– Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen, 
– Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes 

Auslösen der Rückenlehne,
– Stufenlose Gewichtsverstellung mittels Knauf, 
– Rückenlehnenhöhenverstellung: 70 mm
– Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder,
– Optional: Sitztiefenverstellung (FST): 50 mm.

2.4 Sitz und Rückenlehne 

Sitz 
aus 10,5 mm dickem, 7-lagigen Buchen-
sperrholz, bezogen mit Formschaum, Dicke 
50 – 60 mm, Raumgewicht min. 55 kg / m3.

Rückenlehne
aus 6-lagigem Buchensperrholz, Dicke 9 mm, 
bezogen mit 2-lagigem Schnittschaum, obere 
Schicht – Dicke 20 mm, Raumgewicht 35 kg / m3, 
untere Schicht – Dicke 20 mm, Raumgewicht 
25 kg / m3.
Bei Polsterung von Sitz und Rückenlehne in 
Schwarz können Seitenböden in jeder ver-
fügbaren Stofffarbe des selben Bezugsstoffs 
ausgeführt. 
Bei Polsterung von Sitz und Rückenlehne in einer 
anderen Farbe als Schwarz werden Seitenböden 
immer in der Stofffarbe Schwarz des selben 
Bezugsstoffs ausgeführt.

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 

X – Armlehnenbreite 
W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen

V – Gesamtbreite der Armlehnen

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 

F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite

L – Gesamttiefe 
I – Kopfstützenhöhe 
M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 
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OPTIONEN – DREHSTÜHLE

Optionen Code Aufpreis

Höhenverstellbare Armlehnen, Kunststoff schwarz, mit weichen Polyurethan (PU) Armauflagen R35K2 60

2-D Armlehnen, Armlehnenträger Stahl und Kunststoff schwarz, mit weichen Polyurethan (PU) 
Armauflagen R35K2-SB2 72

3-D Armlehnen, Armlehnenträger Kunststoff schwarz, mit weichen Polyurethan (PU) Armauflagen R35K3 81

4-D Armlehnen, Armlehnenträger Stahl und Kunststoff schwarz, mit weichen Polyurethan (PU) 
Armauflagen R35K3-SB2 94

Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung FST 36

Fußkreuz – Ø 700 mm 5-armig, Aluminium poliert mit Chrom-Effekt ST44-POL 53

Rollen – Ø 50 mm für Hartböden SHH 0

Rollen – Ø 65 mm für Teppichböden ESH 26

Rollen – Ø 65 mm für Hartböden ESHH 26

PREISLISTE – DREHSTÜHLE

Modell Beschreibung Grundpreis (Euro)

Preisgruppe

1 2

ANTERO UPH FS

Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik (FS), Sitz und Rückenlehne 
gepolstert, ohne Armlehnen (RTS), Fußkreuz  Ø 710 mm fünfarmig, 
Polyamid schwarz (TS25), Ø 50 mm Rollen für Teppichböden (SH).

357 388

* Maße ermittelt unter Gewichtsbelastung nach EN Standard

PREISGRUPPE 1: Bondai, Era, Oflum, Sempre, Sempre Melange
PREISGRUPPE 2: Rivet, Xtreme

3. Armlehnen
 Höhenverstellbare Armlehnen (R35K2)
hergestellt aus schwarzem oder schwarz
weißem Kunststoff. Die Armauflagen bestehen 
aus weichem Polyurethan in der Farbe Schwarz. 
Der Bereich der Höhenverstellung beträgt 
85 mm. 
2-D Armlehnen (R35K2-SB2)
aus schwarzem Kunststoff. Die Armauflagen 
bestehen aus weichem Polyurethan in der Farbe 
Schwarz. 
Verstellbereich: 

 – Höhe 85 mm, 
 – Breite 25 mm pro Seite. 

3-D Armlehnen (R35K3)
aus schwarzem Kunststoff. Die Armauflagen 
bestehen aus weichem Polyurethan in der Farbe 
Schwarz. Verstellbereich: 
– Höhe 85 mm
– Tiefe 50 mm
– Armauflagen schwenkbar ± 25˚. 
4-D Armlehnen (R35K3-SB2)
aus schwarzem Kunststoff. Die Armauflagen 
bestehen aus weichem Polyurethan in der Farbe 
Schwarz. Verstellbereich: 
– Höhe 85 mm
– Breite 25 mm auf einer Seite
– Tiefe 50 mm
– Armauflagen schwenkbar ± 25˚. 

4. Verpackung
1 Stück pro Karton (zerlegt), 10 Stück auf Palette.

5. Technische Regeln, Prüf – und
Gütesiegel (für ausgewählte
Produktkonfi gura� onen).
Remodex – ausstehend.
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Punkt

Punkt
    OPTIONEN – DREHSTÜHLE

Optionen Code

Feste Armlehnen, Kunststoff schwarz GTP47

Rollen – Ø 50 mm für Hartböden SHH

Modell Beschreibung

PUNKT TS02 ERGON-2L  

ø645

45
5–

58
0

55
0

–6
10

23
0

98
0

–1
18

0

 Arbeitsdrehstuhl ohne Armlehnen, Sitz 
und Rücken ergonomisch aufgepolstert, 
Sitz höhenverstellbar durch Gasfeder, 
Permanent-Kontaktmechanik mit Arretierung  
(ERGON-2L), Rückenlehne höhenverstellbar 
durch Drehrad, Fußkreuz Kunststoff (TS02), 
Rückenschale mit dynamischer Formgebung.

PREISGRUPPE 0: Basic, Micro, Oban
PREISGRUPPE 1: Bondai, Era, Lucia, Oflum, Sempre/ Sempre Melange
PREISGRUPPE 2: Xtreme
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GARTA UPH TS25 FS Beispielkonfi gura� on:
GARTA UPH TS25 R50 FS

Sitzmaße

1. Maße/Gewicht

480

46
5

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Armlehnen Z Y X W V

R50 200 – 270 230 80 480 640 1,2 (kpl)

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Modell A B C D E F G H J K L I M N

GARTA  UPH TS25 RTS 
FS ESH 415 – 540 420 465 480 995 –1195 450 545 575 – 655 710 — 644 — — — 14,4

2. Materialien/Ausführungen

2.1 Fußkreuz 
 – Ø 710 mm fünfarmig, Polyamid schwarz 

(TS25),
 – Ø 710 mm fünfarmig, Polyamid weiß 

(TS25-W),
 – Ø 700 mm fünfarmig, Aluminium poliert 

Chrom-Optik (ST44-POL).

2.2 Rollen 
Doppel-Lenk-Rollen wahlweise für Teppichböden 
(SH) oder Hartböden (SHH) Ø 50 mm, lastab-
hängig gebremst.
Optional: Doppel-Lenk-Rollen wahlweise für 
Teppichböden (ESH) oder Hartböden (ESHH) 
Ø 65 mm, lastabhängig gebremst.

2.3 Mechanik 
FS Synchron-Mechanik – Funktionen: 

 – Synchroner Bewegungsablauf von 
Rückenlehne zu Sitz,

 – Öffnungswinkel der Rückenlehne 33 °, 
Neigewinkel des Sitzes 11 ° *, 

 – Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen, 
 – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes 

Auslösen der Rückenlehne,
 – Stufenlose Gewichtsverstellung mittels Knauf, 
 – Rückenlehnenhöhenverstellung: 70 mm,
 – Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder,
 – Optional: Sitztiefenverstellung (FST): 50 mm.

2.4 Sitz und Rückenlehne 

Sitz 
aus 11 mm dickem, 7-lagigen Buchen-
sperrholz, bezogen mit 2-lagigem Schnittschaum, 
Dicke/obere Schicht 40 mm, Raumgewicht 
25 kg / m3, Dicke/untere Schicht 20 mm, 
Raumgewicht 40 kg / m³.Sitzschale aus 
schwarzem oder weißem Polypropylen (PP).

Rückenlehne
aus Polypropylen mit Talc (PP + TALC), gepolstert 
mit Schnittschaum, Dicke 40 mm, Raumgewicht 
25 kg / m³.
Abdeckung der Rückenlehne aus schwarzem 
oder weißem Polypropylen (PP). Rückenlehnen-
verbinder aus Stahl, Abdeckung aus Polypropylen 
(PP) in dunkelgrau (DG), oder hellgrau (LG).

3. Armlehnen
Feste Armlehnen – aus glasfaserverstärktem 
Polypropylen (PP + GF) mit schwarzen Armauf-
lages aus Polypropylen (PP).
Höhenverstellbare Armlehnen – aus glas-
faserverstärktem Polypropylen (PP + GF) mit 
schwarzen Armauflages aus Polypropylen (PP). 
Höhenverstellbar im Bereich von 75 mm.

4. Verpackung
1 Stück pro Karton (zerlegt), 10 Stück auf Palette.

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 
X – Armlehnenbreite 

W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen
V – Gesamtbreite der Armlehnen

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 

F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenläng e 
H – Rückenlehnenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite

L – Gesamttiefe 
I – Kopfstützenhöhe 
M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 

Produkt
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Lynx

ø696
44

0
÷

53
0

12
30

÷1
32

0

25
0

ø696

45
5÷

55
0

10
90

÷1
18

5

23
5

620 675

11
30

49
5

20
0

LYNX ST43-POL
Gewicht: 18,7 kg

LYNX LB ST43-POL
Gewicht: 18,2 kg

 LYNX LB CFP-CR
Gewicht: 16,6 kg

1. Maße / Gewicht

Technische Beschreibung
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 Enjoy-Ergohuman 
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ENJOY R 
Gewicht: 25,8 kg

ENJOY R HRMA 
Gewicht: 26,3 kg

ENJOY R HRMA Ergohuman 
Gewicht: 26,3 kg

1. Maße/Gewicht

ø650

44
5÷

54
095

0
÷1

10
5

20
0

÷2
60

ø650

44
5÷

54
0

10
95

÷1
30

5

20
0

÷2
60

2. Materialien/Ausführungen

2.1 Mechanik
Synchronmechanik – Funktionen: 

 – Synchronverhältnis 2:1,
– Sitz und Rücken arretierbar,
– Mit Sicherheitsautomatik gegen 

unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne,
– Gewichtsverstellung,
– Rückenlehne höhenverstellbar (5 Positionen),
– Sitzhöhenverstellung,
– Sitztiefenverstellung.

2.2 Rollen 
Rollen wahlweise für Teppichböden oder 
Hartböden Ø 65 mm, lastabhängig gebremst.

2.3 Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze 
Sitz – Kunststoff bezogen mit Netzgewebe.
Netzrückenlehne – Designrahmen aus Kunststoff 
bezogen mit Netzgewebe. 
Kopfstütze – bezogen mit Netzgewebe, 
höhenverstellbar.

2.4 Fußkreuz 
Fünfarmiges Aluminiumfußkreuz poliert.

3. Armlehnen
3-D Armlehnen aus Stahl und Kunststoff 
(PA + GF) mit PU-Armauflage in Schwarz – 
tiefen – und breitenverstellbar
Verstellbereich: 

 – Höhe 60 mm.

4. Verpackung
1 Stuhl pro Karton, teilmontiert
Die Verpackung enthält drei Teile:

 – Fußkreuz
 – Sitz montiert mit Armlehnen und Mechanik
 – Montage-Set.

5. Technische Regeln, Prüf – und
Gütesiegel:
ANSI/BIFMA X5.1 – 2011.

Die Zertifikate gelten für spezifische Konfigura-
tionen der Produktmodelle.

ø650

44
5÷

54
0

11
40

÷1
23

0

20
0

÷2
60
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X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Armlehnen Z Y X W V

GTP9 240 210 50 525 625 1,8

R1B 230 – 300 270 80 495 655 2,1

R17J 235 – 315 250 85 475 645 2,5

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 
X – Armlehnenbreite 

W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen
V – Gesamtbreite der Armlehnen

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A B C D E F G H J K L I M N

NEO TS06 RTS MPD165 
SH/SHH 435 – 560 465 450 480 1010 –1145 480 625 565 710 — 652 — — — 16

NEO ST02 RTS MPD165 
SH/SHH 435 – 525 465 450 480 1010 –1100 480 625 565 685 — 624 — — — 16,6

NEO ST44 RTS MPD165 
SH/SHH 430 – 555 465 450 480 1005 –1140 480 625 565 700 — 636 — — — 16,2

1. Maße/Gewichte

NEO GTP9 MPD NEO HRUA LU GTP9 MPD Sitz

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 

F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite

L – Gesamttiefe 
I – Kopfstützenhöhe 
M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 

Produkt
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X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A A1 B C D E F G H K V L

NEO CF GB 465 430 450 450 480 990 480 625 685 525 625 615 11,3

NEO CF GBF 470 435 450 450 480 995 480 625 690 525 625 615 11,3

NEO CF GTP9 GB 465 430 450 450 480 990 480 625 685 525 625 615 13,1

NEO CF GTP9 GBF 470 435 450 450 480 995 480 625 690 525 625 615 13,1

2. Materialen/Ausführungen

2.1 Gestell
 – TS06 – Ø 715 mm, fünfarmiges Fußkreuz aus 

schwarzem Polyamid,
 – ST02-ALU – Ø 685 mm, fünfarmiges Fußkreuz 

aus Stahl, pulverbeschichtet in White 
Aluminium RAL 9006,

 – ST02-BL – Ø 685 mm, fünfarmiges Fußkreuz 
aus Stahl, pulverbeschichtet in Jet black 
RAL 9005,

 – ST02-CR – Ø 685 mm, fünfarmiges Fußkreuz 
aus Stahl, verchromt,

 – ST44-ALU – Ø 700 mm fünfarmig Aluminium, 
pulverbeschichtet White aluminium RAL 9006, 

 – ST44-BL – Ø 700 mm fünfarmig Aluminium, 
pulverbeschichtet Jet black RAL 9005, 

 – ST44-POL – Ø 700 mm fünfarmig, Aluminium 
poliert Chrom-Optik, 

2.2 Gleiter
Gleiter – Ø 50 mm standardmäßig für Teppich-
böden (SH) oder optional für Hartböden (SHH).

2.3 Mechanik
MPD-165 SYNCRON Synchron-Mechanik 
– Funktionen:

 – dynamische Ruckenlehnen – und Sitzneigung 
im Verhaltnis von 2:1,

 – Synchronbewegung von Sitz (12 °) und Rucken 
(19 °) arretierbar in 5 Positionen,

 – stufenlose Gewichtsverstellung mittels 
Drehknauf,

 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen 
unbeabsichtigtes Auslosen der Ruckenlehne,

 – stufenlose Sitzhohenverstellung mittels 
Gasfeder.

2.4 Sitz, Rückenlehne, Lordosenstütze und Kopf-
stütze

Sitz
Struktur des Sitzes aus 7-lagigem Buchenschicht-
holz, Stärke 10,5 mm, bezogen mit Schnitt-
schaum, Stärke 15 bis 60 mm und Raumgewicht 
35 kg / m³.

Rückenlehne
Struktur aus 8-lagigem Sperrholz, Stärke 12 mm, 
bezogen mit Schnittschaum, Stärke: 20 mm 
(auf der Vorderseite), 9 mm (auf der Rückseite) 
und Raumgewicht min. 25 kg / m³ (für die Version 
ohne Kopfstütze), oder Stärke: 30 mm (auf der 
Vorderseite), 9 mm (auf der Rückseite) und 
Raumgewicht min. 25 kg / m³ (für die Version mit 
optionaler Kopfstütze).

Lordosenstütze
Struktur aus 3-lagigem Sperrholz, Stärke 4,5 mm, 
bezogen mit Schnittschaum, Stärke 30 mm und 
Raumgewicht min. 35 kg / m³, mit Klettband 
befestigt.

Kopfstütze
Struktur der Kopfstützeneinleger und – träger 
aus Polyvinylchlorid, bezogen mit Schnittschaum, 
Stärke 15 mm und Raumgewicht min. 40 kg / m³. 
Rahmen aus Stahlrundrohrprofil, Stärke Ø 8.

3. Armlehnen
GTP9-ALU – feste Armehnen, Armlehnen-
träger aus Stahl, pulverbeschichtet in der 
Farbe Aluminim und Armlehnenauflagen aus 
schwarzem Kunststoff.
GTP9-CR – feste Armehnen, Armlehnenträger 
aus verchromter Stahl und Armlehnenauflagen 
aus schwarzem Kunststoff.
R17J -3-D Armlehnen – aus schwarzem glasfaser-
verstärktem Polyamid (PA + GF) mit Armlehnen-
träger aus poliertem Aluminium mit Chrom-
Effekt oder Aluminium pulverbeschichtet in der 
Farbe Schwarz, mit Armauflagen aus schwarzem, 
weichen Polyurethan (PU).

4. Verpackung
Version ohne Kopfstütze: 1 Stück pro Karton 
(standardmäßig unmontiert), 10 Stück auf einer 
Palette.
Version mit Kopfstütze: 1 Stück pro Karton 
(unmontiert, Kopfstütze montiert), 9 Stück auf 
einer Palette.

5. Technische Regeln, Prüf – und
Gütesiegel (für ausgewählte
Produktkonfi gura� onen).
GS – Geprüfte Sicherheit (Neo CF)

525

46
5

99
0

52
5

22
0

600

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe nach EN 16139
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 

H – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe 

NEO CF GB
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NEO-LUX ST44 R1B MPD165
Gewicht: 19,00 kg

NEO-LUX-LB ST44 MPD165
Gewicht: 16,80 kg

NEO-LUX-LB CF
Gewicht: 10,30 kg

NEO-LUX 4L-ARM
Gewicht: 8,30 kg

ø700
47

0
–5

6512
30

–1
32

5

76
0

19
0

–2
6

0

ø700

47
0

–5
65

10
0

5–
11

0
0 53

5

19
0

–2
6

0

530 488

47
0

93
0

525 600

46
5

99
0

52
5

1. Maße/Gewicht
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2. Materialien/Ausführungen

2.1 Fußkreuz/Gestell 

2.1.1 Drehstuhl
Fußkreuz:

 – Ø 700 mm fünfarmig Aluminium, 
pulverbeschichtet  White aluminium 
RAL 9006 (ST44-ALU),

 – Ø 700 mm fünfarmig, Aluminium poliert, 
Chrom-Optik (ST44-POL). 

2.1.2 Beistellstuhl 
Freischwinger – Gestell aus Stahlrohr 
Ø 22 × 2,5 mm.
4-Fuß-Gestell – Gestell aus Rundrohr 
30 × 15 × 1,5 mm 
Oberflächen: 

 – pulverbeschichtet  White aluminium 
RAL 9006 (ALU) 

 – verchromt (CR). 

2.2 Rollen/Gleiter 

2.2.1 Drehstuhl
Doppel-Lenk-Rollen wahlweise für Teppichböden 
(SH) oder Hartböden (SHH), Ø 50 mm, lastab-
hängig gebremst.

2.2.2 Beistellstuhl
Gleiter für Teppichböden (GB) oder optional für 
Hartböden (GBF).

2.3 Mechanik 
MPD-165 SYNCRON Synchron-Mechanik 
– Funktionen: 

 – dynamische Rückenlehnen – und Sitzneigung 
im Verhältnis von 2:1 

 – Synchronbewegung von Sitz (12 °) und 
Rücken (19 °) arretierbar in 5 Positionen 

 – stufenlose Gewichtsverstellung mittels 
Drehknauf

 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen 
unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne

 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels
Gasfeder 

2.4 Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze 

2.4.1 Drehstuhl

Sitz 
aus 10,5 mm dickem, 7-lagigen
Buchensperrholz, gepolstert mit Formschaum
(Raumgewicht 35 kg / m3, Dicke 60 mm). 

Rückenlehne 
Gepolsterte Rückenlehne – aus 8-lagigem
Buchensperrholz, Dicke 12 mm, gepolstert mit 
Schnittschaum, Dicke der Vorderseite 30 mm, 
(Raumgewicht 25 kg / m³, Dicke der Hinterseite 
9 mm, Raumgewicht 25 kg / m³). 
Kleiderbügel (CTH) – montiert an Rückseite der 
Rückenlehne – optional erhältlich für Neo-Lux 
mit Kopfstütze.

Kopfstütze
aus 8-lagigem Buchensperrholz, Dicke 12 mm, 
gepolstert mit Schnittschaum, Dicke der Vorder-
seite 30 mm, Raumgewicht 25 kg / m³, Dicke 
der Hinterseite 9 mm, Raumgewicht 25 kg / m³, 
komplett gepolstert. 

2.4.2 Beistellstuhl

Sitz
4-Fuß-Gestell – aus 6-lagigem Buchensperrholz, 
Dicke 8,5 mm, gepolstert mit Schnittschaum 
Dicke 30 mm, Raumgewicht 35 kg / m³.
Freischwinger – aus 10,5 mm dickem, 7-lagigen
Buchensperrholz, Schnittschaum Dicke 60 mm, 
Raumgewicht 35 kg / m³. 

Rückenlehne
Gepolsterte Rückenlehne
4-Fuß-Gestell – aus 6-lagigem Buchensperrholz, 
Dicke 8,5 mm, gepolstert mit Schnittschaum, 
(Dicke 20 mm und 10 mm, Raumgewicht 
25 kg / m³). 
Freischwinger – aus 12 mm dickem, 8-lagigen
Buchensperrholz, Schnittschaum, Dicke der Vor-
derseite 30 mm, Raumgewicht 25 kg / m³, Dicke 
der Hinterseite 9 mm, Raumgewicht 25 kg / m³. 

3. Armlehnen

3.1 Drehstuhl
Höhenverstellbare Armlehnen – aus glas-
faserverstärktem Polyamid (PA + GF) mit 
schwarzen Armauflagen (PU). Verstellbereich der 
Armlehnen in der Höhe: 60 mm. 

3.2 Beistellstuhl
 Feste Armlehnen – aus Polypropylen (PP) mit 
Stahl pulverbeschichtet oder verchromt, nur für 
Freischwinger erhältlich. 
 Feste Armlehnen – integriert im Stuhlgestell. 
gepolsterte Armlehnen aus Holz, Dicke 18 mm, 
gepolstert mit Schnittschaum, Dicke 10 mm, 
Raumgewicht kg / m3, nur für 4-Fuß-Gestell 
erhältlich.
Bei Ausführung in Leder sind die Armauflages 
aus Kunstleder in einer passenden Farbe.

4. Packaging
Drehstuhl

 – 1 Stück pro Karton, zerlegt (Standard) oder,
 – 1 Stück pro Karton vormontiert in L-Shape – 

Karton (optional). 
Das Paket besteht aus drei separaten Teilen: 

 – Sitz mit montiertem Rücken und Armlehnen,
 – Fußkreuz mit montierten Rollen 
 – Gasfeder.

Beisteller – 1 Stück pro Karton (montiert).

5. Technische Regeln, Prüf – und
Gütesiegel (für ausgewählte
Produktkonfi gura� onen).
Remodex (Festigkeitszertifikat) – 
nach EN 1335, EN 1022, EN 16139 und EN 1728.
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NOVA ST44-BL
Gewicht: 18,7 kg

NOVA-LB CF-BL
Gewicht: 18,2 kg

1. Maße/Gewicht

OPTIONEN – DREHSTÜHLE

Optionen Code

Fußkreuz – Ø 700 mm 5-armig, Aluminium poliert mit Chrom-Effekt  ST44-POL

Fußkreuz – Ø 700 mm 5-armig, Aluminium pulverbeschichtet  in White aluminium RAL 9006  ST44-ALU

Rollen – Ø 50 mm für Hartböden  SHH

OPTIONEN – BESUCHERSTÜHLE

Optionen Code

Gestell verchromt  CR

Gestell pulverbeschichtet  in White aluminium RAL 9006  ALU

565 600

47
0

10
20

23
0

Bi� e geben Sie neben Produktnamen/ – code für die gewünschte Op� on auch den Farbcode des Bezugsstoff s oder der Oberfl äche an, um die Bestellung zu vervollständigen.

Produkt
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SONATA XXL HRU MPD165/78 SONATA XXL HRUA MPD165/78 SONATA 24/7 HRU MPD165/78 SONATA XXL 24/7 HRUA MPD165/78

1. Maße/Gewicht

� � � � �� � �� �

�������

UP TO 
150 KG

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A B C D E F G H J K L I M N

SOANTA-24/7-HRU ST17 
MPD165/78 ESH/ESHH 410 – 505 500 480 540 1095 –1190 500 730 680 725 — 660 80 225 195 24,50

SOANTA-XXL-HRU ST17 
MPD165/78 ESH/ESHH 410 – 505 500 480 540 1095 –1190 500 730 680 725 — 660 80 225 195 24,50

SOANTA-24/7-HRUA 
ST17 MPD165/78 ESH/
ESHH

410 – 505 500 480 540 1095 –1190 500 730 680 725 — 660 80 –140 225 195 24,50

SOANTA-XXL-HRUA 
ST17 MPD165/78 ESH/
ESHH

410 – 505 500 480 540 1095 –1190 500 730 680 725 — 660 80 –140 225 195 24,50

Armlehnen FÜR  MPD165/78

X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Armlehnen Z Y X W V

PF36 255 250 60 530 650 2,5

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 

F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite

L – Gesamttiefe 
I – Kopfstützenhöhe 
M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 

Z – Armlehnenhöhe
Y – Armlehnenlänge 

X – Armlehnenbreite 
W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen

V – Gesamtbreite der Armlehnen

Produkt
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X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht 
(kg)

Modell A A1 B C D E F G H K V L

SONATA-LUX-LB CFP 470 440 530 485 540 1015 520 570 670 584 615 685 16,2

SONATA-LUX-LB CFP

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe nach EN 16139
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 

H – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe 

2. Materialien / Ausführungen

2.1 Fußkreuz / Gestell
Drehstuhl – Ø 725 mm fünfarmiges Fußkreuz 
Aluminium poliert, Chrom-Optik (ST17-POL).
Besucherstuhl – Gestell verchromt (CR)

2.2 Mechanik
Multiblock-Mechanik (MPD165/78) 
– Funktionen:

 – Synchronbewegung von Sitz zu Rückenlehne,
 – Sitz und Rückenlehne in 5 Positionen 

arretierbar,
 – Rückenöffnungswinkel von + 16 ° bis – 2 °,
 – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes 

Auslösen der Rückenlehne,
 – Gewichtsverstellung,
 – stufenlos verstellbare Sitzhöhe,
 – verstärkte Gasfeder.

2.3 Rollen/Gleiter
Drehstuhl
Doppel-Lenk-Rollen nach EN 12529 wahlweise
für Hart – (ESH) oder Teppichböden (ESHH),
Ø 65 mm, lastabhängig gebremst.
Besucherstuhl
Universal-Gleiter für Teppichböden und
Hartböden

2.4 Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze
Unterkonstruktion aus 9-lagigem
Buchensperrholz (Stärke 13,5 mm)

Sitz
 aus 5-lagigem Buchensperrholz
(Stärke 7,5 mm) bezogen mit:

 – Schaum mit Raumgewicht 40 kg / m³, 
Dicke 20 mm

 – Schaum mit Raumgewicht 40 kg / m³, 
Dicke 40 mm

 – Schaum mit Raumgewicht 40 kg / m³, 
Dicke 60 mm.

Rückenlehne
aus 5-lagigem Buchensperrholz (Stärke 7,5 mm) 
bezogen mit:

 – Schaum mit Raumgewicht 40 kg / m³, 
Dicke 10 mm,

 – Schaum mit Raumgewicht 40 kg / m³, 
Dicke 20 mm,

 – Schaum mit Raumgewicht 40 kg / m³, 
Dicke 60 mm.

Die Rückseite der Rückenlehne/des Sitzes sind 
bezogen mit Schaum, (Raumgewicht 30 kg / m³, 
Dicke 9 mm). Der Stuhl ist beidseitig mit dem 
Stoff 24/7 (Flax) bezogen oder mit einem 
passenden Stoff für die XXL Version. 

Kopfstütze
feste, gepolsterte Kopfstütze (HRU) oder höhen-
verstellbare Kopfstütze (HRUA); jeweils aus 
5-lagigem Buchensperrholz (Stärke 7,5 mm) mit 
R-70 Schaum, profiliert. Die Kopfstütze ist beid-
seitig bezogen in der gleichen Stofffarbe wie der 
restliche Stuhl.

3. Armlehnen
Feste Armlehnen – aus Ø 22 × 2,5 mm Stahlrohr, 
verchromt. Armlehnenauflagen aus Holz mit 
Schaum (Raumgewicht 25 kg / m³, Dicke 9 mm).
Für die Version 24/7 – die Armlehnenauflagen 
sind bezogen mit dem Stoff 24/7 (Flax) in der 
gleichen Farbe wie der restliche Stuhl bezogen.
Für die Version XXL – die Armlehnenauflagen 
sind im gleichen Stoff und der gleichen Farbe
bezogen wird der restliche Stuhl oder optional 
mit Leder in Schwarz.

4. Verpackung
1 Stück pro Karton (unmontiert).

5. Technische Regeln, Prüf – und
Gütesiegel (für ausgewählte
Produktkonfi gura� onen).
REMODEX – EN 1335, EN 1022, BS 5459 – 2.
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X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Modell A A1 B C D E F G H K V L L

GOLIAT-PU TS02 
PST SH 425 – 555 405 – 520 — Ø 348 Ø 348 425 – 555 — — — Ø 645 Ø 645 587 4,95 4,95

GOLIAT TS02 PST 
SH 425 – 555 405 – 520 — Ø 360 Ø 360 425 – 555 — — — Ø 645 Ø 645 587 4,65 4,65

GOLIAT-PU-RB TS02 
PST GB 570 – 825 545 –795 — Ø 348 Ø 348 570 – 825 — — — Ø 645 Ø 645 587 7 7

GOLIAT-RB TS02 
PST GB 570 – 825 545 –795 — Ø 360 Ø 360 570 – 825 — — — Ø 645 Ø 645 587 6,7 6,7

GOLIAT-RB ST02 
PST GB 590 – 845 565 – 815 — Ø 360 Ø 360 590 – 845 — — — Ø 685 Ø 685 624 8 8

1. Maße/Gewichte

ø630

39
5–

53
0

ø630

52
0

–7
85

GOLIAT GOLIAT RB

A – Sitzhöhe
A1 – Sitzhöhe nach EN 16139
B – Sitztiefe
C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite
E – Gesamthöhe
F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 

H – Armlehnenhöhe
K – Gestellbreite
V – Gesamtbreite
L – Gesamttiefe 

Produkt
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X

Y

Meß-
standard 
auf der 
Seite 3 Maße

(mm) Gewicht
(kg)

Modell A B C D E F G H J K L I M N

NARGO-24/7-RB 
ST02 GTS PST01-
OW(24/7) GB

580 – 835 420 – 460 435 460 965 –1270 410 310 385 – 430 685 — 624 — — — 12,5

1. Maße/Gewichte

NARGO 24/7

Technische Beschreibung

A – Sitzhöhe 
B – Sitztiefe 
C – Sitzflächentiefe 
D – Sitzbreite 
E – Gesamthöhe 

F – Rückenlehnenbreite 
G – Rückenlehnenlänge 
H – Rückenlehnenhöhe 
J – Außendurchmesser des Fußkreuzes 
K – Fußkreuzbreite

L – Gesamttiefe 
I – Kopfstützenhöhe 
M – Kopfstützenbreite 
N – Kopfstützenhöhe 
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MECHANIK

FUßKREUZ / GESTELL

ROLLEN

RÜCKENLEHNE

LORDOSENSTÜTZE

KOPFSTÜTZE

SITZ
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Kopfstütze
FESTE KOPFSTÜTZE

Ausführung Produktcode Material Verstellung Erhältlich für folgende Modelle:

HR

Keine Polsterung, aus:
 – glasfaserverstärktem 

Polyamid (PA + GF) in 
Schwarz

 Nicht verstellbar Net-Motion

HR
Keine Polsterung, aus:

 – schwarzem Polypropylen 
(PP)

 Nicht verstellbar Intrata 0 –12 
Intrata 0 –13

HRU

Einseitig gepolstert, aus:
 – Sperrholz und Schaum 

bezogen mit Bezugsstoff,
 – glasfaserverstärktem 

Polyamid (PA + GF) in 
Schwarz

 Nicht verstellbar Net-Motion

HRU

Einseitig gepolstert, aus:
 – Sperrholz und Schaum 

bezogen mit Bezugsstoff,
 – schwarzem Polypropylen 

(PP)

 Nicht verstellbar Intrata 0 –12 
Intrata 0 –13

HRU
Voll gepolstert, aus:

 – Sperrholz und Schaum 
bezogen mit Bezugsstoff

 Nicht verstellbar Sonata 24 / 7
Sonata XXL
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VERSTELLBARE KOPFSTÜTZE

Ausführung Produkt-
code Material Verstellung Erhältlich für 

folgende Modelle:

HRUA3

Einseitig gepolstert, aus:
 – schwarzem oder weißem Polypropylen 

(PP)
 – Schaum bezogen mit Bezugsstoff

Verstellbereich der 
Kopfstütze:

 – Höhe 60 mm, arretierbar 
in 7 Positionen, 

 – Tiefe 180 mm, 
 – Kopfstütze schwenkbar 

im Bereich von 96 ° 

Xilium
(erhältlich für 
UPH / P und MESH 
Version)

HRUA

Einseitig gepolstert, aus:
 – schwarzem oder weißem Polypropylen 

(PP)
 – Schaum bezogen mit Bezugsstoff

Verstellbereich der 
Kopfstütze:

 – Höhe 60 mm, arretierbar 
in 7 Positionen, 

 – Tiefe 20 mm (durch 
Höhenverstellung der 
Kopfstütze), 

 – Kopfstütze schwenkbar 
im Bereich von 96 °

Xilium 
(erhältlich für DUO-
BACK UPH / P Version)

HRMA Bezogen mit Netzgewebe, aus:
 – schwarzem Kunststoff

Verstellbereich der 
Kopfstütze:

 – Höhe 55 mm,
 – Neigungswinkel

Enjoy

HRMA Mit Runner 3D Stoff bezogen, aus:
 – schwarzem Polyamid (PA)

Verstellbereich der 
Kopfstütze:

 – Höhe 60 mm,
 – Neigungswinkel

GLOBEline (erhältlich 
für die Version mit 
Netzgewebe)

HRMA
Bezogen mit Netzgewebe, aus:

 – glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF) 
in Schwarz

Verstellbereich der 
Kopfstütze:

 – Höhe 65 mm,
 – Neigungswinkel

4ME (erhältlich 
für die Version mit 
Netzgewebe)

HRUA

Einseitig gepolstert, aus:
 – schwarzem oder weißem Polypropylen 

(PP)
 – Schaum bezogen mit Bezugsstoff

Verstellbereich der 
Kopfstütze:

 – Höhe 60 mm,
 – Neigungswinkel

Xenium

HRUA
Voll gepolstert, aus:

 – Sperrholz und Schaum bezogen mit 
Bezugsstoff

Verstellbereich der 
Kopfstütze:

 – Höhe 65 mm,
 – Neigungswinkel

4ME (erhältlich für die 
gepolsterte Version)

HRUA
HRUA-W
(Kopf-
stützenbügel 
in der Farbe 
Weiß)

Voll gepolstert, aus:
 – Sperrholz und Schaum bezogen mit 

Bezugsstoff

Verstellbereich der 
Kopfstütze:

 – Höhe 60 mm,
 – Neigungswinkel

Intrata M 
Intrata O 

HRUA
Voll gepolstert, aus:

 – Sperrholz und Schaum bezogen mit 
Bezugsstoff

Verstellbereich der 
Kopfstütze:

 – Höhe 65 mm,
 – Neigungswinkel

Navigo

HRUA

Voll gepolstert, aus:
 – glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF) 

in Schwarz
 – Schaum bezogen mit Bezugsstoff auf der 

Vorderseite und Bezugsstoff Mafra oder 
Leder auf der Rückseite

Verstellbereich der 
Kopfstütze:

 – Höhe 80 mm,
 – Neigungswinkel

SO-one

Kopfstütze
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Kopfstütze
VERSTELLBARE KOPFSTÜTZE

Ausführung Produkt-
code Material Verstellung Erhältlich für 

folgende Modelle:

HRUA

Voll gepolstert, aus:
 – glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF) 

in Schwarz und Schaum bezogen mit 
Bezugsstoff

Verstellbereich der 
Kopfstütze:

 – Höhe 60 mm,
 – Neigungswinkel

GLOBEline (erhältlich 
für die gepolsterte 
Version)

HRUA
Voll gepolstert, aus:

 – Polyvinylchlorid (PVC) und Schaum 
bezogen mit Bezugsstoff

Kopfstütze verstellbar:
 – Neigungswinkel Neo

HRUA
Voll gepolstert, aus:

 – Polystyrol (PS) und Schaum bezogen mit 
Bezugsstoff

Verstellbereich der 
Kopfstütze:

 – Höhe 75 mm,
 – Neigungswinkel

Viden
Viden PRO

 HRUA Voll gepolstert, aus:
 – Sperrholz und Schaum bezogen mit 

Bezugsstoff

Verstellbereich der 
Kopfstütze:

 – Höhe 100 mm
Sail

 

  HRUA
Voll gepolstert, aus:

 – Sperrholz und Schaum bezogen mit 
Bezugsstoff

Kopfstütze verstellbar:
 – Neigungswinkel Tiger UP

HRUA
Einseitig gepolstert, aus:

 – schwarzem Polypropylen und Schaum 
bezogen mit Bezugsstoff

Verstellbereich der 
Kopfstütze:

 – Höhe 50 mm,
 – Neigungswinkel

 Taktik (erhältlich für 
MESH und gepolsterte 
PLUS Versionen)
 Z-body

HRUA
Voll gepolstert, aus:

 – Sperrholz und Schaum bezogen mit 
Bezugsstoff

Verstellbereich der 
Kopfstütze:

 – Höhe 60 mm

Sonata 24 / 7
Sonata XXL

HRUA
Voll gepolstert, aus:

 – Polystyrol (PS) und Schaum bezogen mit 
Bezugsstoff

Verstellbereich der 
Kopfstütze:

 – Höhe 90 mm
 – Neigungswinkel

Bjarg

HRUA3

Einseitig gepolstert, aus:
 – Polypropylen (PP) und glasverstärktem 

Polyamid (PA + GF), in der Farbe 
Schwarz oder Hellgrau,

 – Schaum mit Polsterung bezogen.

Verstellbar:
 – Höhe 100 mm, 
 – Arretierung in 11 

Positionen,
 – Tiefe 20 mm, 
 – Pad schwenkbar 70 °.

Souly

HRMA Mit Netzgewebe bezogen, aus:
 – aus glasverstärktem Polyamid (PA + GF).

Verstellbar:
 – Höhe 60 mm,
 – Pad schwenkbar 70 °.

X-Line
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Armlehnen
FESTE ARMLEHNEN

Ausführung Produktcode Material  Verstellung Erhältlich für 
folgende Modelle:

GTP57K2 
GTP57K2-W (white)

Armlehnenträger:
 – glasfaserverstärktes Polyamid (PA + GF) 

in Schwarz
 – glasfaserverstärktes Polyamid (PA + GF) 

in Weiß
Armauflagen:

 – weiches Polyurethan (PU) schwarz

Nicht verstellbar
@-Sense 
Navigo
SO-one  (GTP57K2)

GTP56
GTP56-W (white)

Armlehnenträger:
 – glasfaserverstärktes Polyamid (PA + GF) 

in Schwarz
 – glasfaserverstärktes Polyamid (PA + GF) 

in Weiß
Armauflagen:

 – thermoplastisches Elastomer (TPE) in 
Schwarz

Nicht verstellbar 4ME

 GTP42 Armlehnenträger:
 – Polypropylen (PP) in Schwarz Nicht verstellbar Bizzi

GTP9-ALU
GTP9-CR

Armlehnenträger:
 – Stahl pulverbeschichtet in der Farbe 

White aluminium RAL 9006 oder 
verchromt, 

 – schwarzes Polypropylen (PP)

Nicht verstellbar  Neo-Lux

GTP9-BL Armlehnenträger:
 – schwarzes Polypropylen (PP)  Nicht verstellbar  Neo

 

GTP46

Armlehnenträger:
 – schwarzes Polypropylen (PP)

Armauflagen:
 – schwarzes Polypropylen (PP)

 Nicht verstellbar Taktik

GTP58

Armlehnenträger:
 – glasfaserverstärktes Polypropylen 

(PP + GF) in Schwarz
Armauflagen:

 – schwarzes Polypropylen (PP)

 Nicht verstellbar Garta
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Armlehnen
VERSTELLBARE ARMLEHNEN

Ausführung Produktcode Material Verstellung
Erhältlich 

für folgende 
Modelle:

R53-B/BPU 
R53-W/BPU 

Armlehnenträger:
 – Polyamid (PA) in Schwarz oder Weiß,

Armauflagen:
 – weiches Polyurethan (PU) in Schwarz

3-D:
 – Höhenverstellbare Armlehnen 

100 mm plus 11 mm durch 
Höhenverstellung der 
Rückenlehne, 

 – Padtiefenverstellung 40 mm,
 – Pad schwenkbar ± 30 °

Xilium

R54-B/B/BPU 
R54-W/W/BPU 
R54-POL/B/BPU 
R54-POL/W/BPU 

Armlehnenträger:
 – glasfaserverstärktes Polyamid (PA + GF) 

in Schwarz oder Weiß, oder Aluminium 
poliert mit Chrom-Effekt,

Armlehnenträger:
 – glasfaserverstärktes Polyamid (PA + GF) 

in Schwarz oder Weiß,
Armauflagen:

 – weiches Polyurethan (PU) 
in Schwarz

4-D:
 – Höhenverstellung 100 mm 

(arretierbar in 11 Positionen),
 – Breitenverstellung der 

Armlehnen 70 mm (gesamt),
 – Padtiefenverstellung 40 mm,
 – Pad schwenkbar ± 360 ˚

Xilium

R55-POL/B/BPU 
R55-POL/W/BPU 

Armlehnenträger:
 – Aluminium poliert mit Chrom-Effekt,

Armlehnenträger:
 – glasfaserverstärktes Polyamid (PA + GF) 

in Schwarz oder Weiß,
Armauflagen:

 – weiches Polyurethan (PU) 
in Schwarz

XD:
 – Höhenverstellung 100 mm,
 – Breitenverstellung der 

Armlehnen 50 mm pro Seite,
 – Padtiefenverstellung 40 mm,
 – Pad schwenkbar ± 360 ˚ 

(vorderer Drehpunkt), zweiter 
Drehpunkt mit einem zusätzli-
chen Schwenkbereich: 60 ° nach 
innen, 30 ° nach außen, 

 – 180 ° Drehung der Pad-Kom-
ponenten durch Drücken der 
Entriegelungstaste.

Xilium

R36/B/B 
R36/GR/GR 
R36/W/B 

Armlehnenträger:
 – Polyamid (PA) in Schwarz, Grau oder 

Weiß
Armauflagen:

 – Polyurethan (PU) in Schwarz oder Grau

2-D:
 – Höhenverstellung 90 mm,
 – Pad schwenkbar ± 44 °

Xenium

R37-BL/B/B 
R37-POL/B/B

Armlehnenträger:
 – schwarzes Polyamid (PA) oder Metal-

lelement: Aluminium poliert mit 
Chrom-Effekt,

 – schwarzes Polyamid (PA)
Armauflagen:

 – schwarzes Polyurethan (PU)

4-D:
 – Höhenverstellung 100 mm,
 – Breitenverstellung der 

Armlehnen 90 mm (gesamt),
 – Padtiefenverstellung 40 mm,
 – Pad schwenkbar ± 360 ˚

Xenium
X-line

R38-BL/B/B 
R38-BL/B/GR 
R38-POL/B/B 
R38-POL/B/GR
R38-POL/W/B

Armlehnenträger:
 – Metallelement: Aluminium pulverbe-

schichtet in der Farbe Jet black RAL 
9005 oder poliert mit Chrom-Effekt,

 – schwarzes Polyamid (PA)
Armauflagen:

 – schwarzes oder graues Polyurethan 
(PU)

4-D:
 – Höhenverstellung 110 mm,
 – Breitenverstellung der 

Armlehnen 80 mm (gesamt),
 – Padtiefenverstellung 40 mm,
 – Pad schwenkbar ± 360 ˚

Xenium

  R2D-POL-PU

Armlehnenträger:
 – Metallelement: poliert mit 

Chrom-Effekt,
 – schwarzes Polyamid (PA)

Armauflagen:
 – schwarzes Polyurethan (PU)

2-D:
 – Höhenverstellung 100 mm,
 – Breitenverstellung der 

Armlehnen 70 mm (gesamt)

Sail
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Armlehnen
VERSTELLBARE ARMLEHNEN

Ausführung Produktcode Material Verstellung
Erhältlich 

für folgende 
Modelle:

 R2D-PU

Armlehnenträger:
 – schwarzes Polyamid (PA)

Armauflagen:
 – schwarzes Polyurethan (PU)

2-D:
 – Höhenverstellung 100 mm,
 – Breitenverstellung der 

Armlehnen 70 mm (gesamt)

Sail

   R4D-POL-PU

Armlehnenträger:
 – Metallelement: poliert mit 

Chrom-Effekt,
 – schwarzes Polyamid (PA)

Armauflagen:
 – schwarzes Polyurethan (PU)

4-D:
 – Höhenverstellung 100 mm,
 – Breitenverstellung der 

Armlehnen 70 mm (gesamt),
 – Padtiefenverstellung 50 mm,
 – Pad schwenkbar ± 15 ˚, 30 ˚ 

(bei Sail SC)

Sail

R4D-PU

Armlehnenträger:
 – schwarzes Polyamid (PA)

Armauflagen:
 – Polyurethan (PU) in Schwarz

4-D:
 – Höhenverstellung 100 mm,
 – Breitenverstellung der 

Armlehnen 70 mm (gesamt),
 – Padtiefenverstellung 50 mm,
 – Pad schwenkbar ± 15 ˚/ 30 ˚ 

(bei Sail SC)

Sail

 R-CR/PU
R-BL/PU
R-CR/LT
R-BL/LT 

Armlehnenträger:
 – Metallelement: Stahl pulverbeschichtet 

in der Farbe Jet black RAL 9005 oder 
White aluminium RAL 9006 oder 
verchromt,

Armauflagen:
 – Pads aus schwarzem Polyurethan (PU) 

oder gepolstert mit Leder

Verstellbar:
 – Höhenverstellung 70 mm Tiger UP

R2D-PP
R2D-PU

Armlehnenträger:
 – schwarzes Polyamid (PA)

Armauflagen:
 – schwarzes Polyurethan (PU), 
 – schwarzes Polyamid (PA)

2-D:
 – Höhenverstellung 100 mm,
 – Breitenverstellung der 

Armlehnen 70 mm (gesamt)

GLOBEline 

R4D-PU

Armlehnenträger:
 – schwarzes Polyamid (PA)

Armauflagen:
 – schwarzes Polyurethan (PU)

4-D:
 – Höhenverstellung 100 mm,
 – Breitenverstellung der 

Armlehnen 70 mm (gesamt), 
 – Padbreitenverstellung 30 mm 

pro Seite,
 – Pad schwenkbar ± 30 ˚

GLOBEline

R41

Armlehnenträger:
 – schwarzes Polyamid (PA)

Armauflagen:
 – schwarzes Polyurethan (PU)

3-D:
 – Höhenverstellung 80 mm, 
 – Padbreitenverstellung ± 15 mm 

pro Seite,
 – Padtiefenverstellung ± 25 mm

Giulietta
Viden
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Armlehnen
VERSTELLBARE ARMLEHNEN

Ausführung Produktcode Material Verstellung
Erhältlich 

für folgende 
Modelle:

R42U1-SB2

Armlehnenträger:
 – schwarzes Polyamid (PA)

Armauflagen:
 – schwarzes Polyurethan (PU)

2-D:
 – Höhenverstellung 80 mm,
 – Breitenverstellung der 

Armlehnen ± 25 mm

Viden

R42U3-SB2

Armlehnenträger:
 – schwarzes Polyamid (PA)

Armauflagen:
 – schwarzes Polyurethan (PU)

4-D:
 – Höhenverstellung 80 mm,
 – Breitenverstellung der 

Armlehnen ± 25 mm pro Seite,
 – Padtiefenverstellung ± 20 mm,
 – Pad schwenkbar ± 30 ˚

Viden

R60-B/B/BPU

Armlehnenträger:
 – schwarzes Polyamid (PA)

Armauflagen:
 – schwarzes Polyurethan (PU)

2-D:
 – Höhenverstellung 100 mm,
 – Breitenverstellung der 

Armlehnen 37,5 mm pro Seite

Viden PRO

 R62-POL/B/BPU

Armlehnenträger:
 – Metallelement: Aluminium poliert mit 

Chrom-Effekt,
 – schwarzes Polyamid (PA)

Armauflagen:
 – schwarzes Polyurethan (PU)

2-D:
 – Höhenverstellung 100 mm,
 – Breitenverstellung der 

Armlehnen 37,5 mm pro Seite

Viden PRO

R61-B/B/BPU

Armlehnenträger:
 – schwarzes Polyamid (PA)

Armauflagen:
 – schwarzes Polyurethan (PU)

4-D:
 – Höhenverstellung 100 mm,
 – Breitenverstellung der 

Armlehnen 37,5 mm pro Seite,
 – Padtiefenverstellung ± 30 mm,
 – Pad schwenkbar ± 30 ˚

Viden PRO

 R63-POL/B/BPU

Armlehnenträger:
 – Metallelement: Aluminium poliert mit 

Chrom-Effekt,
 – schwarzes Polyamid (PA)

Armauflagen:
 – schwarzes Polyurethan (PU)

4-D:
 – Höhenverstellung 100 mm,
 – Breitenverstellung der 

Armlehnen 37,5 mm pro Seite,
 – Padtiefenverstellung ± 30 mm,
 – Pad schwenkbar ± 30 ˚

Viden PRO

R33
R33-ALU/W

Armlehnenträger:
 – glasfaserverstärktes Polyamid 

(PA + GF) in der Farbe Schwarz oder 
Aluminium / Weiß,

Armauflagen:
 – thermoplastisches Elastomer (TPE) in 

Schwarz

2-D Höhenverstellung 100 mm,
 – Breitenverstellung der 

Armlehnen 40 mm
4ME

R31
R31-ALU/W

Armlehnenträger:
 – glasfaserverstärktes Polyamid (PA + GF) 

in Schwarz oder Aluminium / Weiß,
Armauflagen:

 – thermoplastisches Elastomer (TPE) in 
Schwarz

4-D:
 – Höhenverstellung 110 mm,
 – Breitenverstellung der 

Armlehnen 40 mm,
 – Padtiefenverstellung 50 mm,
 – Pad schwenkbar ± 30 ˚

4ME
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Armlehnen
VERSTELLBARE ARMLEHNEN

Ausführung Produktcode Material Verstellung
Erhältlich 

für folgende 
Modelle:

R35K2 
R35K2-W/B 

Armlehnenträger:
 – glasfaserverstärktes Polyamid (PA + GF) 

in Schwarz oder Schwarz / Weiß,
Armauflagen:

 – schwarzes Polyurethan (PU)

Verstellbar:
 – Höhenverstellung 85 mm

@-Sense
Altum
Antero (R35K2)
Bjarg (nur 
R35K2)
Navigo
Navigo 
Counter

R35K2-SB2 
R35K2-W/B-SB2 

Armlehnenträger:
 – Metallelement: Stahl pulverbeschichtet 

in der Farbe Jet black RAL 9005 oder 
glasfaserverstärktes Polyamid (PA + GF) 
in Schwarz oder Schwarz / Weiß,

Armauflagen:
 – schwarzes Polyurethan (PU)

2-D Höhenverstellung 85 mm,
 – Breitenverstellung der 

Armlehnen 25 mm

@-Sense
Antero (R35K2-
SB2)
Bjarg (nur 
R35K2-
SB2) (nicht 
erhältlich 
für EAST-
Mechanik-
Version)
Navigo
SO-one 
(R35K2-SB2)

R35K3 
R35K3-W/B 

Armlehnenträger:
 – glasfaserverstärktes Polyamid (PA + GF) 

in Schwarz oder Schwarz / Weiß, 
Armauflagen:

 – schwarzes Polyurethan (PU)

3-D:
 – Höhenverstellung 85 mm, 
 – Padbreitenverstellung 50 mm,
 – Padtiefenverstellung ± 25 °

@-Sense
Antero (R35K3)
Bjarg (nur 
R35K3)
Navigo

R35K3-SB2 
R35K3-W/B-SB2 

Armlehnenträger:
 – Metallelement: Stahl pulverbeschichtet 

in der Farbe Jet black RAL 9005 
 – glasfaserverstärktes Polyamid (PA + GF) 

in Schwarz oder Schwarz / Weiß,
Armauflagen: 

 – schwarzes Polyurethan (PU)

4-D:
 – Höhenverstellung 85 mm,
 – Breitenverstellung der 

Armlehnen 25 mm,
 – Padtiefenverstellung 50 mm,
 – Pad schwenkbar ± 25 ˚

@-Sense
Antero (R35K3-
SB2)
Bjarg (nur 
R35K3-
SB2) (nicht 
erhältlich 
für EAST-
Mechanik-
Version)
Navigo
SO-one 
(R35K3-SB2) 

R20I

Armlehnenträger:
 – glasfaserverstärktes Polyamid (PA + GF) 

in Schwarz
Armauflagen: 

 – schwarzes Polyurethan (PU)

Verstellbar:
 – Höhenverstellung 70 mm Intrata

R32R

Armlehnenträger:
 – Metallelement: Stahl verchromt,
 – glasfaserverstärktes Polyamid (PA + GF) 

in Schwarz
Armauflagen: 

 – schwarzes Polyurethan (PU)

3-D:
 – Höhenverstellung 80 mm, 
 – Breitenverstellung der 

Armlehnen 40 mm,
 – Padtiefenverstellung 60 mm

Intrata
Taktik
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Armlehnen
VERSTELLBARE ARMLEHNEN

Ausführung Produktcode Material Verstellung
Erhältlich 

für folgende 
Modelle:

R15K-CR
R15K-BL

Armlehnenträger:
 – Metallelement: Stahl pulverbeschichtet 

in der Farbe Jet black RAL 9005 oder 
verchromt,

 – glasfaserverstärktes Polyamid (PA + GF) 
in Schwarz

Armauflagen:
 – schwarzes Polyurethan (PU)

3-D:
 – Höhenverstellung 80 mm, 
 – Breitenverstellung der 

Armlehnen 50 mm,
 – Padtiefenverstellung 70 mm

Net-Motion
Bizzi

R1B

Armlehnenträger:
 – glasfaserverstärktes Polyamid (PA + GF) 

in Schwarz
Armauflagen:

 – schwarzes Polyurethan (PU)

Verstellbar:
 – Höhenverstellung 60 mm  Neo-Lux

R19T

Armlehnenträger:
 – glasfaserverstärktes Polyamid (PA + GF) 

in Schwarz
Armauflagen:

 – schwarzes Polypropylen (PP)

Verstellbar:
 – Höhenverstellung 80 mm  Taktik

R50

Armlehnenträger:
 – aus glasfaserverstärktem Polypropylen 

(PP + GF)
Armauflagen:

 – schwarzes Polypropylen (PP)

Verstellbar:
 – Höhenverstellung 75 mm Garta

R 

Armlehnenträger:
 – Metallelement: Stahl pulverbeschichtet,
 – schwarzer Kunststoff 

Armauflagen:
 – schwarzes Polyurethan (PU)

3-D:
 – Höhenverstellung 60 mm, 
 – Padtiefenverstellung 

(Vor – und Rückwärtsbewegung 
des Armauflagen),

 – Padbreitenverstellung

Enjoy

R30

Armlehnenträger:
 – glasfaserverstärktes Polyamid (PA + GF) 

in Schwarz
Armauflagen: 

 – schwarzes Polyurethan (PU)

3-D:
 – Höhenverstellung 75 mm, 
 – Breitenverstellung der Armlehnen 

60 mm,
 – Pad schwenkbar ± 15 °

 Z-body

R17J

R17J Armlehnenträger:
 – glasfaserverstärktes Polyamid (PA + GF) 

in Schwarz    
Armauflagen:

 – schwarzes Polyurethan (PU) 

3-D:
 – Höhenverstellung 80 mm,
 – Armauflagen vor und zurück ver-

schiebbar 50 mm,
 – Pad schwenkbar ± 25 °.

Neo

R29-POL

Armlehnenträger:
 – Metallelement: Aluminium poliert mit 

Chrom-Effekt,
 – glasfaserverstärktes Polyamid (PA + GF) 

in Schwarz
Armauflagen:

 – schwarzes Polyurethan (PU)

3-D:
 – Höhenverstellung 75 mm, 
 – Breitenverstellung der Armlehnen 

60 mm,
 – Pad schwenkbar ± 15 °

 Z-body
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Armlehnen
VERSTELLBARE ARMLEHNEN

Ausführung Produktcode Material Verstellung
Erhältlich 

für folgende 
Modelle:

R29/4D-POL

Armlehnenträger:
 – Metallelement: Aluminium poliert mit 

Chrom-Effekt,
 – glasfaserverstärktes Polyamid (PA + GF) 

in Schwarz
Armauflagen:

 – schwarzes Polyurethan (PU)

4-D:
 – Höhenverstellung 75 mm,
 – Breitenverstellung der Armlehnen 

60 mm,
 – Padtiefenverstellung 60 mm,
 – Pad schwenkbar ± 15 ˚

 Z-body

R30/4D

Armlehnenträger:
 – glasfaserverstärktes Polyamid (PA + GF) 

in Schwarz
Armauflagen:

 – schwarzes Polyurethan (PU)

4-D:
 – Höhenverstellung 75 mm,
 – Breitenverstellung der Armlehnen 

60 mm,
 – Padtiefenverstellung 60 mm,
 – Pad schwenkbar ± 15 ˚

Z-body

  R46-B/B/BPU

Struktur der Armlehnen:
 – Stahl verchromt,
 – schwarzes, glasverstärktes Polyamid 

(PA + GF).
Armauflage:

 – schwarzes Polyurethan (PU).

2-D:
 – Höhe 100 mm,
 – Breite 90 mm

X-Line

R70-B/B/BPU
R70-B/G/BPU

Armlehnenträger:
 – schwarzes, glasverstärktes Polyamid 

(PA + GF).
Struktur der Armlehnen:

 – schwarzes oder hellgraues, glasver-
stärktes Polyamid (PA + GF).

Armauflage:
 – schwarzes Polyurethan (PU).

2-D:
 – Höhe 80 mm,
 – Breite 70 mm.

Souly

R71-B/B/BPU

Armlehnenträger:
 – schwarzes, glasverstärktes Polyamid 

(PA + GF).
Struktur der Armlehnen:

 – schwarzes oder hellgraues, glasver-
stärktes Polyamid (PA + GF).

Armauflage:
 – schwarzes Polyurethan (PU).

3-D:
 – Höhe 80 mm,
 – Breite 70 mm,
 – Armauflagen vor und zurück 

verschiebbar 70 mm,
 – Pad schwenkbar ± 30 °."

Souly
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Armlehnen
FESTE ARMLEHNEN – SESSEL

Ausführung Produktcode Material Verstellung Erhältlich für folgende
Modelle:

 GTP-CR/PU
GTP-BL/PU
GTP-CR/LT
GTP-BL/LT

Armlehnenträger:
 – Stahl verchromt

Armauflagen:
 – Pads aus schwarzem Polyu-

rethan (PU) oder gepolstert 
mit Leder

 Nicht verstellbar Tiger UP

PF36-CR- xx

Armlehnenträger:
 – Stahl verchromt

Armauflagen:
 – gepolstert

 Nicht verstellbar Sonata 24 / 7
Sonata XXL

 PF5-ALU-xx
PF5-CR-xx

Armlehnenträger:
 – Stahl pulverbeschichtet in 

der Farbe White aluminium 
RAL 9006 oder verchromt

Armauflagen:
 – gepolstert

 Nicht verstellbar Nova
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Lordosenstütze
LORDOSENSTUTZE

Ausführung Produktcode Beschreibung Verstellung Erhältlich für folgende
 Modelle:

LSD2 An der Rückenlehnenanbindung 
befestigt, aus Kunststoff

Manuell:
 – tiefenverstellbar mittels 

Handrad im Bereich von 20 mm

Xilium
(erhältlich für 
gepolsterte 
Rückenlehne UPH / P)

LXD2 An der Rückenlehnenanbindung 
befestigt, aus Kunststoff

Manuell:
 – tiefenverstellbar mittels 

Handrad im Bereich von 20 mm

Xilium
(erhältlich für 
Netzrückenlehne 
MESH)

LUD2
Schwarzes Rücken-Vorlegepolster 
gepolstert, mit Kunststoff-
Abdeckung

Manuell:
 – tiefenverstellbar im Bereich von 

20 mm

Xenium 
(Netzrückenlehne)

LSD2 Integriert in gepolsterter 
Rückenlehne (Schukra-Mechanik)

Manuell:
 – tiefenverstellbar im Bereich von 

25 mm

Xenium (gepolsterte 
Rückenlehne)

LND2 Integriert in gepolsterter 
Rückenlehne

Pneumatisch:
 – tiefenverstellbar im Bereich von 

30 mm

Xenium (gepolsterte 
Rückenlehne) 

LDA Integriert in gepolsterter 
Rückenlehne (Schukra-Mechanik)

Manuell:
 – Höhenverstellbar im Bereich 

von 70 mm
 – tiefenverstellbar im Bereich von 

15 mm

Sail  UPH (gepolsterte 
Rückenlehne)

LDA Kunststoff Schwarz

Manuell:
 – Höhenverstellbar im Bereich 

von 70 mm
 – tiefenverstellbar im Bereich von 

15 mm

Sail  MESH 
(Netzrückenlehne) 

LUH2
Am Rückenlehnen-Rahmen 
befestigt, aus Kunststoff in der 
Farbe Schwarz oder Hellgrau.

Manuell:
 – Höhenverstellung 55 mm. Souly
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Lordosenstütze
LORDOSENSTUTZE

Ausführung Produktcode Beschreibung Verstellung Erhältlich für folgende
 Modelle:

LUH2 Zwei Elemente aus Polyurethan 
(PU) mit Magneten im Inneren.

Magnetisch:
 – Höhenverstellung
 – Tiefenverstellung

X-Line

AS
AirShape System, integriert in 
gepolsterter Rückenlehne, besteht 
aus 4 Luftkammern

Manuell:
 – Tiefe, individuelle Anpassung an 

die Bedürfnisse des Benutzers
Tiger UP

LDA Integriert in gepolsterter 
Rückenlehne (Schukra-Mechanik)

Manuell:
 – Tiefe im Bereich von 30 mm

GLOBEline 
(gepolsterte 
Rückenlehne)

LUH2 Zweiteiliges schwarzes 
Kunststoffelement mit Magneten

Magnetisch:
 – Höhe, Gesamtlänge der 

Rückenlehne

GLOBEline 
(Netzrückenlehne)

LSD2 Integriert in gepolsterter 
Rückenlehne (Schukra-Mechanik)

Manuell:
 – Tiefe im Bereich von 15 mm SO-one

LSD2 Integriert in gepolsterter 
Rückenlehne (Schukra-Mechanik)

Manuell:
 – Tiefe im Bereich von 20 mm

Viden
Viden PRO

LSD2 Integriert in gepolsterter 
Rückenlehne (Schukra-Mechanik)

Manuell:
 – Tiefe im Bereich von 20 mm Bjarg

LU2 Am Rückenlehnen-Rahmen 
befestigt, aus Kunststoff

Manuell:
 – Höhe im Bereich von 53 mm

4ME  
(Netzrückenlehne)
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LORDOSENSTUTZE

Ausführung Produktcode Beschreibung Verstellung Erhältlich für folgende
 Modelle:

LS2 Integriert in gepolsterter 
Rückenlehne (Schukra-Mechanik)

Manuell:
 – Tiefe im Bereich von 20 mm

4M E (gepolsterte 
Rückenlehne)

LN2 Integriert in gepolsterter 
Rückenlehne

Pneumatisch:
 – tiefenverstellbar im Bereich von 

20 mm

Navig o (gepolsterte 
Rückenlehne)

LU2 Schwarzes Vorlegepolster 
gepolstert

Manuell:
 – Höhe im Bereich von 70 mm

Navig o 
(Netzrückenlehne)

LU2-BL
LU2-CR

Lordosenstütze-Stahlelement 
pulverbeschichtet in der Farbe 
Schwarz oder verchromt mit 
schwarzem gepolstertem 
Vorlegepolster

Manuell:
 – Höhe im Bereich von 70 mm

 Intrata O-13 
Intrata O-14 
Intrata M-23 
Intrata M-24

 Integriert in 
Rückenlehnenabdeckung

Manuell:
 – Höhe im Bereich von 55 mm

 Intrata M-21 
Intrata M-22 

LP2
Am Rückenlehnen-Rahmen 
befestigt, aus schwarzem 
Kunststoff

Manuell:
 – Höhe im Bereich von 100 mm Net-Motion

LU2 Schwarzes Vorlegepolster 
gepolstert

Manuell:
 – Höhe im Bereich von 10 mm  Z-body

Lordosenstütze
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LORDOSENSTUTZE

Ausführung Produktcode Beschreibung Verstellung Erhältlich für folgende
 Modelle:

LU
Am Rückenlehnen-Rahmen 
befestigt, aus schwarzem 
Kunststoff

Manuell:
 – Höhe im Bereich von 50 mm

Taktik Mesh
Taktik Plus

LU Gepolstertes Vorlegepolster Manuell:
 – Höhe im Bereich von 50 mm Neo

Lordosenstütze
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Mechanik
SYNCHRONMECHANIK

Ausführung Produktcode Beschreibung Erhältlich für folgende 
Modelle:

SY1-ST

SY1-ST Synchronmechanik – Funktionen:
 – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
 – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz im Verhältnis von 

2,5:1,
 – Rückenlehnenöffnungswinkel 30 °,
 – Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen
 – stufenlose Gewichtsverstellung mittels Kurbel im Bereich von 45 –150 kg,
 – Sitztiefenverstellung im Bereich von 100 mm + 20 mm resultierend 

aus der Rückenlehnenhöhenverstellung,
 – negative Sitzneigeverstellung im Bereich von 0 – 3 ° – optional (SYN1-ST),
 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslösen 

der Rückenlehne,
 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

Xilium

SI-ST

SI-ST Advanced Synchronmechanik ‒ Funktionen:
 – in der Sitzplatte integriert, Einstellung mittels Drucktasten und Drehknauf,
 – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
 – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz im Verhältnis von 

2,5:1,
 – Rückenlehnenöffnungswinkel 30 °,
 – Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung mittels Drehknauf im Bereich von 45 –150 kg,
 – Sitztiefenverstellung im Bereich von 100 mm + 20 mm resultierend aus der 

Rückenlehenhöhenverstellung,
 – negative Sitzneigeverstellung im Bereich von 0 – 5 ° – optional (SIN-ST), 

ausgestattet mit einer Sicherheitsvorkehrung – Funktion wird durch das 
Drücken der vorderen Sitzkante aktiviert,

 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslösen der 
Rückenlehne,

 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

Xilium

SA1-ST

SA1-ST Synchronmechanik ‒ Funktionen:
 – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
 – Rückenlehnenöffnungswinkel 20 °,
 – Sitzneigungswinkel 6 °,
 – Rückenlehnenarretierung in 4 Positionen,
 – automatische Gewichtsverstellung im Bereich von 45 –150 kg, Feineinstellung,
 – Sitztiefenverstellung im Bereich von 100 mm + 20 mm resultierend aus der 

Rückenlehnenhöhenverstellung,
 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslösen der 

Rückenlehne,
 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

Xilium

SA2-ST

SA2-ST Synchron-Mechanik – Funktionen:
 – Wippfunktion – Synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
 – Öffnungswinkel der Rückenlehne 21 ° Neigewinkel des Sitzes 7 °,
 – Rückenlehnenarretierung in 4 Positionen,
 – automatische Gewichtsverstellung mit einer möglichen, zusätzlichen Einstel-

lung (Schnellverstellung durch 3 Umdrehungen),
 – Sitztiefenverstellung im Bereich von 60 mm, einstellbar in 7 Positionen,
 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtiges Auslösen der 

Rückenlehne,
 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

Souly
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Mechanik
SYNCHRONMECHANIK

Ausführung Produktcode Beschreibung Erhältlich für folgende 
Modelle:

SA3-ST

SA3-ST Synchronmechanik – Funktionen:
 – Wippfunktion – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
 – maximaler Öffnungswinkel der Rückenlehne 20°,
 – maximaler Sitzneigungswinkel 6,5°,
 – Rückenlehnenarretierung in 4 Positionen,
 – automatische Gewichtsverstellung mit einer möglichen, zusätzlichen Einstel-

lung mittels Drehknauf unter dem Sitz,
 – Sitztiefenverstellung 100 mm, arretierbar in 11 Positionen,
 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslösen der 

Rückenlehne
 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder.

X-Line

TILT2

TILT2 Neigungsmechanik – Funktionen:
 – Wippfunktion der Rückenlehne und Sitz,
 – Rückenlenenöffnungswinkel 12,5 °,
 – Sitzneigungswinkel 1,5 °,
 – Rückenlehnenarretierung in Arbeitsposition,
 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

 Xilium Counter

ES
EST
EFT

ES Synchronmechanik ‒ Funktionen:
 – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
 – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz im Verhältnis von 2:1,
 – Öffnungswinkel der Rückenlehne (20 °) synchron zu Neigewinkel des Sitzes 

(11 °),
 – Sitz – und Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung mittels Drehknauf,
 – UP&DOWN-Rückenlehnenhöhenverstellung (je nach Verbinder),
 – Sitztiefenverstellung 60 mm – optional (EST),
 – Sitztiefenverstellung 60 mm, negative Sitzneigung (-5 °) – optional (EFT),
 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslösen der 

Rückenlehne,
 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

  Neo (ES)
Net Motion
 Z-body

FS
FST

FS Synchronmechanik ‒ Funktionen:
 – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
 – Öffnungswinkel der Rückenlehne (20 °) synchron zu Neigewinkel des Sitzes 

(11 °),
 – Sitz – und Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung mittels Drehknauf,
 – UP&DOWN-Rückenlehnenhöhenverstellung (je nach Verbinder)*,
 – Sitztiefenverstellung 50 mm – optional (FST),
 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslösen der 

Rückenlehne,
 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

* Rückenlehnenhöhenverstellung nicht möglich bei Stühlen mit Netzrückenlehne 

@-Sense
Antero
Altum
Bjarg
Bizzi
Garta
Giulietta
Intrata M Intrata 
O Navigo
Navigo
Neos
Pop
Navigo Counter (FS)
Viden
Vosto (FS)
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SYNCHRONMECHANIK

Ausführung Produktcode Beschreibung Erhältlich für folgende 
Modelle:

ER
ERT
ERTN

R Mechanik ‒ Funktionen:
 – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
 – Öffnungswinkel der Rückenlehne (23 °) synchron zu Neigewinkel des Sitzes 

(10 °),
 – Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung in 7 Positionen mittels Drehknauf auf der 

rechten Seite unter dem Sitz,
 – Sitztiefenverstellung 60 mm, Sitzarretierung in 6 Positionen – optional (ERT),
 – negative Sitzneigeeinstellung (-2 °), verhält sich synchron zur Neigung 

der Rückenlehne (5 °), dies garantiert eine optimale Unterstützung 
des Benutzer-Rückens in jeder geneigte Stuhl-Position – optional (ERTN),

 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslösen 
der Rückenlehne,

 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

Bjarg

ER-ST

ER-ST Advanced Synchro Mechanik – Funktionen:
 – Wippfunktion – Synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
 – Öffnungswinkel der Rückenlehne 23° synchron zum Neigewinkel des Sitzes 

10°,
 – Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung per Schnellverstellung durch 7 Umdre-

hungen mittels Drehknauf auf der rechten Seite unter dem Sitz
 – Sitztiefenverstellung im Bereich von 60 mm, einstellbar in 7 Positionen,
 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtiges Auslösen der 

Rückenlehne,
 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

Souly
X-Line

ERN-ST

ER-ST Advanced Synchro Mechanik – Funktionen:
 – Wippfunktion – Synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
 – Öffnungswinkel der Rückenlehne 23 ° Neigewinkel des Sitzes 10 °,
 – Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung per Schnellverstellung durch 7 Umdre-

hungen mittels Drehknauf auf der rechten Seite unter dem Sitz,
 – Sitztiefenverstellung im Bereich von 60 mm, einstellbar in 7 Positionen,
 – negative Sitzneigeeinstellung (-2 °), verhält sich synchron zur Neigung der 

Rückenlehne (5˚), dies garantiert eine optimale Unterstützung des Benutzer-
-Rücken in jeder Öffnungsposition der Rückenlehne, optional.

 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtiges Auslösen der 
Rückenlehne,

 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

Souly
X-Line

EAST

EAST Mechanik ‒ Funktionen:
 – Bewegungsablauf von Rückenlehne,
 – Öffnungswinkel der Rückenlehne im Bereich von (– 10 °) bis (+ 25 °),
 – Neigewinkel des Sitzes im Bereich von (– 5 °) bis (+ 5 °),
 – Sitztiefenverstellung 60 mm
 – Rückenlehnenarrietierung in 5 Positionen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung mittels Kurbel, unter dem Sitz,
 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslösen 

der Rückenlehne,
 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

Bjarg

Mechanik
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SYNCHRONMECHANIK

Ausführung Produktcode Beschreibung Erhältlich für folgende 
Modelle:

ESP
ESPT
ESPTN

ESP Synchronmechanik ‒ Funktionen:
 – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
 – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz im Verhältnis von 2:1,
 – Synchronbewegung von Sitz (11 °) und Rückenlehne (22 °)
 – Sitz – und Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung mittels Drehknauf,
 – UP&DOWN-Rückenlehnenhöhenverstellung (je nach Verbinder),
 – Sitztiefenverstellung: 60 mm – optional (ESPT),
 – Sitztiefenverstellung: 60 mm und negative Sitzneigung: – 2 ° optional (ESPTN).
 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslösen 

der Rückenlehne,
 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

Net-Motion
4ME
Intrata M 
Intrata O 
Z-body

LP11
LP11T
LP11TN

LP11 Synchronmechanik ‒ Funktionen:
 – Synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
 – Öffnungswinkel der Rückenlehne 23 ° , Neigewinkel des Sitzes 11 °,
 – Rückenlehnenarrentierung in 5 Positionen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung mittels Drehknauf auf der rechten Seite 

unter dem Sitz,
 – UP&DOWN-Rückenlehnenhöhenverstellung (je nach Verbinder),
 – Sitztiefenverstellung 60 mm,
 – Sitzarretierung in 6 Positionen – optional (LP11T),
 – Sitztiefenverstellung: 60 mm, negative Sitzneigeverstellung (-3 °) verhält sich 

synchron zur Neigung der Rückenlehne (6 °) – dies garantiert eine optimale 
Unterstützung des Benutzer-Rückens in jeder geneigte Stuhl-Position – 
optional (LP11TN),

 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslösen 
der Rückenlehne,

 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

 @-Sense
Navigo
SO-one
Viden

LP11-ST
LP11N-ST

LP11-ST Synchronmechanik ‒ Funktionen:
 – Synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
 – Öffnungswinkel der Rückenlehne 22 °, Neigewinkel des Sitzes 11 °,
 – Rückenlehnenarrentierung in 5 Positionen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung mittels Drehknauf auf der rechten Seite 

unter dem Sitz,
 – Sitztiefenverstellung: 80 mm – Funktion im Sitz integriert,
 – negative Sitzneigeverstellung (-3 °), verhält sich synchron zur Neigung 

der Rückenlehne (6 ˚), dies garantiert eine optimale Unterstützung 
des Benutzer-Rückens in jeder geneigte Stuhl-Position – optional (LP11N-ST),

 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtiges Auslösen 
der Rückenlehne,

 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

Viden PRO

GLOBEline
C4/BOCK

GLOBEline Synchronmechanik ‒ Funktionen (SY):
 – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz im Verhältnis von 3:1,
 – Öffnungswinkel der Rückenlehne 21 ° , Neigewinkel des Sitzes 7 °,
 – Rückenlehnenarrentierung in 3 Positionen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung (Schnellverstellung durch 2 Umdrehungen),
 – Sitztiefenverstellung: 50 mm – optional (SY-SDA),
 – Sitztiefenverstellung und negative Sitzneigeverstellung im Bereich 

von 0 – 3 ° – optional (SY-SDA-DGA),
 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder.

GLOBEline

 SY
C12/BOCK

SY C12 / BOCK Synchronmechanik ‒ Funktionen:
 – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz im Verhältnis von 

3,8:1,
 – Synchronbewegung von Sitz (6 °) und Rückenlehne (23 °),
 – frei wählbarer Rückenöffnungswinkel in 4 Positionen (Wegbegrenzer),
 – stufenlose Gewichtsverstellung (Schnellverstellung durch 2 Umdrehungen),
 – Sitztiefenverstellung: 50 mm – optional (SDA),
 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtiges Auslösen 

der Rückenlehne,
 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

Sail UPH
Sail MESH

Mechanik
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SYNCHRONMECHANIK

Ausführung Produktcode Beschreibung Erhältlich für folgende 
Modelle:

 SC
C10/BOCK

SC C10 / BOCK Synchronmechanik ‒ Funktionen:
 – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz im Verhältnis von 

2,6:1,
 – Synchronbewegung von Sitz (12 °) und Rückenlehne (31 °),
 – Rückenlehnenarrentierung in 4 Positionen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung (Schnellverstellung durch 2 Umdrehungen),
 – Sitztiefenverstellung: 50 mm – optional (SDA),
 – negative Sitzneigeverstellung (0 – 4 °),
 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtiges Auslösen 

der Rückenlehne,
 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

Sail UPH
Sail MESH

SA 
C23/BOCK

SA C23 / BOCK Synchronmechanik ‒ Funktionen:
 – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz im Verhältnis von 

3,4:1,
 – Synchronbewegung von Sitz (6 °) und Rückenlehne (20,5 °),
 – frei wählbarer Rückenöffnungswinkel in 4 Positionen (Wegbegrenzer),
 – Automatische Gewichtsverstellung (Feinjustierung über 8 Umdrehungen),
 – Sitztiefenverstellung: 6 Positionen = 50 mm (optional),
 – stufenlos verstellbare Sitzhöhe.

Sail UPH
Sail MESH

ACTIV1

ACTIV1 Synchronmechanik ‒ Funktionen:
 – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
 – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz im Verhältnis von 2:1,
 – Öffnungswinkel der Rückenlehne 19 ° Neigewinkel des Sitzes 8 °,
 – Sitz – und Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung mittels Drehknauf,
 – UP&DOWN-Rückenlehnenhöhenverstellung,
 – Sitztiefenverstellung: 50 mm – optional (ACTIVE1-TR),
 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtiges Auslösen 

der Rückenlehne,
 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

Taktik

MPD-165 
SYNCRON

MPD-165 SYNCRON Synchronmechanik ‒ Funktionen:
 – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
 – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz im Verhältnis von 2:1,
 – Öffnungswinkel der Rückenlehne 19 ° Neigewinkel des Sitzes 12 °,
 – Sitz – und Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung mittels Drehknauf,
 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtiges Auslösen der 

Rückenlehne,
 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

Neo
Neo-Lux

ESP-ST
ESPF-ST

ESP-ST Synchronmechanik ‒ Funktionen:
 – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
 – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz im Verhältnis von 

1,8:1,
 – Öffnungswinkel der Rückenlehne 22 ° Neigewinkel des Sitzes 11 °,
 – Rückenlehnenarrentierung in 5 Positionen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung mittels Drehknauf,
 – Sitztiefenverstellung: 100 mm,
 – negative Sitzneigeverstellung von 0 ° bis zu 4 ° – optional (ESPF-ST),
 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtiges Auslösen der 

Rückenlehne,
 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

Xenium

Mechanik
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SYNCHRONMECHANIK

Ausführung Produktcode Beschreibung Erhältlich für folgende 
Modelle:

DNP-ST
DNPH-ST

DNP-ST Synchronmechanik ‒ Funktionen:
 – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
 – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz im Verhältnis von 

2,9:1,
 – Öffnungswinkel der Rückenlehne 30 ° Neigewinkel des Sitzes 10 °,
 – Rückenlehnenarrentierung in 10 Positionen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung mittels Drehknauf,
 – Gewichtsverstellung für Personen mit Körpergewicht zwischen 

85 –150 kg – optional (DNPH-ST),
 – Sitztiefenverstellung 100 mm,
 – negative Sitzneigeverstellung im Bereich von 0 – 4 °,
 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslösen der 

Rückenlehne,
 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

Xenium

TILT/AR
TILT/AR/RG
TILT/AR/BD

TILT AR / BD Mechanik – Funktionen:
 – Sitzneigung der integrierten Sitz und Rückenlehne im Bereich von 11 ° 

(Wippfunktion),
 – TILT / AR, TILT / AR / RG – Sitzhöhe stufenlos verstellbar mittels Gasfeder,
 – TILT / AR / BD – Stuhl nicht höhenverstellbar

2ME (TILT / AR, 
TILT / AR / BD)

IND-ST

IND-ST Synchronmechanik ‒ Funktionen:
 – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz im Verhältnis von 

3,3:1,
 – Öffnungswinkel der Rückenlehne im Bereich von 20 ° Neigewinkel des Sitzes 

6 °,
 – Rückenlehnenarrentierung in 4 Positionen,
 – automatische Gewichtsverstellung, Feineinstellung,
 – Sitztiefenverstellung 100 mm,
 – negative Sitzneigeverstellung im Bereich von 0 ° bis 5 °,
 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslösen der 

Rückenlehne,
 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

Xenium

Mechanik
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Mechanik
GLIDE-TEC MECHANIK

Ausführung Produktcode Beschreibung Erhältlich für folgende 
Modelle:

 GT 
GLIDE-TEC

Mechanik ‒ Funktionen:
 – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
 – Rückenlehnenöffnungswinkel: 18 °,
 – frei wählbarer Rückenöffnungswinkel in 4 Positionen 

(Wegbegrenzer),
 – stufenlose Gewichtsverstellung (Schnellverstellung durch 

3,5 Umdrehungen),
 – Sitztiefenverstellung 60 mm – optional (SDA),
 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer 

Gasfeder.

 Sail UPH
Sail MESH
(not available for version Sail 
Conference UPH and MESH)

TIGER UP GT 
GLIDE-TEC

Mechanik ‒ Funktionen:
 – Rückenlehnenöffnungswinkel: 25 °,
 – Rückenlehne fixierbar in aufrechter Position,
 – automatische Gewichtsverstellung in 2 Positionen über eine 

halbe Umdrehung einstellbar,
 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer 

Gasfeder.

Tiger UP

TILT MECHANIK (SESSEL MECHANIK)

Ausführung Produktcode Beschreibung Erhältlich für folgende 
Modelle:

MULTIBLOCK 
MPD170
MPD165/78

MULTIBLOCK MPD-170, MPD-165 / 78 Mechanik ‒ Funktionen:
 – Synchronbewegung von Sitz zu Rückenlehne im Bereich 

von 16 ° (Wippfunktion),
 – Sitz – und Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
 – stufenlose Gewichtsverstellung mittels Drehknauf,
 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes 

Auslösen der Rückenlehne,
 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer 

Gasfeder, 
 – MPD-165 / 78 Mechanik hat die gleichen Funktionen 

wie MPD-170 mit Ausnahme von härterer Federkraft.

Lynx (MPD170)
Nova (MPD170)
Sonata 24 / 7 (MPD165 / 78)
Sonata XXL (MPD165 / 78)
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Mechanik
SELF-SYNCHRONMECHANIK

Ausführung Produktcode Beschreibung Erhältlich für folgende
Modelle:

SFB1
SFT1

SFB1 Self-Synchromechanik mit automatischer 
Gewichtsverstellung ‒ Funktionen:

 – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
 – Rückenlehnenöffnungswinkel: 18 °,
 – Sitzneigungswinkel: 4,5 °,
 – Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
 – UP&DOWN-Rückenlehnenhöhenverstellung (je nach 

Verbinder),
 – Sitztiefenverstellung 50 mm – optional (SFT1),
 – automatische Gewichtsverstellung im Bereich von 50 kg 

bis 110 kg Körpergewicht,
 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes 

Auslösen der Rückenlehne,
 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer 

Gasfeder.

4ME
Navigo

SFB1.SMV
SFT1.SMV

SFB1.SMV Self-Synchromechanik mit automatischer 
Gewichtsverstellung und S-MOVE System ‒ Funktionen:

 – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,
 – Öffnungswinkel der Rückenlehne im Bereich von 18 ° 

Neigewinkel des Sitzes 4,5 °,
 – Sitz – und Rückenlehnenarretierung in 5 Positionen,
 – automatische Gewichtsverstellung im Bereich von 50 kg 

bis 110 kg Körpergewicht,
 – Sitztiefenverstellung 50 mm – optional (SFT1.SMV),
 – Sitz pendelnd gelagert in 4 Richtungen für biodynamisches 

Sitzen,
 – Anti-Shock – Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes 

Auslösen der Rückenlehne,
 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer 

Gasfeder.

4ME

PERMANENTKONTAKT-MECHANIK

Ausführung Produktcode Beschreibung Erhältlich für folgende 
Modelle:

ERGON-2L

Ergon-2L Permanent-Kontaktmechanik – Funktionen:
 – Öffnungswinkel der Rückenlehne von – 3 ° bis + 20 °,
 – Rückenlehne arretierbar,
 – Rückenlehnenhöhenverstellung mittels Drehknauf,
 – stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer 

Gasfeder.

Punkt
Taktik
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FUSSKREUZ AUS ALUMINIUM UND STAHL

Ausführung Produktcode Beschreibung  Erhältlich für folgende Modelle:

ST56-POL 
ST56-BL

Ø 700 mm 5-armiges Fußkreuz aus poliertem Aluminium 
mit Chrom-Effekt
Ø 735 mm 5-armiges Fußkreuz aus Aluminium 
pulverbeschichtet in der Farbe Jet black RAL 9005

Giulietta (uniquement ST56-
POL)
Xilium 
X-line

ST53-POL  Ø 740 mm vierarmiges Fußkreuz aus poliertem Aluminium
mit Chrom-Effekt 2ME

ST-POL Ø 660 mm 5-armiges Fußkreuz aus poliertem Aluminium 
mit Chrom-Effekt Tiger UP

ST33-POL Ø 682 mm 5-armiges Fußkreuz aus poliertem Aluminium 
mit Chrom-Effekt Net-Motion

ST02-CR
ST02-ALU

Ø 685 mm 5-armiges Fußkreuz aus Stahl verchromt
Ø 685 mm 5-armiges Fußkreuz aus Stahl pulverbeschichtet 
in der Farbe White aluminium RAL 9006

Nargo 24 / 7 (ST02-CR)
Neo

ST-BL
ST- WA
ST-POL

Ø 700 mm 5-armiges Fußkreuz aus Aluminium 
pulverbeschichtet in der Farbe Jet black RAL 9005
Ø 700 mm 5-armiges Fußkreuz aus Aluminium 
pulverbeschichtet in der Farbe White aluminium RAL 9006
Ø 700 mm 5-armiges Fußkreuz aus poliertem Aluminium 
mit Chrom-Effekt

GLOBEline
 Sail UPH
Sail MESH

ST44-POL Ø 700 mm fünfarmiges Fußkreuz aus poliertem Aluminium
mit Chrom-Effekt

2ME
4ME
Antero
Altum
Bizzi
Bjarg
Garta
Intrata M 
Intrata O 
Navigo
Neo
Neo-Lux
Nova
 SO-one
Viden
Vosto
Xilium Counter
Z-Body

Fußkreuz / gestell



 ������   ��������� �������  375  Unverbindlich empfohlene Listenverkaufspreise in Euro zzgl. MwSt. › OFFICE SEATING PREISLISTE 2022 › DE-AT

Ko
m

po
ne

nt
en

FUSSKREUZ AUS ALUMINIUM UND STAHL

Ausführung Produktcode Beschreibung  Erhältlich für folgende Modelle:

ST44-ALU
ST44- WA
ST44-BL

Ø 700 mm fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminium 
pulverbeschichtet in der Farbe White aluminium RAL 9006,
Ø 700 mm fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminium, 
pulverbeschichtet in der Farbe Alu-Metallic,
Ø 700 mm fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminium 
pulverbeschichtet in der Farbe Jet black RAL 9005

2ME ( WA)
4ME ( WA)
Intrata M (ALU)
Intrata O (ALU)
Navigo (ALU)
Neo
Neo-Lux (ALU)
Nova
 Xilium Counter (BL)

ST61-POL/BL
Ø 711 mm 5-armiges Fußkreuz aus poliertem Aluminium 
mit Chrom-Effekt und teilweise darunter pulverbeschichtet 
in der Farbe Jet black RAL 9005

Bjarg
Viden PRO

ST17-POL Ø 725 mm 5-armiges Fußkreuz aus poliertem Aluminium 
mit Chrom-Effekt

Sonata 24 / 7
Sonata XXL 

ST55-POL
ST55-BL

Ø 760 mm 5-armiges Fußkreuz aus poliertem Aluminium 
mit Chrom-Effekt
Ø 760 mm 5-armiges Fußkreuz aus Aluminium 
pulverbeschichtet in der Farbe Jet black RAL 9005

Xenium

ST64-POL Ø 710 mm fünfarmig, aus poliertem Aluminium Nero
Souly

Fußkreuz / gestell
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FUSSKREUZ AUS KUNSTSTOFF

Ausführung Produktcode Beschreibung Erhältlich für folgende Modelle:

TS30 
TS30-W

Ø 735 mm 5-armiges Fußkreuz aus schwarzem Polyamid (PA)
Ø 735 mm 5-armiges Fußkreuz aus weißem Polyamid (PA)

Giulietta (nur TS30)
Xilium
X-Line (nur TS30)
Xpendo (nur TS30)

TS Ø 660 mm 5-armiges Fußkreuz aus schwarzem 
glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF) Tiger UP

TS Ø 700 mm 5-armiges Fußkreuz aus schwarzem 
glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF)

GLOBEline
 Sail UPH
Sail MESH

TS25  Ø 710 mm fünfarmiges Fußkreuz aus schwarzem 
glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF)

Net-Motion
@-Sense
2ME
4ME
Antero
Bizzi
Bjarg
Garta
Intrata M Intrata O Navigo
Navigo Counter
SO-one
Taktik
Taktik Mesh
Taktik Plus
Viden
Xilium
Z-body

TS25-W  Ø 710 mm fünfarmiges Fußkreuz aus weißem 
glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF)

@-Sense
2ME
4ME
Garta
Navigo
Navigo Counter
Neos
Xilium

 

TS34 Ø 711 mm 5-armiges Fußkreuz aus schwarzem Polyamid (PA) Bjarg
Viden PRO

Fußkreuz / gestell
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Fußkreuz / gestell
FUSSKREUZ AUS KUNSTSTOFF

Ausführung Produktcode Beschreibung Erhältlich für folgende Modelle:

TS06 Ø 715 mm 5-armiges Fußkreuz aus schwarzem 
glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF) Neo

 TS29
TS29-W 

Ø 760 mm 5-armiges Fußkreuz aus schwarzem Polyamid (PA)
Ø 760 mm 5-armiges Fußkreuz aus weißem Polyamid (PA)
Ø 760 mm 5-armiges Fußkreuz aus hellgrauem Polyamid (PA)

Xenium (TS29, TS29-W)

TS36
TS36-G

Ø 710 mm fünfarmig, aus Polyamid in der Farbe Schwarz
Ø 710 mm fünfarmig, aus Polyamid in der Farbe Hellgrau Souly
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ROLLEN

Ausführung Produktcode Beschreibung Erhältlich für folgende Modelle:

ESH Ø 65 mm für Teppichböden, jeweils lastabhängig gebremst 

Net-Motion
@-Sense
2ME
4ME
Antero
Altum
Duo-Back
Enjoy
Garta
Giulietta
GLOBEline
Intrata
Lynx
Navigo
Neos
Nero
Operator
Pop
Sail
Sonata
SO-one
Tiger
Tiger UP
Viden
Viden PRO
Xenium
Xilium
Xpendo 
Z-body
Vosto
YouTEAM swivel chair UPH
YouTEAM swivel chair mesh
YouTEAM frame chair UPH
YouTEAM frame chair mesh

ESHH Ø 65 mm für Hartböden, jeweils lastabhängig gebremst

ESH60 Ø 60 mm selbstbremsende Rollen für Teppichböden

Bjarg
Eggy
Souly
X-Line

ESHH60 Ø 60 mm selbstbremsende Rollen für Hartböden

ESH60-G Ø 60 mm lastabhängig gebremste Rollen in der Farbe Grau
 für Teppichböden.

Souly

ESHH60-G Ø 60 mm lastabhängig gebremste Rollen in der Farbe Grau
 für Hartböden.

Rollen
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ROLLEN

Ausführung Produktcode Beschreibung Erhältlich für folgende Modelle:

SH Ø 50 mm Rollen für Teppichböden, jeweils lastabhängig
gebremst

@-Sense
 Antero
Arthrodesenstuhl
Bizzi
Cashy
Garta
 Goliat
Intrata 
Kassenstühle
Neo
Neo-Lux
Nero
Nova
Punkt
Taktik
 Z-body

SHH Ø 50 mm für Hartböden, jeweils lastabhängig gebremst

ESHR Ø 65 mm Ringrollen für Teppichböden, jeweils lastabhängig
gebremst

2ME
4ME

ESHHR Ø 65 mm Ringrollen für Hartböden, jeweils lastabhängig
gebremst

KSH Ø 50 mm lastabhängig gebremste Rollen für Teppichböden

 Intrata O RB
Navigo Counter
Xilium Counter
X-line Counter
Cashy5

KSHH Ø 50 mm lastabhängig gebremste Rollen für Hartböden

Rollen
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ROLLEN

Ausführung Produktcode Beschreibung Erhältlich für folgende Modelle:

RMH Ø 37 mm selbstbremsende Rollen für Teppichböden

2ME 
Intrata  V 
Xilium Frame 

RMHH Ø 37 mm selbstbremsende Rollen für Hartböden

Rollen


